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L’avenir est à la communication. 
Avec les solutions IT de Rittal, 
l'innovation sera toujours de votre côté.
Les solutions modulaires Rittal assurent le succès de vos projets IT
LA SIMPLICITÉ – LE PLUS HAUT DEGRÉ 
DE LA PERFECTION

Eliminer le superflu sans rien omettre de l’essentiel, c’est l’équation qu’il s’agit de résoudre pour 

atteindre la perfection. Notre technologie IT est dynamique et innovante – et nous travaillons sans 

relâche à améliorer chacune de ses composantes pour assurer votre avance. La modularité de nos 

plates-formes techniques alliée au service sur mesure Rittal vous garantissent des solutions 

complètes et évolutives, à la mesure de vos besoins. 

Les solutions IT de Rittal : conçues pour satisfaire vos exigences, 

aujourd'hui et demain.
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La volonté d'innover permet de sortir des sentiers battus.

● Notre force d'innovation est le fruit du dialogue permanent que 
Rittal entretient avec ses clients du monde entier. 

● Nos laboratoires accrédités garantissent la qualité et l'efficacité de 
nos produits, qui répondent aux normes internationales les plus 
exigeantes. Reconnues par les professionnels et organismes de 
certification du monde entier, les solutions Rittal sont votre meilleur 
gage de réussite sur tous les marchés du globe.



Nos solutions vous ouvrent les portes de l'avenir
LA VOLONTE D'INNOVER 
EST LE MOTEUR DU PROGRES

La dynamique d'innovation – pour Rittal, c'est beaucoup plus qu'un simple slogan. L'innovation est 

notre vocation, notre raison d'être. C'est notre volonté d'innover qui nous permet de gagner votre 

confiance et et de nous engager durablement à vos côtés. C'est elle qui nous a permis d'accéder 

au rang de leader mondial en solutions d'habillage techniques et d'affirmer jour après jour notre 

position. Nous concentrons d'importants moyens de recherche et développement sur les technolo-

gies les plus avancées comme les réseaux de communication sans fil, la biométrie et la gestion 

efficace de l'énergie, qui constituent pour Rittal des axes de développement prioritaires pour l'ave-

nir proche.

Nos équipes de recherche internationales travaillent pour l'avenir avec des objectifs précis : 

assurer l'avance du client, optimiser l'efficacité energétique et respecter les ressources 

naturelles. 
Communication sans fil
 Efficacité énergétique
 Identification des personnes
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Des solutions intégrées pour toutes les applications et tous les métiers. 
LA COMMUNICATION C'EST LA VIE

Nos sociétés sont plus que jamais fondées sur l'information et des moyens modernes de commu-

nication. Toutes les entreprises et tous les individus ont besoin d'être informés. D'autre part, les 

informations et les données sont des facteurs de productivité car leur qualité et leur rapidité 

apportent de réels avantages concurrentiels. Notre métier est d'assurer aux technologies IT les 

meilleures conditions de fonctionnement et de sécurité. Né d'une approche globale de la problé-

matique de sécurité physique des infrastructures IT, le concept RimatriX5 s'appuie sur 5 piliers du 

savoir-faire Rittal : baies, refroidissement, énergie, contrôle et supervision. La complémentarité des 

domaines d'expertise, la constante volonté d'innover et la qualité du service font de Rittal votre 

partenaire de confiance, un acteur global qui s'engage pleinement à vos côtés dans chacun de 

vos projets.

Les solutions modulaires, évolutives et efficaces 

portent un nom – Rittal. 

 R
Rittal Catalogue IT



Rittal Catalogue IT
Au cœur même des réseaux de communication et systèmes d'infor-
mation, il y a toujours des hommes chargés de superviser, organi-
ser, planifier et décider. Leur efficacité est directement conditionnée 
par la qualité des infrastructures. Rittal connaît les enjeux de la sécu-
rité physique des systèmes – et propose des solutions parfaitement 
adaptées aux besoins de chaque entreprise.

Rittal offre une expertise complète des baies, de l'énergie, du refroi-
dissement, de la sécurité et de la supervision dans chaque champ 
d'application :
● les salles informatiques
● l'infrastructure IT
● les technologies de l'information et de la communication 
● les réseaux locaux décentralisés
● la distribution dans les bâtiments
● la communication indoor et outdoor
● Ethernet industriel
7









Rittal International qui regroupe les sociétés Rittal, Litcos et Lampertz, 
offre à ses clients des infrastructures IT complètes clé en main. Des 
solutions parfaitement économiques assurant toute la sécurité et la 
disponibilité requises. 

● Avec RimatriX5, Rittal vous offre le service global ainsi que tous les 
modules nécessaires à votre infrastructure IT. 

● Litcos : analyse et planification complète des structures de salles 
informatiques. 

● Lampertz : salles de sécurité IT modulaires et baies de sécurité 
IT ignifuges et anti-effraction.
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Baies réseaux TS 8
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Construite sur mesure à partir d'éléments modulaires – la solution 

optimale en direct ! L'élégance de la porte vitrée, la flexibilité maximale 

de l'aménagement intérieur ainsi que la sécurité assurée par le système 

de fermeture et l'indice de protection élevé (jusqu'à IP 55) sont les prin-

cipales caractéristiques de la baie TS 8. Sa structure symétrique et le 

double niveau de montage du profilé TS 8 permettent l'exploitation opti-

male de l'espace disponible dans toutes les directions. 

La baie TS 8 est extrêmement robuste (capable de supporter des char-

ges allant jusquà 1000 kg) et offre une multitude de possibilités pour 

intégrer l'alimentation électrique, la climatisation, le contrôle des accès 

et les systèmes de surveillance.
5 
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Remarque :
Baies réseaux TS 8, voir page 32. 
Liste des pièces utilisées dans l'exemple ci-dessous avec 
numéros de référence, voir page 23. 
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Exemple : accessoires permettant de réaliser l'équipement parfait d'une baie réseaux TS 8 
Vus sous différentes perspectives : les accessoi-
res recommandés pour l'équipement rationnel 
de votre baie réseaux. 

Vous trouverez peut-être ici matière à vous 
inspirer. 
La légende ci-contre facilitera votre choix. 

Les accessoires Rittal existent en différentes ver-
sions à choisir en fonction de l'application visée. 
L'équipement 19″  partiel et l'installation de 
tablettes d'appareillage dans toute la largeur de 
la baie se réalisent sans difficulté. 
Lampe (Linestra) 

Plaque de ventilation 

Câble d'alimentation de la lampe 

Chaînons de guidage de câbles à pliage 
multiple, 4 U 

Rails profilés en C 

Panneau à étriers de guidage, 1 U 

Panneau passe-câbles à brosse 

Bandeau de 5 prises avec coupe-circuit de 
surtension et filtre antiparasite 

Bandeau de 7 prises 

Tablette d'appareillage pour équipement 19″  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Rails télescopiques pour tablettes d'appa-
reillage, 

Panneau de guidage de câbles, 1 U 

Chaînon de guidage de câbles, 4 U 

Panneau de guidage de câbles, 1 U 

Tiroir, 2 U 

Plaque pleine, 19″ , 2 U 

Etrier de répartition grand format 

Onduleur monophasé 

11
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21
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Réseaux

Liste des pièces utilisées dans l'exemple d'aménagement de TE 7000
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N° Nom UE Référence Page

Baie réseaux TE 7000, prémontée 
L = 800 mm, H = 2000 mm, P = 800 mm 1 p. DK 7000.850 26

Accessoires Rittal

Lampe, 1 U 1 p. DK 7109.200 335

Unité de ventilation active 1 p. DK 7000.670 128

Panneau à étriers de guidage, 1 U 1 p. DK 7256.035 363

Chaînons de guidage de câbles, 1 U 10 p. DK 7111.212 360

Chaînons de guidage de câbles, 4 U 4 p. DK 7111.222 360

Bandeau de 8 prises TE 1 p. DK 7000.630 331

Panneau à étriers de guidage, 1 U 1 p. DK 7257.035 361

Panneau passe-câbles à brosse 1 p. DK 7140.535 363

Chaînons de guidage de câbles à pliage multiple, 4 U 4 p. DK 7111.220 360

Tablette d'appareillage pour montage fixe 1 p. DK 7000.620 320

Etriers de répartition petit format 4 p. DK 7111.250 360

Rail de mise à la masse vertical 1 p. DK 7113.000 338

Etriers de répartition grand format 4 p. DK 7111.252 360

Tiroir, 2 U 1 p. DK 7282.035 385

Onduleur monophasé 1 p. DK 7857.430 433

Accessoires facultatifs 

Energie : onduleur monophasé 433 

Sécurité : système de surveillance CMC-TC 158 

Refroidissement : systèmes de ventilation 123 

Systèmes de fermeture 282 

Serrures 282 

Guidage de câbles, chaînons de guidage de câbles 360 

1
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9
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12

13

14

15

A

B

C

D

E

F

Onduleur monophaséA

Systèmes de fermeture D Serrures E Chaînons de guidage de câbles F

Système de surveillance 
CMC-TC

B Systèmes de ventilationC
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N° Nom UE Référence Page

Baie réseaux TS 8, prémontée 
L = 800 mm, H = 2000 mm, P = 800 mm DK 7930.200 32

Accessoires Rittal

Lampe (Linestra) 1 p. PS 4103.350 335

Plaque de ventilation 1 p. DK 7988.035 127

Câbles d'alimentation pour lampes 5 p. PS 4315.100 336

Chaînons de guidage de câbles à pliage multiple, 4 U 4 p. DK 7111.220 360

Rails profilés en C DK 7828.080 307

Panneau à étriers de guidage, 1 U 1 p. DK 7256.035 363

Panneau passe-câbles à brosse 1 p. DK 7140.535 363

Bandeau de 5 prises avec coupe-circuit de surtension et filtre antiparasite 1 p. DK 7240.230 328

Bandeau de 7 prises 1 p. DK 7240.210 328

Tablette d'appareillage, pour équipement 19″ 1 p. DK 7145.035 319

Rails télescopiques pour tablettes d'appareillage 2 p. DK 7081.000 326

Panneau à étriers de guidage, 1 U 1 p. DK 7257.035 361

Chaînons de guidage de câbles, 4 U 4 p. DK 7111.222 360

Panneau à étriers de guidage, 1 U 1 p. DK 7159.035 361

Tiroir, 2 U 1 p. DK 7282.035 385

Plaques pleines, 19″ , 2 U 2 p. DK 7152.035 392

Etriers de répartition grand format 4 p. DK 7111.252 360

Onduleur monophasé 1 p. DK 7857.430 433

Accessoires facultatifs

Alimentation électrique : Energy Box 332 

Sécurité : système de surveillance CMC-TC 158 

Guidage des câbles 350 

Equipement 19″ 364 

Portes 277 

Aménagement intérieur 295 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A

B

C

D

E

F

Energy Box A
 Système de surveillance 
CMC-TC 

B
 Gestion des câbles C
Accessoires pour 
l'équipement 19″  

D
 Porte vitrée design E
 Aménagement intérieur F
Liste des pièces utilisées dans l'exemple d'aménagement de TS 8
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Coffrets muraux en 3 parties
Design élégant et fonctionnel, indice de protection élevé, libre accès à tous les composants grâce à la construc-
5 

tion pivotante en 3 parties – le coffret mural EL avec montants 19″  est une solution idéale pour les petits réseaux 

locaux et les répartitions d'étage comme pour les réseaux Ethernet implantés sur les sites de production et sou-

mis au rude environnement industriel. 

Remarque :
Coffrets muraux en 3 parties, voir page 62. 
 

6 

7 
Accessoires intégrés dans le coffret mural prémonté en 3 parties (DK 7715.735), L x H x P mm = 600 x 746 x 572,5, 15 U :
24

Etriers de guidage avec anneaux de 
guidage de câbles en polyamide 
(DK 7159.035)

2 filtres de sortie (SK 3322.207), 
compris dans la livraison

Boîte de dérivation (DK 7280.035)

1

2

3

Mini-poignée confort (DK 7705.120), 
incluse dans la livraison

4
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Bandeau de 7 prises (DK 7240.210)

Tablette d'appareillage 2 U, pour montage fixe 
(DK 7119.400)

Rail de mise à la masse avec mise à la masse en 
étoile (DK 7113.000), inclus dans la livraison

5

6

7



Doté d'un capot amovible, le QuickBox assure une liberté totale d'accès aux différents plans de montage et per-

Coffrets muraux : QuickBox
2 

3 

5 

4 
. 

Remarque :
Coffrets muraux QuickBox, voir page 57. 
1 

met d'exécuter toutes les opérations d'installation dans le plus grand confort. Les vastes découpes prévues sur 

les équerres de montage, les passages de câbles à brosse et les fentes d'aération font du QuickBox une solution 

idéale et universelle pour toutes les applications bureautiques
6 
Accessoires intégrés dans le coffret mural QuickBox (DK 7502.046), L x H x P mm = 600 x 762 x 600, 15 U :
25
Rittal Catalogue IT/Réseaux

Montants en pouces (DK 7502.204)

Panneau de guidage avec anneaux de 
guidage de câbles en polycarbonate 
(DK 7255.035)

Boîte de dérivation (DK 7280.035)

1

2

3

Bandeau de 7 prises (DK 7240.210)

Tablette d'appareillage 2 U, pour montage 
fixe (DK 7119.400) 

4

5

Brosses passe-câbles en haut et en bas 6
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ntages : 
● Cadres de montage 19″  présents 

à l'avant et à l'arrière dans tous les 
modèles

● Baie privée d'ossature, liberté 
d'accès totale

● Charge admissible jusqu'à 400 kg
● Baies prémontées équipées de 

nombreux accessoires. 

Matériau :
Tôle d’acier 

Finition :
Cadre de montage : 
apprêt par trempé électrophorèse 
Pièces plates : 
revêtement poudre teinte RAL 7035. 
26 Rittal Catalogue IT/Réseaux

Prémontée Prémontée Page 

24 42

Largeur (B) en mm1) 800 800

Hauteur (H) en mm1) 1200 2000

Profondeur (T1) en mm1) 800 800

Ecartement entre les deux plans de montage 482,6 mm (19″ ) à l'état de livraison, en mm 495 495

Référence TE 7000.840 7000.850

Référence TE pour la juxtaposition, sans panneaux latéraux, avec kit de juxtaposition – 7000.852

Composition de la livraison

Cadres de montage 19″  autoporteurs à l'avant et à l'arrière, réglables en profondeur � � 

Porte vitrée à l'avant avec charnières à 130°, fermeture à crémone en deux points, poignée coquille et 
fermeture de sécurité 3524 E � � 

Porte en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130°, fermeture à crémone en deux points, 
poignée coquille et fermeture de sécurité 3524 E � � 

Panneaux latéraux ultra-légers à enclencher, avec fermeture de sécurité 3524 E � � (seulement 
7000.850)

Cadre inférieur avec vaste découpe prévue pour recevoir une plaque modulaire pleine, 
ajourée ou avec brosse passe-câbles, au choix � � 

Toit en tôle équipé d'une brosse passe-câbles et d'une découpe avec recouvrement permettant d'installer une 
plaque de ventilation active � � 

4 vérins de nivellement (avec adaptateur de socle), livrés non montés � � 

Entretoises de 20 mm pour écartement de la plaque d'obturation, non montées � � 

Socle de 100 mm, avec fentes d'aération � � 

Mise à la masse du châssis conforme à EN 60 950, montée � � 

Kit d'accessoires

4 rails profilés en C non montés, pour retenir les câbles dans la profondeur de la baie à l'aide de brides de câbles � � 

10 étriers de guidage de câbles en matière plastique, 105 x 70 mm, livrés non montés � � 

50 écrous cage, M6, conducteurs, livrés non montés � � 

50 vis à tête ronde, empreinte étoile 6 branches, M6, avec rondelles en matière plastique, non montées � � 

Accessoires spéciaux TE, pour le montage direct en état de livraison

Poignée Ergoform-S pour serrure demi-cylindre, à monter à la place de la fermeture standard 2435.000 2435.000 284 

Unité de ventilation avec 2 ventilateurs et un thermostat, prête à raccorder 7000.670 7000.670 128 

Glissières pour TE, à fixer entre les cadres de montage 19″ , longueur 424 mm 7963.410 7963.410 384 

Tablette d'appareillage 19″  pour montage fixe. Elle se visse directement sans jeu de montage.
Profondeur 412 mm, charge statique admissible 30 kg 7000.620 7000.620 320 

Châssis 17 x 73 mm, prévus pour le montage des accessoires. Ils se fixent dans la profondeur 
de la baie entre les cadres de montage 19″ 8612.040 8612.040 299 

Rails profilés en C pour retenir les câbles dans la profondeur de la baie à l'aide de brides de câbles � � 

Rails profilés en C pour retenir les câbles dans la largeur de la baie à l'aide de brides de câbles, 
à l'arrière sur le cadre de montage 19″  7828.060 7828.060 307 

Supports de câbles, réglables en profondeur entre 325 et 575 mm, pour fixer les câbles à l'aide de colliers de 
câblage dans la profondeur de la baie 7858.160 7858.160 354 

Supports de câbles pour fixer les câbles dans la largeur de la baie à l'aide de colliers de câblage, 
à l'arrière sur le cadre de montage 19″  7828.062 7828.062 354 

Kit de mise à la masse pour TE � � 

Bandeau 8 prises TE pour fiches à contact de protection 7000.630 7000.630 331 

� Font partie de la livraison 1) Toutes les cotes indiquées sont des cotes nominales. Pour les mesures absolues, voir plans détaillés sur Internet.



Baies réseaux, base TE 7000 de Rittal, largeur 600
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● A
ntages : 
ccessoires spécialement conçus 

pour l'équipement rapide de la 
baie dans son état de livraison 

● Baie privée d'ossature, liberté 
d'accès totale 

● Charge admissible jusqu'à 400 kg 

Matériau :
Tôle d’acier 

Finition :
Cadre de montage : 
apprêt par trempé électrophorèse 
Pièces plates : revêtement poudre 
teintes RAL 7035/9005. 

Composition de la livraison :
Châssis autoporteur 482,6 mm (19″ ), 
porte vitrée à l'avant avec fermeture 
à crémone en deux points, poignée 
coquille et fermeture de sécurité 
3524 E, 

porte arrière en tôle d'acier avec fer-
meture à crémone en deux points, 
poignée coquille et fermeture de 
sécurité 3524 E, 
panneaux latéraux à enclencher 
avec fermeture de sécurité 3524 E,
cadre inférieur avec large découpe 
(à équiper avec des plaques modu-
laires), toit en tôle avec brosse 
passe-câbles et découpe pour venti-
lateur recouverte d'une plaque 
d'obturation, vérins de nivellement et 

entretoises pour assurer l'écarte-
ment de la plaque. 

Les plans détaillés, 
sont à votre disposition sur Internet. 
 = Ecartement de montage 
défini pour les accessoires 
spéciaux TE, voir plus bas. 

A

Accessoires page 252 Surveillance page 187 Refroidissement page 113 

495 mm – écartement entre les 
deux plans 482,6 mm (19″ ) à la 
livraison, pour tous les formats de 
baies. 
Conforme à la cote nominale TS 
profondeur 400 mm, niveau inté-
rieur.

Trame au pas de 50 mm. 
L'écartement entre les deux plans 
de montage 482,6 mm (19″ ) se 
règle au pas de 50 mm (entre 445 
et 695 mm). 

Distance jusqu'à la porte : 
52,5 mm pour profondeur 600
152,5 mm pour profondeur 800 

L'écartement entre les points de 
fixation sur un cadre de montage, 
à l'arrière et transversalement, cor-
respond à celui d'une baie TS 8 de 
600 mm de largeur (niveau 
intérieur, 512 mm). 

 =  – 120 mm 

Vous définissez librement l'écartement 
entre les deux plans de montage en 
utilisant les trous oblongs. Les princi-
paux éléments nécessaires à la fixa-
tion – châssis, jeux de montage, glis-
sières, tablettes d'appareillage – sont 
également disponibles dans une ver-
sion réglable en profondeur. 

Modèle déposé allemand 
N° 403 07 489

C

A

D

E

B

D

800 600

A

600 600

D

A

U 11 11 24 24 42 42 47 47

Largeur (B) en mm1) 600 600 600 600 600 600 600 600

Hauteur (H) en mm1) 600 600 1200 1200 2000 2000 2200 2200

Profondeur (T1) en mm1) 600 800 600 800 600 800 600 800

Ecartement entre les deux plans de montage 482,6 mm (19″ ) 
à l'état de livraison  en mm 495 495 495 495 495 495 495 495

Référence TE, RAL 7035 7000.390 7000.410 7000.430 7000.440 7000.500 7000.510 7000.560 7000.570

Référence TE pour la juxtaposition, sans panneaux 
latéraux, avec kit de juxtaposition, RAL 7035 – – – – 7000.502 – 7000.562 – 

Référence TE avec panneaux latéraux, RAL 9005 – – – – 7000.5052) 7000.5152) – – 
1) Toutes les cotes indiquées sont des cotes nominales. Pour les mesures absolues, voir plans détaillés sur Internet. 2) Délai de livraison sur demande. 

A

A

B

C

D

E A
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Baies réseaux, base TE 7000 de Rittal, largeur 600
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U 11 11 24 24 Page

Largeur (B) en mm1) 600 600 600 600

Hauteur (H) en mm1) 600 600 1200 1200

Profondeur (T1) en mm1) 600 800 600 800

Ecartement entre les deux plans de montage 482,6 mm (19″ ) à l'état de 
livraison  en mm 495 495 495 495

Référence TE, RAL 7035 7000.390 7000.410 7000.430 7000.440

Référence TE pour la juxtaposition, sans panneaux latéraux, 
avec kit de juxtaposition, RAL 7035 – – – – 

Référence TE avec panneaux latéraux, RAL 9005 – – – –

Portes

Porte avant vitrée/porte arrière en tôle d'acier � � � � 

Porte avant en tôle d'acier/porte arrière en tôle d'acier Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande 

Poignée Ergoform-S pour serrure demi-cylindre, à monter à la place de 
la fermeture standard 2435.000 2435.000 2435.000 2435.000 284 

Panneaux latéraux

Panneaux latéraux à enclencher, 
avec fermeture de sécurité 3524 E � � � � 

Kits de juxtaposition 7000.640 7000.640 7000.640 7000.640 276 

Toit

Toit en tôle avec brosse passe-câbles, 
prévu pour recevoir une unité de ventilation active � � � � 

Unité de ventilation avec 2 ventilateurs (3 vent. max.) et un thermostat 7000.670 7000.670 7000.670 7000.670 128 

Kit ventilateur additionnel 7980.000 7980.000 7980.000 7980.000 127 

Entretoises de 20 mm pour l'écartement de la plaque d'obturation � � � � 

Socle/base

Cadre inférieur avec vaste découpe prévue pour l'équipement individuel 
avec plaques modulaires, vérins de nivellement M10 � � � � 

Plaques modulaires (différents modèles) pour l'équipement individuel à partir de la page 
264 

à partir de la page 
264 

à partir de la page 
264 

à partir de la page 
264 

Plaques de socle avant et arrière, pleines 8601.605 8601.605 8601.605 8601.605 255 

Plaques de socle avant et arrière, avec fentes d'aération 7825.601 7825.601 7825.601 7825.601 255 

Plaques latérales de socle 8601.065 8601.085 8601.065 8601.085 255 

Adaptateur de socle pour vérins de nivellement M12 8800.220 8800.220 8800.220 8800.220 262 

Vérins de nivellement M12 4612.000 4612.000 4612.000 4612.000 260 

Accessoires pour l'équipement du socle à partir de la page 
254 

à partir de la page 
254 

à partir de la page 
254 

à partir de la page 
254 

Aménagement intérieur/Accessoires spéciaux TE

Cadres de montage 482,6 mm (19″ ) à l'avant et à l'arrière � � � � 

Châssis 17 x 73 mm pour le montage des accessoires, à fixer dans la 
profondeur de la baie entre les cadres de montage 482,6 mm (19″ ) 8612.040 8612.040 8612.040 8612.040 299 

Supports de câbles, réglables en profondeur entre 325 et 575 mm, 
pour fixer les câbles à l'aide de colliers de câblage dans la profondeur 
de la baie

7858.160 7858.160 7858.160 7858.160 354 

Supports de câbles pour fixer les câbles dans la largeur de la baie à 
l'aide de colliers de câblage, à l'arrière sur le cadre de montage 
482,6 mm (19″ )

7828.062 7828.062 7828.062 7828.062 354 

Rails profilés en C pour retenir les câbles dans la profondeur de la baie 
à l'aide de brides de câbles 7828.040 7828.040 7828.040 7828.040 307 

Rails profilés en C pour retenir les câbles dans la largeur de la baie à 
l'aide de brides de câbles, à l'arrière sur le cadre de montage 
482,6 mm (19″ )

7828.060 7828.060 7828.060 7828.060 307 

Kit de mise à la masse pour TE 7000.675 7000.675 7000.675 7000.675 339 

Bandeau 8 prises TE avec fiche à contact de protection 7000.630 7000.630 7000.630 7000.630 331 

Gestion de l'énergie à partir de la 
page 328 

à partir de la 
page 328 

à partir de la 
page 328 

à partir de la 
page 328 

Glissières pour TE, à fixer entre les cadres de montage 482,6 mm (19″ ), 
longueur 424 mm 7963.410 7963.410 7963.410 7963.410 384 

Tablette d'appareillage 482,6 mm (19″ ) pour montage fixe. Elle se visse 
directement sans jeu de montage. Profondeur 412 mm, charge statique 
admissible 30 kg

7000.620 7000.620 7000.620 7000.620 320 

Guidage des câbles à partir de la 
page 341 

à partir de la 
page 341 

à partir de la 
page 341 

à partir de la 
page 341 

Système de surveillance CMC-TC à partir de la 
page 158 

à partir de la 
page 158 

à partir de la 
page 158 

à partir de la 
page 158 

� Font partie de la livraison. 
1) Toutes les cotes indiquées sont des cotes nominales. Pour les mesures absolues, voir plans détaillés sur Internet. 
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Baies réseaux, base TE 7000 de Rittal, largeur 600
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U 42 42 47 47 Page 

Largeur (B) en mm1) 600 600 600 600

Hauteur (H) en mm1) 2000 2000 2200 2200

Profondeur (T1) en mm1) 600 800 600 800

Ecartement entre les deux plans de montage 482,6 mm (19″ ) à l'état de 
livraison  en mm 495 495 495 495

Référence TE, RAL 7035 7000.500 7000.510 7000.560 7000.570

Référence TE pour la juxtaposition, sans panneaux latéraux, 
avec kit de juxtaposition, RAL 7035 7000.502 – 7000.562 – 

Référence TE avec panneaux latéraux, RAL 9005 7000.5052) 7000.5152) – – 

Portes

Porte avant vitrée/porte arrière en tôle d'acier � � � � 

Porte avant en tôle d'acier/porte arrière en tôle d'acier Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande 

Poignée Ergoform-S pour serrure demi-cylindre, à monter à la place de 
la fermeture standard 2435.000 2435.000 2435.000 2435.000 284 

Panneaux latéraux

Panneaux latéraux à enclencher, 
avec fermeture de sécurité 3524 E

� (seulement 
7000.500,
7000.505)

� � (seulement 
7000.560) � 266 

Kits de juxtaposition � (seulement 
7000.502) 7000.640 � (seulement 

7000.562) 7000.640 276 

Toit

Toit en tôle avec brosse passe-câbles, 
prévu pour recevoir une unité de ventilation active � � � � 

Unité de ventilation avec 2 ventilateurs (3 vent. max.) et un thermostat 7000.670 7000.670 7000.670 7000.670 128 

Kit ventilateur additionnel 7980.000 7980.000 7980.000 7980.000 127 

Entretoises de 20 mm pour l'écartement de la plaque d'obturation � � � � 

Socle/base

Cadre inférieur avec vaste découpe prévue pour l'équipement individuel 
avec plaques modulaires, vérins de nivellement M10 � � � � 

Plaques modulaires (différents modèles) pour l'équipement individuel à partir de la 
page 264 

à partir de la 
page 264 

à partir de la 
page 264 

à partir de la 
page 264  

Plaques de socle avant et arrière, pleines 8601.605 8601.605 8601.605 8601.605 255 

Plaques de socle avant et arrière, avec fentes d'aération 7825.601 7825.601 7825.601 7825.601 255 

Plaques latérales de socle 8601.065 8601.085 8601.065 8601.085 255 

Adaptateur de socle pour vérins de nivellement M12 8800.220 8800.220 8800.220 8800.220 262 

Vérins de nivellement M12 4612.000 4612.000 4612.000 4612.000 260 

Accessoires pour l'équipement du socle à partir de la 
page 254 

à partir de la 
page 254 

à partir de la 
page 254 

à partir de la 
page 254  

Aménagement intérieur/Accessoires spéciaux TE

Cadres de montage 482,6 mm (19″ ) à l'avant et à l'arrière � � � � 

Châssis 17 x 73 mm pour le montage des accessoires, à fixer dans la 
profondeur de la baie entre les cadres de montage 482,6 mm (19″ ) 8612.040 8612.040 8612.040 8612.040 299 

Supports de câbles, réglables en profondeur entre 325 et 575 mm, 
pour fixer les câbles à l'aide de colliers de câblage dans la profondeur 
de la baie

7858.160 7858.160 7858.160 7858.160 354 

Supports de câbles pour fixer les câbles dans la largeur de la baie à 
l'aide de colliers de câblage, à l'arrière sur le cadre de montage 
482,6 mm (19″ )

7828.062 7828.062 7828.062 7828.062 354 

Rails profilés en C pour retenir les câbles dans la profondeur de la baie 
à l'aide de brides de câbles 7828.040 7828.040 7828.040 7828.040 307 

Rails profilés en C pour retenir les câbles dans la largeur de la baie à 
l'aide de brides de câbles, à l'arrière sur le cadre de montage 482,6 mm 
(19″ )

7828.060 7828.060 7828.060 7828.060 307 

Kit de mise à la masse pour TE 7000.675 7000.675 7000.675 7000.675 339 

Bandeau 8 prises TE avec fiche à contact de protection 7000.630 7000.630 7000.630 7000.630 331 

Gestion de l'énergie à partir de la 
page 328 

à partir de la 
page 328 

à partir de la 
page 328 

à partir de la 
page 328 

Glissières pour TE, à fixer entre les cadres de montage 482,6 mm (19″ ), 
longueur 424 mm 7963.410 7963.410 7963.410 7963.410 384 

Tablette d'appareillage 482,6 mm (19″ ) pour montage fixe. Elle se visse 
directement sans jeu de montage. Profondeur 412 mm, charge statique 
admissible 30 kg

7000.620 7000.620 7000.620 7000.620 320 

Guidage des câbles à partir de la p. 341 à partir de la p. 341 à partir de la p. 341 à partir de la p. 341 

Système de surveillance CMC-TC à partir de la p. 158 à partir de la p. 158 à partir de la p. 158 à partir de la p. 158 

� Font partie de la livraison. 
1) Toutes les cotes indiquées sont des cotes nominales. Pour les mesures absolues, voir plans détaillés sur Internet. 
2) Délai de livraison sur demande.
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Réseaux
Baies réseaux, base TE 7000 de Rittal, largeur 800
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Ava
ntages : 
● Accessoires spécialement conçus 

pour l'équipement rapide de la 
baie dans son état de livraison 

● Baie privée d'ossature, liberté 
d'accès totale 

● Charge admissible jusqu'à 400 kg. 

Matériau :
Tôle d’acier 

Finition :
Cadre de montage : 
apprêt par trempé électrophorèse 
Pièces plates : revêtement poudre 
teintes RAL 7035/9005. 

Composition de la livraison :
Châssis autoporteur 482,6 mm (19″ ), 
porte vitrée à l'avant avec fermeture 
à crémone en deux points, poignée 
coquille et fermeture de sécurité 
3524 E, 

porte arrière en tôle d'acier avec fer-
meture à crémone en deux points, 
poignée coquille et fermeture de 
sécurité 3524 E, 
panneaux latéraux à enclencher 
avec fermeture de sécurité 3524 E,
cadre inférieur avec large découpe 
(à équiper avec des plaques modu-
laires), toit en tôle avec brosse 
passe-câbles et découpe pour venti-
lateur recouverte d'une plaque 

d'obturation, vérins de nivellement et 
entretoises pour assurer l'écarte-
ment de la plaque. 

Les plans détaillés, 
sont à votre disposition sur Internet. 
30
 = Ecartement de montage 
défini pour les accessoires 
spéciaux TE, voir plus bas. 

A

495 mm – écartement entre les 
deux plans 482,6 mm (19″ ) à la 
livraison, pour tous les formats de 
baies. 
Conforme à la cote nominale TS 
profondeur 400 mm, niveau inté-
rieur.

Trame au pas de 50 mm. 
L'écartement entre les deux plans 
de montage 482,6 mm (19″ ) se 
règle au pas de 50 mm (entre 445 
et 695 mm). 

Distance jusqu'à la porte : 
52,5 mm pour profondeur 600
152,5 mm pour profondeur 800 

L'écartement entre les points de 
fixation sur un cadre de montage, 
à l'arrière et transversalement, cor-
respond à celui d'une baie TS 8 de 
600 mm de largeur (niveau 
intérieur, 512 mm). 

= – 120 mm

Vous définissez librement l'écartement 
entre les deux plans de montage en 
utilisant les trous oblongs. Les princi-
paux éléments nécessaires à la fixa-
tion – châssis, jeux de montage, glis-
sières, tablettes d'appareillage – sont 
également disponibles dans une ver-
sion réglable en profondeur.

Modèle déposé allemand 
N° 403 07 489

C

E

A

B

D
D

800 800

A

D

600 800

A

U 24 24 42 42 47 47

Largeur (B) en mm1) 800 800 800 800 800 800

Hauteur (H) en mm1) 1200 1200 2000 2000 2200 2200

Profondeur (T1) en mm1) 600 800 600 800 600 800

Ecartement entre les deux plans de montage 482,6 mm (19″ ) à l'état de 
livraison  en mm 495 495 495 495 495 495

Référence TE, RAL 7035 7000.450 7000.460 7000.520 7000.530 7000.580 7000.590

Référence TE pour la juxtaposition, sans panneaux latéraux, 
avec kit de juxtaposition, RAL 7035 – – – 7000.532 – 7000.592

Référence TE avec panneaux latéraux, RAL 9005 – – 7000.5252) 7000.5352) – – 
1) Toutes les cotes indiquées sont des cotes nominales. Pour les mesures absolues, voir plans détaillés sur Internet. 2) Délai de livraison sur demande. 
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aies réseaux, base TE 7000 de Rittal, largeur 800
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U 24 24 42 42 47 47 Page 

Largeur (B) en mm1) 800 800 800 800 800 800

Hauteur (H) en mm1) 1200 1200 2000 2000 2200 2200

Profondeur (T1) en mm1) 600 800 600 800 600 800

Ecartement entre les deux plans de montage 482,6 mm (19″ ) à l'état de 
livraison  en mm 495 495 495 495 495 495

Référence TE, RAL 7035 7000.450 7000.460 7000.520 7000.530 7000.580 7000.590

Référence TE pour la juxtaposition, sans panneaux latéraux, 
avec kit de juxtaposition, RAL 7035 – – – 7000.532 – 7000.592

Référence TE avec panneaux latéraux, RAL 9005 – – 7000.5252) 7000.5352) – – 

Portes

Porte avant vitrée/porte arrière en tôle d'acier � � � � � � 

Porte avant en tôle d'acier/porte arrière en tôle d'acier Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande 

Poignée Ergoform-S pour serrure demi-cylindre, à monter à la place de 
la fermeture standard 2435.000 2435.000 2435.000 2435.000 2435.000 2435.000 284 

Panneaux latéraux

Panneaux latéraux à enclencher, 
avec fermeture de sécurité 3524 E � � � 

� (seulement 
7000.530, 
7000.535)

� � (seulement 
7000.590) 266 

Kits de juxtaposition 7000.640 7000.640 7000.640 � (seulement 
7000.532) 7000.640 � (seulement 

7000.592) 276 

Toit

Toit en tôle avec brosse passe-câbles, 
prévu pour recevoir une unité de ventilation active � � � � � � 

Unité de ventilation avec 2 ventilateurs (3 vent. max.) et un thermostat 7000.670 7000.670 7000.670 7000.670 7000.670 7000.670 128 

Kit ventilateur additionnel 7980.000 7980.000 7980.000 7980.000 7980.000 7980.000 127 

Entretoises de 20 mm pour l'écartement de la plaque d'obturation � � � � � � 

Socle/base

Cadre inférieur avec vaste découpe prévue pour l'équipement individuel 
avec plaques modulaires, vérins de nivellement M10 � � � � � � 

Plaques modulaires (différents modèles) pour l'équipement individuel à partir de la 
page 264 

à partir de la 
page 264 

à partir de la 
page 264 

à partir de la 
page 264 

à partir de la 
page 264 

à partir de la 
page 264 

Plaques de socle avant et arrière, pleines 8601.805 8601.805 8601.805 8601.805 8601.805 8601.805 255 

Plaques de socle avant et arrière, avec fentes d'aération 7825.801 7825.801 7825.801 7825.801 7825.801 7825.801 255 

Plaques latérales de socle 8601.065 8601.085 8601.065 8601.085 8601.065 8601.085 255 

Adaptateur de socle pour vérins de nivellement M12 8800.220 8800.220 8800.220 8800.220 8800.220 8800.220 262 

Vérins de nivellement M12 4612.000 4612.000 4612.000 4612.000 4612.000 4612.000 260 

Aménagement intérieur/Accessoires spéciaux TE

Cadres de montage 482,6 mm (19″ ) à l'avant et à l'arrière � � � � � � 

Châssis 17 x 73 mm pour le montage des accessoires, à fixer dans la 
profondeur de la baie entre les cadres de montage 482,6 mm (19″ ) 8612.040 8612.040 8612.040 8612.040 8612.040 8612.040 299 

Supports de câbles, réglables en profondeur entre 325 et 575 mm, pour 
fixer les câbles à l'aide de colliers de câblage dans la profondeur de la 
baie

7858.160 7858.160 7858.160 7858.160 7858.160 7858.160 354 

Supports de câbles pour fixer les câbles dans la largeur de la baie à 
l'aide de colliers de câblage, à l'arrière sur le cadre de montage 
482,6 mm (19″ )

7828.062 7828.062 7828.062 7828.062 7828.062 7828.062 354 

Rails profilés en C pour retenir les câbles dans la profondeur de la baie 
à l'aide de brides de câbles 4943.000 4943.000 4943.000 4943.000 4943.000 4943.000 307 

Rails profilés en C pour retenir les câbles dans la largeur de la baie à 
l'aide de brides de câbles, à l'arrière sur le cadre de montage 482,6 mm 
(19″ )

7828.060 7828.060 7828.060 7828.060 7828.060 7828.060 307 

Kit de mise à la masse pour TE 7000.675 7000.675 7000.675 7000.675 7000.675 7000.675 339 

Bandeau 8 prises TE avec fiche à contact de protection 7000.630 7000.630 7000.630 7000.630 7000.630 7000.630 331 

Gestion de l'énergie à partir de la 
page 328 

à partir de la 
page 328 

à partir de la 
page 328 

à partir de la 
page 328 

à partir de la 
page 328 

à partir de la 
page 328 

Glissières pour TE, à fixer entre les cadres de montage 482,6 mm (19″ ), 
longueur 424 mm 7963.410 7963.410 7963.410 7963.410 7963.410 7963.410 384 

Tablette d'appareillage 482,6 mm (19″ ) pour montage fixe. Elle se visse 
directement sans jeu de montage. Profondeur 412 mm, charge statique 
admissible 30 kg

7000.620 7000.620 7000.620 7000.620 7000.620 7000.620 320 

Guidage des câbles à partir de la 
page 341 

à partir de la 
page 341 

à partir de la 
page 341 

à partir de la 
page 341 

à partir de la 
page 341 

à partir de la 
page 341 

Système de surveillance CMC-TC à partir de la 
page 158 

à partir de la 
page 158 

à partir de la 
page 158 

à partir de la 
page 158 

à partir de la 
page 158 

à partir de la 
page 158 

� Font partie de la livraison. 
1) Toutes les cotes indiquées sont des cotes nominales. Pour les mesures absolues, voir plans détaillés sur Internet. 
2) Délai de livraison sur demande.
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Réseaux
Baies réseaux, base TS 8 d
e Rittal, prémontées
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Ma
tériau :
Tôle d’acier 

Finition :
Ossature de la baie : apprêt par 
trempé électrophorèse.
Portes, toit et socle : apprêt par 
trempé électrophorèse suivi d'un 
revêtement poudre teinte RAL 7035. 
Plaques passe-câbles, châssis et 
montants : zingués, chromatés 

Composition de la livraison :
Ossature de baie avec portes ou 
panneau arrière, toit en tôle, socle de 
100 mm avec aération et mise à la 
masse de toutes les pièces plates. 
Eléments livrés non montés : 
vérins de nivellement avec adapta-
teur de socle, 
4 entretoises pour surélever le toit, 
4 supports de câbles pour le niveau 
intérieur, 
10 étriers de guidage de câbles 
(105 x 70 mm, en matière plastique, 
pour DK 7930.100 en 44 x 70 mm), 
50 écrous cage M6 conducteurs, 
50 vis à tête ronde, empreinte 
étoile M6. 

Version 1
Porte vitrée design à l'avant, 180°, 
avec poignée confort pour serrure 
demi-cylindre et fermeture de sécu-
rité 3524 E;
Porte en tôle d'acier à l'arrière, 130°, 
avec poignée pivotante et fermeture 
de sécurité 3524 E.
Jeu de montants 19″  à l'avant, mon-
tés à environ 150 mm du bord exté-
rieur de l'ossature et vissés sur le 
châssis TS installé dans la profon-
deur. 
Tôle de fond d'une seule pièce avec 
aération et passage de câbles.

Version 2
Porte vitrée design à l'avant, 180°, 
avec poignée confort pour serrure 
demi-cylindre et fermeture de sécu-
rité 3524 E;
Porte en tôle d'acier à l'arrière, 130°, 
avec poignée pivotante et fermeture 
de sécurité 3524 E.
Jeux de montants 19″  à l'avant et à 
l'arrière, avec un écartement de 
498 mm entre les deux plans de 
montage. Montants à pliage multiple 
vissés sur l'ossature à environ 
150 mm du bord extérieur à l'aide 
d'équerres de montage. 
Tôle de fond à l'avant servant de 
cache.

Les plans détaillés, 
sont à votre disposition sur Internet.
Version 1 Version 2 Version 2 Version 2

U 24 38 42 47

Largeur (B1) en mm1) 600 800 800 800

Hauteur (H1 + H2) en mm1) 1200 + 100 1800 + 100 2000 + 100 2200 + 100

Profondeur (T1) en mm1) 600 800 800 800

Largeur utile (B2) en mm 512 712 712 712

Hauteur utile (H3) en mm 1112 1712 1912 2112

Profondeur utile (T2) en mm 512 712 712 712

Référence DK avec 2 panneaux latéraux à enclencher 
et fermeture de sécurité 3524 E 7930.1003) 7930.8003) 7930.2003) 7930.2203) 

Référence DK pour la juxtaposition, sans panneaux 
latéraux, avec kit de juxtaposition TS 8800.500 – 7930.8502)3) 7930.2503) 7930.2702)3) 

1) Toutes les cotes indiquées sont des cotes nominales. Pour les mesures absolues, voir plans détaillés sur Internet. 
2) Délai de livraison sur demande. 
3) Porte vitrée en aluminium, délai de livraison sur demande.
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Réseaux
Baies réseaux, base TS 8 de Rittal, prémontées
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Version 1 Version 2 Version 2 Version 2 Page

U 24 38 42 47

Largeur (B1) en mm1) 600 800 800 800

Hauteur (H1 + H2) en mm1) 1200 + 100 1800 + 100 2000 + 100 2200 + 100

Profondeur (T1) en mm1) 600 800 800 800

Référence DK avec 2 panneaux latéraux à 
enclencher et fermeture de sécurité 3524 E 7930.100 7930.800 7930.200 7930.220

Référence DK pour la juxtaposition, sans 
panneaux latéraux, avec kit de juxtaposition 
TS 8800.500

– 7930.8502) 7930.250 7930.2702)

Portes

Porte vitrée design à l'avant/porte arrière en tôle 
d'acier � � � � 

Différents modèles de portes à partir de la page 277 à partir de la page 277 à partir de la page 277 à partir de la page 277 

Charnières à 180° pour porte arrière en tôle d'acier 8800.190 8800.190 8800.190 8800.190 288 

Panneaux latéraux

Panneaux latéraux à enclencher, IP 20 � � (seulement 7930.800) � (seulement 7930.200) � (seulement 7930.220)

Serrure pour panneau latéral à enclencher, 3524 E � � � � 

Verrouillage intérieur pour panneau latéral à 
enclencher 7824.510 7824.510 7824.510 7824.510 266 

Panneaux latéraux à visser, IP 55 8170.235 8188.235 8108.235 8128.235 265 

Juxtaposition à partir de la page 270 à partir de la page 270 à partir de la page 270 à partir de la page 270 

Toit

Toit en tôle avec passage de câbles � � � � 

Toit en tôle avec aération 7826.766 7826.788 7826.788 7826.788 293 

Toit en tôle avec aération, pour introduction de 
câbles 7826.669 7826.889 7826.889 7826.889 293 

Toit de ventilation modulaire voir page 128 voir page 128 voir page 128 voir page 128 

Plaque de ventilation active avec thermostat 7966.035 7988.035 7988.035 7988.035 127 

Plaque de ventilation DC avec surveillance FCS – 7858.488 7858.488 7858.488 124 

Entretoises de 50 mm 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 293 

Socle

Plaques de socle avant et arrière, pleines 8601.605 8601.805 8601.805 8601.805 255 

Plaque passe-câbles en plusieurs parties – 7825.382 7825.382 7825.382 263 

Différents modèles de tôles de fond à partir de la page 263 à partir de la page 263 à partir de la page 263 à partir de la page 263 

Roulettes orientables voir page 256 voir page 256 voir page 256 voir page 256 

Aménagement intérieur

Montants 482,6 mm (19″ ) à pliage multiple 
(pour équipement réseaux)

� 
(à l'avant)

� 
(à l'avant et à l'arrière)

� 
(à l'avant et à l'arrière)

� 
(à l'avant et à l'arrière)

Châssis et rails pour l'aménagement intérieur à partir de la page 295 à partir de la page 295 à partir de la page 295 à partir de la page 295 

Supports de câbles, rails profilés en C voir page 307 voir page 307 voir page 307 voir page 307 

Mise à la masse/équipotentialité � � � � 

Bandeaux de prises, gestion de l'énergie à partir de la page 328 à partir de la page 328 à partir de la page 328 à partir de la page 328 

Tablettes d'appareillage à partir de la page 316 à partir de la page 316 à partir de la page 316 à partir de la page 316 

Equipement 19″ à partir de la page 364 à partir de la page 364 à partir de la page 364 à partir de la page 364 

Guidage des câbles à partir de la page 341 à partir de la page 341 à partir de la page 341 à partir de la page 341 

Système de surveillance CMC-TC à partir de la page 158 à partir de la page 158 à partir de la page 158 à partir de la page 158 

� Font partie de la livraison. 
1) Toutes les cotes indiquées sont des cotes nominales. Pour les mesures absolues, voir plans détaillés sur Internet. 
2) Délai de livraison sur demande.
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Réseaux
Baies réseaux, base TS 8 de Rittal, prémontées
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Ma
tériau :
Tôle d’acier

Finition :
Ossature de la baie : apprêt par 
trempé électrophorèse. 
Portes, toit et socle : apprêt par 
trempé électrophorèse suivi d'un 
revêtement poudre teinte RAL 7035. 
Plaques passe-câbles, châssis et 
montants : zingués, chromatés. 

Composition de la livraison :
Ossature de baie avec portes ou 
panneau arrière, toit en tôle, socle de 
100 mm avec aération et mise à la 
masse de toutes les pièces plates. 
Eléments livrés non montés : 
vérins de nivellement avec adapta-
teur de socle, 
4 entretoises pour surélever le toit, 
4 supports de câbles pour le niveau 
intérieur, 
10 étriers de guidage de câbles 
(105 x 70 mm, en matière plastique), 
50 écrous cage M6 conducteurs, 
50 vis à tête ronde, empreinte 
étoile M6. 

Version 3
Porte vitrée design à l'avant, 180°, 
avec poignée confort pour serrure 
demi-cylindre et fermeture de sécu-
rité 3524 E;
Porte arrière en tôle d'acier avec 
aération, 180°, avec poignée pivo-
tante et fermeture de sécurité 
3524 E.
Jeux de montants 19″  à l'avant et à 
l'arrière, avec un écartement de 
745 mm entre les deux plans de 
montage. 
Montants en L vissés sur 2 ou 
3 traverses latérales. 
Tôle de fond d'une seule pièce avec 
aération et passage de câbles. 

Les plans détaillés, 
sont à votre disposition sur Internet. 
Version 3 Version 3 Version 3 Version 3 Version 3

U 24 42 42 47 47

Largeur (B1) en mm1) 800 800 800 800 800

Hauteur (H1 + H2) en mm1) 1200 + 100 2000 + 100 2000 + 100 2200 + 100 2200 + 100

Profondeur (T1) en mm1) 900 900 1000 900 1000

Largeur utile (B2) en mm 712 712 712 712 712

Hauteur utile (H3) en mm 1112 1912 1912 2112 2112

Profondeur utile (T2) en mm 812 812 912 812 912

Référence DK avec 2 panneaux latéraux à enclencher 
et fermeture de sécurité 3524 E 7830.120 7830.300 7830.330 7830.3202) 7830.3402) 

Référence DK pour la juxtaposition, sans panneaux 
latéraux, avec kit de juxtaposition TS 8800.500 – 7830.350 7830.335 7830.3702) 7830.3802) 

1) Toutes les cotes indiquées sont des cotes nominales. Pour les mesures absolues, voir plans détaillés sur Internet. 
2) Délai de livraison sur demande. 
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Réseaux
Baies réseaux, base TS 8 de Rittal, prémontées
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Version 3 Version 3 Version 3 Version 3 Version 3 Page

U 24 42 42 47 47

Largeur (B1) en mm1) 800 800 800 800 800

Hauteur (H1 + H2) en mm1) 1200 + 100 2000 + 100 2000 + 100 2200 + 100 2200 + 100

Profondeur (T1) en mm1) 900 900 1000 900 1000

Référence DK avec 2 panneaux latéraux à 
enclencher et fermeture de sécurité 3524 E 7830.120 7830.300 7830.330 7830.3202) 7830.3402) 

Référence DK pour la juxtaposition, sans 
panneaux latéraux, avec kit de juxtaposition 
TS 8800.500

– 7830.350 7830.335 7830.3702) 7830.3802) 

Portes

Porte avant vitrée/porte arrière en tôle d'acier, 
avec aération � � � � � 

Différents modèles de portes à partir de la 
page 277 

à partir de la 
page 277 

à partir de la 
page 277 

à partir de la 
page 277 

à partir de la 
page 277 

Panneaux latéraux

Panneaux latéraux à enclencher, IP 20 � � (seulement 
7830.300)

� (seulement 
7830.330)

� (seulement 
7830.320)

� (seulement 
7830.340)

Serrure pour panneau latéral à enclencher, 3524 E � � � � � 

Verrouillage intérieur pour panneau latéral à 
enclencher 7824.510 7824.510 7824.510 7824.510 7824.510 266 

Panneaux latéraux à visser, IP 55 – 8109.235 8100.235 8129.235 – 265 

Juxtaposition à partir de la 
page 270 

à partir de la 
page 270 

à partir de la page 
270 

à partir de la 
page 270 

à partir de la 
page 270 

Toit

Toit en tôle pour introduction de câbles � � � � � 

Toit en tôle avec aération 7826.789 7826.789 7826.780 7826.789 7826.780 293 

Toit en tôle avec aération, pour introduction de 
câbles 7826.899 7826.899 7826.809 7826.899 7826.809 293 

Toit de ventilation modulaire voir page 128 voir page 128 voir page 128 voir page 128 voir page 128 

Plaque de ventilation active avec thermostat 7988.035 7988.035 7988.035 7988.035 7988.035 127 

Plaque de ventilation DC avec surveillance FCS 7858.488 7858.488 7858.488 7858.488 7858.488 124 

Entretoises de 50 mm 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 293 

Socle

Plaques de socle avant et arrière, pleines 8601.805 8601.805 8601.805 8601.805 8601.805 255 

Différents modèles de tôles de fond à partir de la 
page 263 

à partir de la 
page 263 

à partir de la 
page 263 

à partir de la 
page 263 

à partir de la 
page 263 

Roulettes orientables voir page 256 voir page 256 voir page 256 voir page 256 voir page 256 

Aménagement intérieur

Montants 482,6 mm (19″ ) en L 
(pour serveurs) � � (à l'avant 

et à l'arrière)
� (à l'avant 

et à l'arrière)
� (à l'avant 

et à l'arrière)
� (à l'avant 

et à l'arrière)

Châssis et rails pour l'aménagement intérieur à partir de la 
page 295 

à partir de la 
page 295 

à partir de la 
page 295 

à partir de la 
page 295 

à partir de la 
page 295 

Supports de câbles, rails profilés en C voir page 307 voir page 307 voir page 307 voir page 307 voir page 307 

Mise à la masse/équipotentialité � � � � � 

Bandeaux de prises, gestion de l'énergie à partir de la 
page 328 

à partir de la 
page 328 

à partir de la 
page 328 

à partir de la 
page 328 

à partir de la 
page 328 

Tablettes d'appareillage à partir de la 
page 316 

à partir de la 
page 316 

à partir de la 
page 316 

à partir de la 
page 316 

à partir de la 
page 316 

Equipement 19″ à partir de la 
page 364 

à partir de la 
page 364 

à partir de la page 
364 

à partir de la 
page 364 

à partir de la 
page 364 

Guidage des câbles à partir de la 
page 341 

à partir de la 
page 341 

à partir de la 
page 341 

à partir de la page 
341 

à partir de la 
page 341 

Système de surveillance CMC-TC à partir de la 
page 158 

à partir de la 
page 158 

à partir de la 
page 158 

à partir de la 
page 158 

à partir de la 
page 158 

� Font partie de la livraison. 
1) Toutes les cotes indiquées sont des cotes nominales. Pour les mesures absolues, voir plans détaillés sur Internet. 
2) Délai de livraison sur demande. 
35Rittal Catalogue IT/Réseaux

Accessoires page 252 Supervision page 187 Refroidissement page 113 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.120&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.300&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.330&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.320&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.340&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.350&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.335&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.370&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.380&lang=GB


Réseaux
Baies réseaux, base TS 8 de Rittal, prémontées
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Version 4 Version 5 Version 6

tériau :
Tôle d’acier

Finition :
Ossature de la baie : apprêt par 
trempé électrophorèse. 
Portes, toit et socle : apprêt par 
trempé électrophorèse suivi d'un 
revêtement poudre teinte RAL 7035. 
Plaques passe-câbles, châssis et 
montants : zingués, chromatés. 

Composition de la livraison :
Ossature de baie avec portes ou 
panneau arrière, toit en tôle, 
socle de 100 mm avec aération et 
mise à la masse de toutes les pièces 
plates. 
Eléments livrés non montés : 
vérins de nivellement avec adapta-
teur de socle, 
4 entretoises pour surélever le toit ou 
le dôme d'aération, 
4 supports de câbles pour le niveau 
intérieur, 
10 étriers de guidage de câbles 
(105 x 70 mm, en matière plastique), 
50 écrous cage M6 conducteurs, 
50 vis à tête ronde, empreinte 
étoile M6.

Version 4
Porte vitrée design à l'avant, 180°, 
avec poignée confort pour serrure 
demi-cylindre et fermeture de sécu-
rité 3524 E;
Porte en tôle d'acier à l'arrière, 130°, 
avec poignée pivotante et fermeture 
de sécurité 3524 E.
Baie vide pour équipement person-
nalisé, équipement partiel métrique/
19″ , et possibilité de combiner mon-
tants et cadre de montage 19″ . 
Tôle de fond à l'avant servant de 
cache. 

Version 5
Porte vitrée design à l'avant, 180°, 
avec poignée confort pour serrure 
demi-cylindre et fermeture de sécu-
rité 3524 E;
Porte en tôle d'acier à l'arrière, 130°, 
avec poignée pivotante et fermeture 
de sécurité 3524 E.
Jeux de montants 19″  à l'avant et à 
l'arrière, avec un écartement de 
598 mm entre les deux plans de 
montage. 
Montants en L vissés sur traverses 
latérales. 
Toit en tôle avec découpe pour 
modules ventilateurs et dôme 
d'aération monté sur entretoises. 
Tôle de fond à l'avant servant de 
cache. 

Version 6
Porte vitrée design à l'avant, 180°, 
avec poignée confort pour serrure 
demi-cylindre et fermeture de sécu-
rité 3524 E.
Panneau arrière en tôle d'acier. 
Cadre pivotant grand format avec 
plastron latéral permettant de mon-
ter des composants 482,6 mm (19″ ) 
sur toute la hauteur de la baie (130°, 
150 kg). Equipement complet à 
l'avant, panneau arrière, livré avec 
kit de montage de cadre pivotant 
SR 1995.825, charge statique max. 
150 kg. Toit en tôle avec découpe 
pour modules ventilateurs et dôme 
d'aération monté sur entretoises. Tôle 
de fond d'une seule pièce avec aéra-
tion et passage de câbles.

Les plans détaillés, 
sont à votre disposition sur Internet. 
U 42 42 40

Largeur (B1) en mm1) 800 800 800

Hauteur (H1 + H2) en mm, (H1 + H2 + H4) en mm1) 2000 + 100 2000 + 100 + 25 2000 + 100 + 25

Profondeur (T1) en mm1) 800 800 800

Largeur utile (B2) en mm 712 712 712

Hauteur utile (H3) en mm 1912 1912 1912

Profondeur utile (T2) en mm 712 712 712

Référence DK avec 2 panneaux latéraux à enclencher 
et fermeture de sécurité 3524 E 7930.4003) 7930.5003) 7930.6603) 

Référence DK pour la juxtaposition, sans panneaux latéraux, 
avec kit de juxtaposition TS 8800.500 – 7930.5502)3) 7930.6702)3) 

1) Toutes les cotes indiquées sont des cotes nominales. Pour les mesures absolues, voir plans détaillés sur Internet. 
2) Délai de livraison sur demande. 
3) Porte vitrée en aluminium, délai de livraison sur demande.
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Réseaux
Baies réseaux, base TS 8 de Rittal, prémontées

R
és

ea
u

x

Version 4 Version 5 Version 6 Page

U – 42 40

Largeur (B1) en mm1) 800 800 800

Hauteur (H1 + H2) en mm, (H1 + H2 + H4) en mm1) 2000 + 100 2000 + 100 + 25 2000 + 100 + 25

Profondeur (T1) en mm1) 800 800 800

Référence DK avec 2 panneaux latéraux à enclencher 
et fermeture de sécurité 3524 E 7930.400 7930.500 7930.660

Référence DK pour la juxtaposition, sans panneaux latéraux, 
avec kit de juxtaposition TS 8800.500 – 7930.5502) 7930.6702) 

Portes

Porte vitrée design à l'avant/porte arrière en tôle d'acier � � –

Porte vitrée design à l'avant/panneau arrière en tôle d'acier – – � 

Différents modèles de portes à partir de la page 277 à partir de la page 277 à partir de la page 277 

Charnières à 180° pour porte arrière en tôle d'acier 8800.190 8800.190 – 288 

Panneaux latéraux

Panneaux latéraux à enclencher, IP 20 � � (seulement 7930.500) � (seulement 7930.660)

Serrure pour panneau latéral à enclencher, 3524 E � � � 

Verrouillage intérieur pour panneau latéral à enclencher 7824.510 7824.510 7824.510 266 

Panneaux latéraux à visser, IP 55 8108.235 8108.235 8108.235 265 

Juxtaposition à partir de la page 270 à partir de la page 270 à partir de la page 270 

Toit

Toit en tôle pour introduction de câbles � 7826.885 7826.885 292 

Toit en tôle avec aération 7826.788 7826.788 7826.788 293 

Toit en tôle avec aération, pour introduction de câbles 7826.889 7826.889 7826.889 293 

Toit de ventilation modulaire voir page 128 � 
(sans module ventilateur)

� 
(sans module ventilateur)

Plaque de ventilation active avec thermostat 7988.035 – – 127 

Plaque de ventilation DC avec surveillance FCS 7858.488 7858.488 – 124 

Entretoises de 50 mm 7967.000 – – 293 

Socle

Plaques de socle avant et arrière, pleines 8601.805 8601.805 8601.805 255 

Plaque passe-câbles en plusieurs parties 7825.382 7825.382 – 263 

Différents modèles de tôles de fond à partir de la page 263 à partir de la page 263 à partir de la page 263 

Roulettes orientables voir page 256 voir page 256 voir page 256 

Aménagement intérieur

Montants 482,6 mm (19″ ) en L 
(pour équipements serveurs) à partir de la page 364 � 

(à l'avant et à l'arrière)
Cadre pivotant 19″  grand 

format (40U)

Châssis et rails pour l'aménagement intérieur à partir de la page 295 à partir de la page 295 à partir de la page 295 

Supports de câbles, rails profilés en C voir page 307 voir page 307 voir page 307 

Mise à la masse/équipotentialité � � � 

Bandeaux de prises, gestion de l'énergie à partir de la page 328 à partir de la page 328 à partir de la page 328 

Tablettes d'appareillage à partir de la page 316 à partir de la page 316 à partir de la page 316 

Equipement 19″ à partir de la page 364 à partir de la page 364 à partir de la page 364 

Guidage des câbles à partir de la page 341 à partir de la page 341 à partir de la page 341 

Système de surveillance CMC-TC à partir de la page 158 à partir de la page 158 à partir de la page 158 

� Font partie de la livraison. 
1) Toutes les cotes indiquées sont des cotes nominales. Pour les mesures absolues, voir plans détaillés sur Internet. 
2) Délai de livraison sur demande. 
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Réseaux
Baies réseaux, base TS 8 de Rittal, 
modèles 1 et 2
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dèle 1
te avant vitrée design (180°), vitre 

en verre sécurit trempé de 3 mm, 
poignée confort pour serrure demi-
cylindre 3524 E; porte arrière en tôle 
d'acier (130°) avec poignée pivo-
tante et fermeture de sécurité 
3524 E.

Modèle 2
Porte avant en tôle d'acier (180°), 
avec poignée confort pour serrure 
demi-cylindre 3524 E; porte arrière 
en tôle d'acier (130°) avec poignée 
pivotante et fermeture de sécurité 
3524 E.

Matériau :
Tôle d’acier

Finition :
Ossature de baie : apprêt par trempé 
électrophorèse 
Portes et toit : apprêt par trempé 
électrophorèse suivi d'un revêtement 
poudre teinte RAL 7035 
Plaques passe-câbles et châssis : 
chromatés 

Composition de la livraison :
Ossature de baie avec portes, toit en 
tôle, plaque passe-câbles en 
plusieurs parties, 2 châssis montés 
dans la profondeur. 

Homologations, 
voir page 402. 

Les plans détaillés, 
sont à votre disposition sur Internet.
U 15 20 20 24 24 24 24 24

Largeur (B1) en mm1) 600 600 800 600 800 800 800 800

Hauteur (H1) en mm1) 800 1000 1000 1200 1200 1200 1200 1200

Profondeur (T1) en mm1) 600 600 600 600 600 800 900 1000

Largeur utile (B2) en mm 512 512 712 512 712 712 712 712

Hauteur utile (H2) en mm 712 912 912 1112 1112 1112 1112 1112

Profondeur utile (T2) en mm 512 512 512 512 512 712 812 912

Référence DK, 
modèle 1 avec porte avant vitrée design 7920.1003) 7920.2003) 7920.2402)3) 7920.3003) 7920.3402)3) 7920.3503) 7920.3553) 7920.3602)3) 

Référence DK, 
modèle 2 avec porte avant en tôle d'acier 7821.100 7821.200 7821.2402) 7821.300 7821.340 – 7821.355 – 

U 29 29 29 33 33 33 38 38

Largeur (B1) en mm1) 600 600 800 600 600 800 600 600

Hauteur (H1) en mm1) 1400 1400 1400 1600 1600 1600 1800 1800

Profondeur (T1) en mm1) 600 800 600 600 800 600 600 800

Largeur utile (B2) en mm 512 512 712 712 512 712 712 512

Hauteur utile (H2) en mm 1312 1312 1312 1512 1512 1512 1512 1712

Profondeur utile (T2) en mm 512 712 512 512 712 512 512 712

Référence DK, 
modèle 1 avec porte avant vitrée design 7920.4002)3) 7920.4103) 7920.4402)3) 7920.5003) 7920.5103) 7920.5402)3) 7920.6003) 7920.6103) 

Référence DK, 
modèle 2 avec porte avant en tôle d'acier 7821.4002) 7821.410 7821.4402) 7821.500 7821.510 7821.5402) 7821.600 7821.610

1) Toutes les cotes indiquées sont des cotes nominales. Pour les mesures absolues, voir plans détaillés sur Internet. 
2) Délai de livraison sur demande. 
3) Porte vitrée en aluminium, délai de livraison sur demande.
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Baies réseaux, base TS 8 de Rittal, modèles 1 et 2

Réseaux

R
és

ea
u

x

T2

H
2

T1

B2

H
1

B1 T1 B1

H
1

Mo
Por
dèle 1
te avant vitrée design (180°), vitre 

en verre sécurit trempé de 3 mm, 
poignée confort pour serrure demi-
cylindre 3524 E; porte arrière en tôle 
d'acier (130°) avec poignée pivo-
tante et fermeture de sécurité 
3524 E.

Modèle 2
Porte avant en tôle d'acier (180°), 
avec poignée confort pour serrure 
demi-cylindre 3524 E; porte arrière 
en tôle d'acier (130°) avec poignée 
pivotante et fermeture de sécurité 
3524 E.

Matériau :
Tôle d’acier

Finition :
Ossature de baie : apprêt par trempé 
électrophorèse 
Portes et toit : apprêt par trempé 
électrophorèse suivi d'un revêtement 
poudre teinte RAL 7035 
Plaques passe-câbles et châssis : 
chromatés 

Composition de la livraison :
Ossature de baie avec portes, toit en 
tôle, plaque passe-câbles en 
plusieurs parties, 2 châssis montés 
dans la profondeur. 

Homologations, 
voir page 402. 

Les plans détaillés, 
sont à votre disposition sur Internet.
U 38 38 38 38 42 42 42 42 42

Largeur (B1) en mm1) 600 800 800 800 600 600 600 600 800

Hauteur (H1) en mm1) 1800 1800 1800 1800 2000 2000 2000 2000 2000

Profondeur (T1) en mm1) 900 600 800 1000 600 800 900 1000 600

Largeur utile (B2) en mm 512 712 712 712 712 512 512 512 512

Hauteur utile (H2) en mm 1712 1712 1712 1712 1912 1912 1912 1912 1912

Profondeur utile (T2) en mm 812 512 712 912 512 712 812 912 512

Référence DK, 
modèle 1 avec porte avant vitrée design 7920.6203) 7920.6403) 7920.6503) 7920.6703) 7920.7003) 7920.7102)3) 7920.7203) 7920.7303) 7920.7403) 

Référence DK, 
modèle 2 avec porte avant en tôle d'acier 7821.6202) 7821.6402) 7821.650 7821.6702) 7821.700 7821.7102) 7821.720 7821.730 7821.740

U 42 42 42 47 47 47 47 47 47

Largeur (B1) en mm1) 800 800 800 600 600 800 800 800 800

Hauteur (H1) en mm1) 2000 2000 2000 2200 2200 2200 2200 2200 2200

Profondeur (T1) en mm1) 800 900 1000 600 800 600 800 900 1000

Largeur utile (B2) en mm 712 712 712 712 512 512 712 712 712

Hauteur utile (H2) en mm 1912 1912 1912 2112 2112 2112 2112 2112 2112

Profondeur utile (T2) en mm 712 812 912 512 712 512 712 812 912

Référence DK, 
modèle 1 avec porte avant vitrée design 7920.7503) 7920.7603) 7920.7703) 7920.8003) 7920.8103) 7920.8403) 7920.8503) 7920.8603) 7920.8703) 

Référence DK, 
modèle 2 avec porte avant en tôle d'acier 7821.750 7821.760 7821.770 7821.800 7821.810 7821.8402) 7821.850 7821.8602) 7821.870

1) Toutes les cotes indiquées sont des cotes nominales. Pour les mesures absolues, voir plans détaillés sur Internet. 
2) Délai de livraison sur demande. 
3) Porte vitrée en aluminium, délai de livraison sur demande.
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Réseaux
Baies réseaux, base TS 8 de

R
és

ea
u

x

 Rittal, 15 à 20 U
Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 Page

U 15 20 20

Largeur (B1) en mm1) 600 600 800

Hauteur (H1) en mm1) 800 1000 1000

Profondeur (T1) en mm1) 600 600 600

Référence DK 7920.100 7821.100 7920.200 7821.200 7920.2402) 7821.2402) 

Portes

Porte vitrée design à l'avant/porte arrière en 
tôle d'acier � – � – � –

Porte avant en tôle d'acier/porte arrière en 
tôle d'acier – � – � – � 

Différents modèles de portes à partir de la page 277 à partir de la page 277 à partir de la page 277 

Charnières à 180° pour porte arrière en tôle 
d'acier 8800.190 8800.190 8800.190 288 

Flasques

Panneaux latéraux à enclencher, IP 20 7824.086 7824.106 7824.106 266 

Serrure pour panneau latéral à enclencher, 
3524 E 7824.500 7824.500 7824.500 266 

Verrouillage intérieur pour panneau latéral à 
enclencher 7824.510 7824.510 7824.510 266 

Panneaux latéraux à visser, IP 55 8173.235 8174.235 8174.235 265 

Accessoires de juxtaposition à partir de la page 270 à partir de la page 270 à partir de la page 270 

Toits

Toit en tôle plein � � � 

Toit en tôle avec aération 7826.766 7826.766 7826.786 293 

Toit passe-câbles 7826.665 7826.665 7826.865 292 

Toit en tôle avec aération, pour introduction 
de câbles 7826.669 7826.669 7826.869 293 

Plaque de ventilation active avec thermostat 7966.035 7966.035 7986.035 127 

Toits de ventilation modulaires voir page 128 voir page 128 voir page 128 

Entretoises de 20 mm 2423.000 2423.000 2423.000 293 

Entretoises de 50 mm 7967.000 7967.000 7967.000 293 

Climatisation voir page 123 voir page 123 voir page 123 

Socle

Plaques de socle avant et arrière avec 
aération, H = 100 mm 7825.601 7825.601 7825.601 255 

Plaques de socle avant et arrière pleines, 
H = 100 mm 8601.605 8601.605 8601.805 255 

Plaques latérales de socle, H = 100 mm 8601.065 8601.065 8601.065 255 

Différents modèles de tôles de fond à partir de la page 263 à partir de la page 263 à partir de la page 263 

Roulettes orientables voir page 256 voir page 256 voir page 256 

Equipement intérieur

Montants 482,6 mm (19″ ) à pliage multiple 
(pour équipement réseaux) 7827.080 7827.100 7827.100 364 

Montants 482,6 mm (19″ ) en L 
(pour équipement serveurs) 7827.081 7827.101 7827.101 364 

Cadre de montage 482,6 mm (19″ ) 
(pour équipements serveurs et réseaux) – – – 

Traverses latérales pour les montants 8612.060 8612.060 7827.600 299/369

Equerres de montage pour les montants – – 7827.480 369 

Rails de retenue de câbles voir page 307 voir page 307 voir page 307 

Mise à la masse/équipotentialité à partir de la page 337 à partir de la page 337 à partir de la page 337 

Bandeaux de prises/gestion de l'énergie à partir de la page 328 à partir de la page 328 à partir de la page 328 

Tablettes d'appareillage à partir de la page 316 à partir de la page 316 à partir de la page 316 

Equipement 19″ à partir de la page 364 à partir de la page 364 à partir de la page 364 

Guidage des câbles à partir de la page 341 à partir de la page 341 à partir de la page 341 

Système de surveillance CMC-TC à partir de la page 158 à partir de la page 158 à partir de la page 158 

� Font partie de la livraison. 
1) Toutes les cotes indiquées sont des cotes nominales. Pour les mesures absolues, voir plans détaillés sur Internet. 
2) Délai de livraison sur demande. 
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Baies réseaux, base TS 8 de Rittal, 24 U

Réseaux

R
és

ea
u

x

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Page

U 24 24 24 24 24

Largeur (B1) en mm1) 600 800 800 800 800

Hauteur (H1) en mm1) 1200 1200 1200 1200 1200

Profondeur (T1) en mm1) 600 600 800 900 1000

Référence DK 7920.300 7821.300 7920.3402) 7821.340 7920.350 7920.355 7821.355 7920.3602) 

Portes

Porte vitrée design à l'avant/porte arrière en 
tôle d'acier � – � – � � – � 

Porte avant en tôle d'acier/porte arrière en 
tôle d'acier – � – � – – � –

Différents modèles de portes à partir de la 
page 277 

à partir de la 
page 277 

à partir de la 
page 277 

à partir de la 
page 277 

à partir de la 
page 277 

Charnières à 180° pour porte arrière en tôle 
d'acier 8800.190 8800.190 8800.190 8800.190 8800.190 288 

Flasques

Panneaux latéraux à enclencher, IP 20 7824.126 7824.126 7824.128 7824.129 7824.120 266 

Serrure pour panneau latéral à enclencher, 
3524 E 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 – 266 

Verrouillage intérieur pour panneau latéral à 
enclencher 7824.510 7824.510 7824.510 7824.510 – 266 

Panneaux latéraux à visser, IP 55 8170.235 8170.235 8175.235 – 8176.235 265 

Accessoires de juxtaposition à partir de la 
page 270 

à partir de la 
page 270 

à partir de la 
page 270 

à partir de la 
page 270 

à partir de la 
page 270 

Toits

Toit en tôle plein � � � � � 

Toit en tôle avec aération 7826.766 7826.786 7826.788 7826.789 7826.780 293 

Toit passe-câbles 7826.665 7826.865 7826.885 7826.895 7826.805 292 

Toit en tôle avec aération, pour introduction 
de câbles 7826.669 7826.869 7826.889 7826.899 7826.809 293 

Plaque de ventilation active avec thermostat 7966.035 7986.035 7988.035 7988.035 7988.035 127 

Toits de ventilation modulaires voir page 128 voir page 128 voir page 128 voir page 128 voir page 128 

Entretoises de 20 mm 2423.000 2423.000 2423.000 2423.000 2423.000 293 

Entretoises de 50 mm 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 293 

Climatisation voir page 123 voir page 123 voir page 123 voir page 123 voir page 123 

Socle

Plaques de socle avant et arrière avec 
aération, H = 100 mm 7825.601 7825.801 7825.801 7825.801 7825.801 255 

Plaques de socle avant et arrière pleines, 
H = 100 mm 8601.605 8601.805 8601.805 8601.805 8601.805 255 

Plaques latérales de socle, H = 100 mm 8601.065 8601.065 8601.085 8601.095 8601.015 255 

Différents modèles de tôles de fond à partir de la 
page 263 

à partir de la 
page 263 

à partir de la 
page 263 

à partir de la 
page 263 

à partir de la 
page 263 

Roulettes orientables voir page 256 voir page 256 voir page 256 voir page 256 voir page 256 

Equipement intérieur

Montants 482,6 mm (19″ ) à pliage multiple 
(pour équipement réseaux) 7827.120 7827.120 7827.120 7827.120 7827.120 364 

Montants 482,6 mm (19″ ) en L 
(pour équipement serveurs) 7827.121 7827.121 7827.121 7827.121 7827.121 364 

Cadre de montage 482,6 mm (19″ ) 
(pour équipements serveurs et réseaux) 7856.713 7856.725 7856.725 7856.725 7856.725 366 

Traverses latérales pour les montants 8612.060 7827.600 7827.800 7827.900 7827.000 299/369 

Equerres de montage pour les montants – 7827.480 7827.480 7827.480 7827.480 369 

Rails de retenue de câbles voir page 307 voir page 307 voir page 307 voir page 307 voir page 307 

Mise à la masse/équipotentialité à partir de la p. 337 à partir de la page 337 page 337 à partir de la page 337 page 337 

Bandeaux de prises/gestion de l'énergie à partir de la page 328 à partir de la page 328  page 328 à partir de la page 328  page 328 

Tablettes d'appareillage à partir de la page 316 à partir de la page 316 page 316 à partir de la page 316 page 316 

Equipement 19″ à partir de la page 364 à partir de la page 364 page 364 à partir de la page 364 page 364 

Guidage des câbles à partir de la page 341 à partir de la page 341 page 341 à partir de la page 341 page 341 

Système de surveillance CMC-TC à partir de la 
page 158 

à partir de la 
page 158 

à partir de la 
page 158 

à partir de la 
page 158 

à partir de la 
page 158 

� Font partie de la livraison. 
1) Toutes les cotes indiquées sont des cotes nominales. Pour les mesures absolues, voir plans détaillés sur Internet. 
2) Délai de livraison sur demande. 
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Réseaux
Baies réseaux, base TS 8 de

R
és

ea
u

x

 Rittal, 29 à 33 U
Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 Page

U 29 29 29 33

Largeur (B1) en mm1) 600 600 800 600

Hauteur (H1) en mm1) 1400 1400 1400 1600

Profondeur (T1) en mm1) 600 800 600 600

Référence DK 7920.4002) 7821.4002) 7920.410 7821.410 7920.4402) 7821.4402) 7920.500 7821.500

Portes

Porte vitrée design à l'avant/porte arrière en 
tôle d'acier � – � – � – � –

Porte avant en tôle d'acier/porte arrière en 
tôle d'acier – � – � – � – � 

Différents modèles de portes à partir de la page 277 à partir de la page 277 à partir de la page 277 à partir de la page 277 

Charnières à 180° pour porte arrière en tôle 
d'acier 8800.190 8800.190 8800.190 8800.190 288 

Flasques

Panneaux latéraux à enclencher, IP 20 7824.146 7824.148 7824.146 7824.166 266 

Serrure pour panneau latéral à enclencher, 
3524 E 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 266 

Verrouillage intérieur pour panneau latéral à 
enclencher 7824.510 7824.510 7824.510 7824.510 266 

Panneaux latéraux à visser, IP 55 8146.235 8148.235 8146.235 8166.235 265 

Accessoires de juxtaposition à partir de la page 270 à partir de la page 270 à partir de la page 270 à partir de la page 270 

Toits

Toit en tôle plein � � � � 

Toit en tôle avec aération 7826.766 7826.768 7826.786 7826.766 293 

Toit passe-câbles 7826.665 7826.685 7826.865 7826.665 292 

Toit en tôle avec aération, pour introduction 
de câbles 7826.669 7826.689 7826.869 7826.669 293 

Plaque de ventilation active avec thermostat 7966.035 7968.035 7986.035 7966.035 127 

Toits de ventilation modulaires voir page 128 voir page 128 voir page 128 voir page 128 

Entretoises de 20 mm 2423.000 2423.000 2423.000 2423.000 293 

Entretoises de 50 mm 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 293 

Climatisation voir page 123 voir page 123 voir page 123 voir page 123 

Socle

Plaques de socle avant et arrière avec 
aération, H = 100 mm 7825.601 7825.601 7825.801 7825.601 255 

Plaques de socle avant et arrière pleines, 
H = 100 mm 8601.605 8601.605 8601.805 8601.605 255 

Plaques latérales de socle, H = 100 mm 8601.065 8601.085 8601.065 8601.065 255 

Différents modèles de tôles de fond à partir de la page 263 à partir de la page 263 à partir de la page 263 à partir de la page 263 

Roulettes orientables voir page 256 voir page 256 voir page 256 voir page 256 

Equipement intérieur

Montants 482,6 mm (19″ ) à pliage multiple 
(pour équipement réseaux) 7827.140 7827.140 7827.140 7827.160 364 

Montants 482,6 mm (19″ ) en L 
(pour équipement serveurs) 7827.141 7827.141 7827.141 7827.161 364 

Cadre de montage 482,6 mm (19″ ) 
(pour équipements serveurs et réseaux) – – – – 

Traverses latérales pour les montants 8612.060 8612.080 7827.600 8612.060 299/369

Equerres de montage pour les montants – – 7827.480 – 369 

Rails de retenue de câbles voir page 307 voir page 307 voir page 307 voir page 307 

Mise à la masse/équipotentialité à partir de la page 337 à partir de la page 337 à partir de la page 337 à partir de la page 337 

Bandeaux de prises/gestion de l'énergie à partir de la page 328 à partir de la page 328 à partir de la page 328 à partir de la page 328 

Tablettes d'appareillage à partir de la page 316 à partir de la page 316 à partir de la page 316 à partir de la page 316 

Equipement 19″ à partir de la page 364 à partir de la page 364 à partir de la page 364 à partir de la page 364 

Guidage des câbles à partir de la page 341 à partir de la page 341 à partir de la page 341 à partir de la page 341 

Système de surveillance CMC-TC à partir de la page 158 à partir de la page 158 à partir de la page 158 à partir de la page 158 

� Font partie de la livraison. 
1) Toutes les cotes indiquées sont des cotes nominales. Pour les mesures absolues, voir plans détaillés sur Internet. 
2) Délai de livraison sur demande. 
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Baies réseaux, base TS 8 de Rittal, 33 à 38 U

Réseaux

R
és

ea
u

x

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 Page

U 33 33 38 38

Largeur (B1) en mm1) 600 800 600 600

Hauteur (H1) en mm1) 1600 1600 1800 1800

Profondeur (T1) en mm1) 800 600 600 800

Référence DK 7920.510 7821.510 7920.5402) 7821.5402) 7920.600 7821.600 7920.610 7821.610

Portes

Porte vitrée design à l'avant/porte arrière en 
tôle d'acier � – � – � – � –

Porte avant en tôle d'acier/porte arrière en 
tôle d'acier – � – � – � – � 

Différents modèles de portes à partir de la page 277 à partir de la page 277 à partir de la page 277 à partir de la page 277 

Charnières à 180° pour porte arrière en tôle 
d'acier 8800.190 8800.190 8800.190 8800.190 288 

Flasques

Panneaux latéraux à enclencher, IP 20 7824.168 7824.166 7824.186 7824.188 266 

Serrure pour panneau latéral à enclencher, 
3524 E 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 266 

Verrouillage intérieur pour panneau latéral à 
enclencher 7824.510 7824.510 7824.510 7824.510 266 

Panneaux latéraux à visser, IP 55 8168.235 8166.235 8186.235 8188.235 265 

Accessoires de juxtaposition à partir de la page 270 à partir de la page 270 à partir de la page 270 à partir de la page 270 

Toits

Toit en tôle plein � � � � 

Toit en tôle avec aération 7826.768 7826.786 7826.766 7826.768 293 

Toit passe-câbles 7826.685 7826.865 7826.665 7826.685 292 

Toit en tôle avec aération, pour introduction 
de câbles 7826.689 7826.869 7826.669 7826.689 293 

Plaque de ventilation active avec thermostat 7968.035 7986.035 7966.035 7968.035 127 

Toits de ventilation modulaires voir page 128 voir page 128 voir page 128 voir page 128 

Entretoises de 20 mm 2423.000 2423.000 2423.000 2423.000 293 

Entretoises de 50 mm 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 293 

Climatisation voir page 123 voir page 123 voir page 123 voir page 123 

Socle

Plaques de socle avant et arrière avec 
aération, H = 100 mm 7825.601 7825.801 7825.601 7825.601 255 

Plaques de socle avant et arrière pleines, 
H = 100 mm 8601.605 8601.805 8601.605 8601.605 255 

Plaques latérales de socle, H = 100 mm 8601.085 8601.065 8601.065 8601.085 255 

Différents modèles de tôles de fond à partir de la page 263 à partir de la page 263 à partir de la page 263 à partir de la page 263 

Roulettes orientables voir page 256 voir page 256 voir page 256 voir page 256 

Equipement intérieur

Montants 482,6 mm (19″ ) à pliage multiple 
(pour équipement réseaux) 7827.160 7827.160 7827.180 7827.180 364 

Montants 482,6 mm (19″ ) en L 
(pour équipement serveurs) 7827.161 7827.161 7827.181 7827.181 364 

Cadre de montage 482,6 mm (19″ ) 
(pour équipements serveurs et réseaux) – – 7856.716 7856.716 366 

Traverses latérales pour les montants 8612.080 7827.600 8612.060 8612.080 299/369 

Equerres de montage pour les montants – 7827.480 – – 369 

Rails de retenue de câbles voir page 307 voir page 307 voir page 307 voir page 307 

Mise à la masse/équipotentialité à partir de la page 337 à partir de la page 337 à partir de la page 337 à partir de la page 337 

Bandeaux de prises/gestion de l'énergie à partir de la page 328 à partir de la page 328 à partir de la page 328 à partir de la page 328 

Tablettes d'appareillage à partir de la page 316 à partir de la page 316 à partir de la page 316 à partir de la page 316 

Equipement 19″ à partir de la page 364 à partir de la page 364 à partir de la page 364 à partir de la page 364 

Guidage des câbles à partir de la page 341 à partir de la page 341 à partir de la page 341 à partir de la page 341 

Système de surveillance CMC-TC à partir de la page 158 à partir de la page 158 à partir de la page 158 à partir de la page 158 

� Font partie de la livraison. 
1) Toutes les cotes indiquées sont des cotes nominales. Pour les mesures absolues, voir plans détaillés sur Internet. 
2) Délai de livraison sur demande. 
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Réseaux
Baies réseaux, base TS 8 de

R
és
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x

 Rittal, 38 U
Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 Page

U 38 38 38 38

Largeur (B1) en mm1) 600 800 800 800

Hauteur (H1) en mm1) 1800 1800 1800 1800

Profondeur (T1) en mm1) 900 600 800 1000

Référence DK 7920.620 7821.6202) 7920.640 7821.6402) 7920.650 7821.650 7920.670 7821.6702) 

Portes

Porte vitrée design à l'avant/porte arrière en 
tôle d'acier � – � – � – � –

Porte avant en tôle d'acier/porte arrière en 
tôle d'acier – � – � – � – � 

Différents modèles de portes à partir de la page 277 à partir de la page 277 à partir de la page 277 à partir de la page 277 

Charnières à 180° pour porte arrière en tôle 
d'acier 8800.190 8800.190 8800.190 8800.190 288 

Flasques

Panneaux latéraux à enclencher, IP 20 7824.189 7824.186 7824.188 7824.180 266 

Serrure pour panneau latéral à enclencher, 
3524 E 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 266 

Verrouillage intérieur pour panneau latéral à 
enclencher 7824.510 7824.510 7824.510 7824.510 266 

Panneaux latéraux à visser, IP 55 8189.235 8186.235 8188.235 8180.235 265 

Accessoires de juxtaposition à partir de la page 270 à partir de la page 270 à partir de la page 270 à partir de la page 270 

Toits

Toit en tôle plein � � � � 

Toit en tôle avec aération 7826.769 7826.786 7826.788 7826.780 293 

Toit passe-câbles 7826.695 7826.865 7826.885 7826.805 292 

Toit en tôle avec aération, pour introduction 
de câbles 7826.699 7826.869 7826.869 7826.809 293 

Plaque de ventilation active avec thermostat 7968.035 7986.035 7988.035 7988.035 127 

Toits de ventilation modulaires voir page 128 voir page 128 voir page 128 voir page 128 

Entretoises de 20 mm 2423.000 2423.000 2423.000 2423.000 293 

Entretoises de 50 mm 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 293 

Climatisation voir page 123 voir page 123 voir page 123 voir page 123 

Socle

Plaques de socle avant et arrière avec 
aération, H = 100 mm 7825.601 7825.801 7825.801 7825.801 255 

Plaques de socle avant et arrière pleines, 
H = 100 mm 8601.605 8601.805 8601.805 8601.805 255 

Plaques latérales de socle, H = 100 mm 8601.095 8601.065 8601.085 8601.015 255 

Différents modèles de tôles de fond à partir de la page 263 à partir de la page 263 à partir de la page 263 à partir de la page 263 

Roulettes orientables voir page 256 voir page 256 voir page 256 voir page 256 

Equipement intérieur

Montants 482,6 mm (19″ ) à pliage multiple 
(pour composants réseaux) 7827.180 7827.180 7827.180 7827.180 364 

Montants 482,6 mm (19″ ) en L 
(pour équipement serveurs) 7827.181 7827.181 7827.181 7827.181 364 

Cadre de montage 482,6 mm (19″ ) 
(pour équipements serveurs et réseaux) 7856.716 7856.728 7856.728 7856.728 366 

Traverses latérales pour les montants 8612.090 7827.600 7827.800 7827.000 299/369 

Equerres de montage pour les montants – 7827.480 7827.480 7827.480 369 

Rails de retenue de câbles voir page 307 voir page 307 voir page 307 voir page 307 

Mise à la masse/équipotentialité à partir de la page 337 à partir de la page 337 à partir de la page 337 à partir de la page 337 

Bandeaux de prises/gestion de l'énergie à partir de la page 328 à partir de la page 328 à partir de la page 328 à partir de la page 328 

Tablettes d'appareillage à partir de la page 316 à partir de la page 316 à partir de la page 316 à partir de la page 316 

Equipement 19″ à partir de la page 364 à partir de la page 364 à partir de la page 364 à partir de la page 364 

Guidage des câbles à partir de la page 341 à partir de la page 341 à partir de la page 341 à partir de la page 341 

Système de surveillance CMC-TC à partir de la page 158 à partir de la page 158 à partir de la page 158 à partir de la page 158 

� Font partie de la livraison. 
1) Toutes les cotes indiquées sont des cotes nominales. Pour les mesures absolues, voir plans détaillés sur Internet. 
2) Délai de livraison sur demande. 
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Baies réseaux, base TS 8 de Rittal, 42 U

Réseaux

R
és

ea
u

x

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 Page

U 42 42 42 42 42

Largeur (B1) en mm1) 600 600 600 600 800

Hauteur (H1) en mm1) 2000 2000 2000 2000 2000

Profondeur (T1) en mm1) 600 800 900 1000 600

Référence DK 7920.700 7821.700 7920.710 7821.710 7920.720 7821.720 7920.730 7821.730 7920.740 7821.740

Portes

Porte vitrée design à l'avant/
porte arrière en tôle d'acier � – � – � – � – � –

Porte avant en tôle d'acier/
porte arrière en tôle d'acier – � – � – � – � – � 

Différents modèles de portes à partir de la page 277 à partir de la page 277 à partir de la page 277 à partir de la page 277 à partir de la page 277 

Charnières à 180° pour porte arrière en 
tôle d'acier 8800.190 8800.190 8800.190 8800.190 8800.190 288 

Flasques

Panneaux latéraux à enclencher, IP 20 7824.206 7824.208 7824.209 7824.200 7824.206 266 

Serrure pour panneau latéral à enclen-
cher, 3524 E 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 266 

Verrouillage intérieur pour panneau 
latéral à enclencher 7824.510 7824.510 7824.510 7824.510 7824.510 266 

Panneaux latéraux à visser, IP 55 8106.235 8108.235 8109.235 8100.235 8106.235 265 

Accessoires de juxtaposition à partir de la page 270 à partir de la page 270 à partir de la page 270 à partir de la page 270 à partir de la page 270 

Toits

Toit en tôle plein � � � � � 

Toit en tôle avec aération 7826.766 7826.768 7826.769 7826.760 7826.786 293 

Toit passe-câbles 7826.665 7826.685 7826.695 7826.605 7826.865 292 

Toit en tôle avec aération, 
pour introduction de câbles 7826.669 7826.689 7826.699 7826.609 7826.869 293 

Plaque de ventilation active avec 
thermostat 7966.035 7968.035 7968.035 7968.035 7986.035 127 

Toits de ventilation modulaires voir page 128 voir page 128 voir page 128 voir page 128 voir page 128 

Entretoises de 20 mm 2423.000 2423.000 2423.000 2423.000 2423.000 293 

Entretoises de 50 mm 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 293 

Climatisation voir page 123 voir page 123 voir page 123 voir page 123 voir page 123 

Socle

Plaques de socle avant et arrière avec 
aération, H = 100 mm 7825.601 7825.601 7825.601 7825.601 7825.801 255 

Plaques de socle avant et arrière 
pleines, H = 100 mm 8601.605 8601.605 8601.605 8601.605 8601.805 255 

Plaques latérales de socle, 
H = 100 mm 8601.065 8601.085 8601.095 8601.015 8601.065 255 

Différents modèles de tôles de fond à partir de la page 263 à partir de la page 263 à partir de la page 263 à partir de la page 263 à partir de la page 263 

Roulettes orientables voir page 256 voir page 256 voir page 256 voir page 256 voir page 256 

Equipement intérieur

Montants 482,6 mm (19″ ) à pliage 
multiple (pour équipement réseaux) 7827.200 7827.200 7827.200 7827.200 7827.200 364 

Montants 482,6 mm (19″ ), en L 
(pour équipement serveurs) 7827.201 7827.201 7827.201 7827.201 7827.201 364 

Cadre de montage 482,6 mm (19″ ) 
(pour équipements serveurs et 
réseaux) 

7856.719 7856.719 7856.719 7856.719 7856.731 366 

Traverses latérales pour les montants 8612.060 8612.080 8612.090 8612.000 7827.600 299/369 

Equerres de montage pour les 
montants – – – – 7827.480 369 

Rails de retenue de câbles voir page 307 voir page 307 voir page 307 voir page 307 voir page 307 

Mise à la masse/équipotentialité à partir de la page 337 à partir de la page 337 à partir de la page 337 à partir de la page 337 à partir de la page 337 

Bandeaux de prises/gestion de 
l'énergie à partir de la page 328 à partir de la page 328 à partir de la page 328 à partir de la page 328 à partir de la page 328 

Tablettes d'appareillage à partir de la page 316 à partir de la page 316 à partir de la page 316 à partir de la page 316 à partir de la page 316 

Equipement 19″ à partir de la page 364 à partir de la page 364 à partir de la page 364 à partir de la page 364 à partir de la page 364 

Guidage des câbles à partir de la page 341 à partir de la page 341 à partir de la page 341 à partir de la page 341 à partir de la page 341 

Système de surveillance CMC-TC à partir de la page 158 à partir de la page 158 à partir de la page 158 à partir de la page 158 à partir de la page 158 

� Font partie de la livraison. 
1) Toutes les cotes indiquées sont des cotes nominales. Pour les mesures absolues, voir plans détaillés sur Internet. 
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Réseaux
Baies réseaux, base TS 8 de 

R
és

ea
u

x

Rittal, 42 à 47 U
Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 Page

U 42 42 42 47 47

Largeur (B1) en mm1) 800 800 800 600 600

Hauteur (H1) en mm1) 2000 2000 2000 2200 2200

Profondeur (T1) en mm1) 800 900 1000 600 800

Référence DK 7920.750 7821.750 7920.760 7821.760 7920.770 7821.770 7920.800 7821.800 7920.810 7821.810

Portes

Porte vitrée design à l'avant/
porte arrière en tôle d'acier � – � – � – � – � –

Porte avant en tôle d'acier/
porte arrière en tôle d'acier – � – � – � – � – � 

Différents modèles de portes à partir de la page 277 à partir de la page 277 à partir de la page 277 à partir de la page 277 à partir de la page 277 

Charnières à 180° 
pour porte arrière en tôle d'acier 8800.190 8800.190 8800.190 8800.190 8800.190 288 

Flasques

Panneaux latéraux à enclencher, IP 20 7824.208 7824.209 7824.200 7824.226 7824.228 266 

Serrure pour panneau latéral à 
enclencher, 3524 E 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 266 

Verrouillages intérieurs 
pour panneaux latéraux à enclencher 7824.510 7824.510 7824.510 7824.510 7824.510 266 

Panneaux latéraux à visser, IP 55 8108.235 8109.235 8100.235 8126.235 8128.235 265 

Accessoires de juxtaposition à partir de la page 270 à partir de la page 270 à partir de la page 270 à partir de la page 270 à partir de la page 270 

Toits

Toit en tôle plein � � � � � 

Toit en tôle avec aération 7826.788 7826.789 7826.780 7826.766 7826.768 293 

Toit passe-câbles 7826.885 7826.895 7826.805 7826.665 7826.685 292 

Toit en tôle avec aération, 
pour introduction de câbles 7826.889 7826.899 7826.809 7826.669 7826.689 293 

Plaque de ventilation active avec 
thermostat 7988.035 7988.035 7988.035 7966.035 7968.035 127 

Toits de ventilation modulaires voir page 128 voir page 128 voir page 128 voir page 128 voir page 128 

Entretoises de 20 mm 2423.000 2423.000 2423.000 2423.000 2423.000 293 

Entretoises de 50 mm 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 293 

Climatisation voir page 123 voir page 123 voir page 123 voir page 123 voir page 123 

Socle

Plaques de socle avant et arrière avec 
aération, H = 100 mm 7825.801 7825.801 7825.801 7825.601 7825.601 255 

Plaques de socle avant et arrière 
pleines, H = 100 mm 8601.805 8601.805 8601.805 8601.605 8601.605 255 

Plaques latérales de socle, 
H = 100 mm 8601.085 8601.095 8601.015 8601.065 8601.085 255 

Différents modèles de tôles de fond à partir de la page 263 à partir de la page 263 à partir de la page 263 à partir de la page 263 à partir de la page 263 

Roulettes orientables voir page 256 voir page 256 voir page 256 voir page 256 voir page 256 

Equipement intérieur

Montants 482,6 mm (19″ ) à pliage 
multiple (pour équipement réseaux) 7827.200 7827.200 7827.200 7827.220 7827.220 364 

Montants 482,6 mm (19″ ), 
en L (pour équipement serveurs) 7827.201 7827.201 7827.201 7827.221 7827.221 364 

Cadre de montage 482,6 mm (19″ ) 
(pour équipements serveurs et 
réseaux) 

7856.731 7856.731 7856.731 7856.722 7856.722 366 

Traverses latérales pour les montants 7827.800 7827.900 7827.000 8612.060 8612.080 299/369 

Equerres de montage pour les 
montants 7827.480 7827.480 7827.480 – – 369 

Rails de retenue de câbles voir page 307 voir page 307 voir page 307 voir page 307 voir page 307 

Mise à la masse/équipotentialité à partir de la page 337 à partir de la page 337 à partir de la page 337 à partir de la page 337 à partir de la page 337 

Bandeaux de prises/gestion de 
l'énergie à partir de la page 328 à partir de la page 328 à partir de la page 328 à partir de la page 328 à partir de la page 328 

Tablettes d'appareillage à partir de la page 316 à partir de la page 316 à partir de la page 316 à partir de la page 316 à partir de la page 316 

Equipement 19″ à partir de la page 364 à partir de la page 364 à partir de la page 364 à partir de la page 364 à partir de la page 364 

Guidage des câbles à partir de la page 341 à partir de la page 341 à partir de la page 341 à partir de la page 341 à partir de la page 341 

Système de surveillance CMC-TC à partir de la page 158 à partir de la page 158 à partir de la page 158 à partir de la page 158 à partir de la page 158 

� Font partie de la livraison. 
1) Toutes les cotes indiquées sont des cotes nominales. Pour les mesures absolues, voir plans détaillés sur Internet. 
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Baies réseaux, base TS 8 de Rittal, 47 U

Réseaux

R
és

ea
u

x

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 Page

U 47 47 47 47

Largeur (B1) en mm1) 800 800 800 800

Hauteur (H1) en mm1) 2200 2200 2200 2200

Profondeur (T1) en mm1) 600 800 900 1000

Référence DK 7920.840 7821.8402) 7920.850 7821.850 7920.860 7821.8602) 7920.870 7821.870

Portes

Porte vitrée design à l'avant/porte arrière en 
tôle d'acier � – � – � – � –

Porte avant en tôle d'acier/porte arrière en 
tôle d'acier – � – � – � – � 

Différents modèles de portes à partir de la page 277 à partir de la page 277 à partir de la page 277 à partir de la page 277 

Charnières à 180° pour porte arrière en tôle 
d'acier 8800.190 8800.190 8800.190 8800.190 288 

Flasques

Panneaux latéraux à enclencher, IP 20 7824.226 7824.228 7824.229 7824.220 266 

Serrure pour panneau latéral à enclencher, 
3524 E 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 266 

Verrouillages intérieurs 
pour panneaux latéraux à enclencher 7824.510 7824.510 7824.510 7824.510 266 

Panneaux latéraux à visser, IP 55 8126.235 8128.235 8129.235 – 265 

Accessoires de juxtaposition à partir de la page 270 à partir de la page 270 à partir de la page 270 à partir de la page 270 

Toits

Toit en tôle plein � � � � 

Toit en tôle avec aération 7826.786 7826.788 7826.789 7826.780 293 

Toit passe-câbles 7826.865 7826.885 7826.895 7826.805 292 

Toit en tôle avec aération, pour introduction 
de câbles 7826.869 7826.889 7826.899 7826.809 293 

Plaque de ventilation active avec thermostat 7986.035 7988.035 7988.035 7988.035 127 

Toits de ventilation modulaires voir page 128 voir page 128 voir page 128 voir page 128 

Entretoises de 20 mm 2423.000 2423.000 2423.000 2423.000 293 

Entretoises de 50 mm 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 293 

Climatisation voir page 123 voir page 123 voir page 123 voir page 123 

Socle

Plaques de socle avant et arrière avec 
aération, H = 100 mm 7825.801 7825.801 7825.801 7825.801 255 

Plaques de socle avant et arrière pleines, 
H = 100 mm 8601.805 8601.805 8601.805 8601.805 255 

Plaques latérales de socle, H = 100 mm 8601.065 8601.085 8601.095 8601.015 255 

Différents modèles de tôles de fond à partir de la page 263 à partir de la page 263 à partir de la page 263 à partir de la page 263 

Roulettes orientables voir page 256 voir page 256 voir page 256 voir page 256 

Equipement intérieur

Montants 482,6 mm (19″ ) à pliage multiple 
(pour équipement réseaux) 7827.220 7827.220 7827.220 7827.220 364 

Montants 482,6 mm (19″ ) en L 
(pour équipement serveurs) 7827.221 7827.221 7827.221 7827.221 364 

Cadre de montage 482,6 mm (19″ ) 
(pour équipements serveurs et réseaux) 7856.734 7856.734 7856.734 7856.734

Traverses latérales pour les montants 7827.600 7827.800 7827.900 7827.000 299/369 

Equerres de montage pour les montants 7827.480 7827.480 7827.480 7827.480 369 

Rails de retenue de câbles voir page 307 voir page 307 voir page 307 voir page 307 

Mise à la masse/équipotentialité à partir de la page 337 à partir de la page 337 à partir de la page 337 à partir de la page 337 

Bandeaux de prises/gestion de l'énergie à partir de la page 328 à partir de la page 328 à partir de la page 328 à partir de la page 328 

Tablettes d'appareillage à partir de la page 316 à partir de la page 316 à partir de la page 316 à partir de la page 316 

Equipement 19″ à partir de la page 364 à partir de la page 364 à partir de la page 364 à partir de la page 364 

Guidage des câbles à partir de la page 341 à partir de la page 341 à partir de la page 341 à partir de la page 341 

Système de surveillance CMC-TC à partir de la page 158 à partir de la page 158 à partir de la page 158 à partir de la page 158 

� Font partie de la livraison. 
1) Toutes les cotes indiquées sont des cotes nominales. Pour les mesures absolues, voir plans détaillés sur Internet. 
2) Délai de livraison sur demande. 
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Réseaux
Baies réseaux, base flexR
ack(i) de Rittal, prémontées
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Ma
tériau :
Eléments verticaux de l'ossature : 
profilé aluminium extrudé
Cadres supérieur et inférieur, socle, 
pièces d'habillage : tôle d’acier 

Finition :
Pièces plates : revêtement laque 
teinte RAL 7035 
Profilés d'ossature et portes : 
RAL 9006 
Garnitures de porte : RAL 7035 
Vitre : verre teinté, gris 
Plaques passe-câbles et montants 
482,6 mm (19″ ) : chromatés 

Composition de la livraison :
Ossature polyvalente FR(i) avec 
porte vitrée design à l'avant (130°) et 
porte en tôle d'acier TS à l'arrière 
(130°). 
Toit en tôle, panneaux latéraux, socle 
avec ouïes d'aération, équipement 
intérieur selon le modèle, voir tableau 
page 49. 
Mise à la masse de toutes les pièces 
plates, poignée confort pour serrure 
demi-cylindre à l'avant, poignée pivo-
tante à l'arrière, avec fermeture de 
sécurité 3524. 

Droits de propriété industrielle : 
Brevet allemand N° 103 11 376 
Modèle déposé allemand 
N° 403 04 312 
Modèle déposé britannique 
N° 301 54 31 

Les plans détaillés, 
sont à votre disposition sur Internet. 
U 11 11 24 42 42

Largeur (B1) en mm1) 600 600 600 800 800

Hauteur (H1 + H2) en mm1) 600 600 1200 2000 + 100 2000 + 100

Profondeur (T1) en mm1) 805 1005 1005 805 1005

Profondeur hors tout, poignées et
toit arqué inclus (T1) mm + 74,5 mm 879,5 1079,5 1079,5 879,5 1079,5

Référence baie FR(i) avec 2 panneaux latéraux 7855.480 7855.500 7855.510 7855.550 7855.570

Référence baie FR(i) pour juxtaposition, sans panneaux latéraux, 
avec kit de juxtaposition – – – 7855.540 7855.5602) 

1) Toutes les cotes indiquées sont des cotes nominales. Pour les mesures absolues, voir plans détaillés sur Internet. 
2) Délai de livraison sur demande. 
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Baies réseaux, base flexRack(i) de Rittal, prémontées

Réseaux

R
és

ea
u

x

U 11 11 24 42 42 Page

Largeur (B1) en mm1) 600 600 600 800 800  

Hauteur (H1 + H2) en mm1) 600 600 1200 2000 + 100 2000 + 100

Profondeur (T1) en mm1) 805 1005 1005 805 1005

Profondeur hors tout, poignées et toit arqué inclus 
(T1) mm + 74,5 mm 879,5 1079,5 1079,5 879,5 1079,5

Référence baie FR(i) avec 2 panneaux latéraux 7855.480 7855.500 7855.510 7855.550 7855.570

Référence baie FR(i) pour juxtaposition, 
sans panneaux latéraux, avec kit de juxtaposition – – – 7855.540 7855.5602) 

Portes

Porte vitrée design à l'avant/porte arrière TS en tôle d'acier � � � � � 

Flasques

Panneaux latéraux à enclencher, 
avec fermeture de sécurité 3524 E � � � 

� 
(seulement 
7855.550) 

� 
(seulement 
7855.570) 

266 

Verrouillage intérieur pour panneau latéral à enclencher � � � � � 266 

Accessoires de juxtaposition à partir de la 
page 270 

à partir de la 
page 270 

à partir de la 
page 270 

à partir de la 
page 270 

à partir de la 
page 270 

Toits

Toit en tôle design, plein � � � – – 

Toit en tôle design avec passage de câbles, en deux parties – – – � � 

Différents modèles de toits en tôle, base TS 8 à partir de la 
page 292 

à partir de la 
page 292 

à partir de la 
page 292 

à partir de la 
page 292 

à partir de la 
page 292 

Socle

Plaques de socle avant et arrière, pleines 8601.605 8601.605 8601.605 8601.805 8601.805 255 

Plaques de socle avant et arrière, avec fentes d'aération 7825.601 7825.601 7825.601 � � 255 

Plaques latérales de socle 8601.085 8601.015 8601.015 � � 255 

Tôle de fond à l'avant, servant de cache, 
espace arrière ouvert – – – � �  

Tôle de fond d'une seule pièce avec aération � � � – – 263 

Différents modèles de tôles de fond, base TS 8 à partir de la 
page 263 

à partir de la 
page 263 

à partir de la 
page 263 

à partir de la 
page 263 

à partir de la 
page 263 

Equipement intérieur

Montants 482,6 mm (19″ ) en L à l'avant � � � – – 364 

Montants 482,6 mm (19″ ), en L complémentaires 7856.800 7856.800 7856.803 7856.809 7856.809 364 

Cadres de montage 482,6 mm (19″ ) avant et arrière – – – � � 366 

Cadre de montage 482,6 mm (19″ ) complémentaire 7856.710 7856.710 7856.713 7856.719 7856.719 366 

Châssis et rails pour l'aménagement intérieur à partir de la 
page 364 

à partir de la 
page 364 

à partir de la 
page 364 

à partir de la 
page 364 

à partir de la 
page 364 

Rails de retenue de câbles voir page 307 voir page 307 voir page 307 voir page 307 voir page 307 

Mise à la masse/équipotentialité à partir de la 
page 337 

à partir de la 
page 337 

à partir de la 
page 337 

à partir de la 
page 337 

à partir de la 
page 337 

Bandeaux de prises/gestion de l'énergie à partir de la 
page 328 

à partir de la 
page 328 

à partir de la 
page 328 

à partir de la page 
328 

à partir de la 
page 328 

Tablettes d'appareillage à partir de la 
page 316 

à partir de la 
page 316 

à partir de la 
page 316 

à partir de la 
page 316 

à partir de la 
page 316 

Equipement 19″ à partir de la 
page 364 

à partir de la 
page 364 

à partir de la 
page 364 

à partir de la page 
364 

à partir de la 
page 364 

4 supports avec adaptateur pour la retenue des câbles dans la 
profondeur de la baie, non montés – – – � �  

10 étriers pour torons de câbles 105 x 70 mm non montés – – – � � 355 

50 écrous cage et vis joints à la livraison – – – � � 314 

Guidage des câbles à partir de la 
page 341 

à partir de la 
page 341 

à partir de la 
page 341 

à partir de la 
page 341 

à partir de la 
page 341 

Système de surveillance CMC-TC à partir de la 
page 158 

à partir de la 
page 158 

à partir de la 
page 158 

à partir de la 
page 158 

à partir de la 
page 158 

� Font partie de la livraison. 
1) Toutes les cotes indiquées sont des cotes nominales. Pour les mesures absolues, voir plans détaillés sur Internet. 
2) Délai de livraison sur demande. 
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Baies réseaux, base flexRack(i) de Rittal
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Ma
Elé
pro
tériau :
ments verticaux de l'ossature : 
filés aluminium extrudé 

Cadres supérieur et inférieur, pièces 
d'habillage : tôle d’acier 

Finition :
Pièces plates : revêtement laque 
teinte RAL 7035 
Profilés d'ossature et portes : 
RAL 9006 
Garnitures de porte : RAL 7035 
Vitre : verre teinté, gris 
Plaques passe-câbles : chromatées 

Composition de la livraison :
Ossature multifonctionnelle FR(i) 
avec porte vitrée design à l'avant 
(130°), porte en tôle d'acier TS à 
l'arrière (130°), toit en tôle plein, pla-
que passe-câbles en plusieurs par-
ties, vérins de nivellement, poignées 
confort pour serrure demi-cylindri-
que à l'avant, poignée pivotante à 
l'arrière, avec fermeture de sécurité 
3524. 

Droits de propriété industrielle : 
Brevet allemand N° 103 11 376 
Modèle déposé allemand 
N° 403 04 312 
Modèle déposé britannique 
N° 301 54 31 

Les plans détaillés, 
sont à votre disposition sur Internet. 
U 11 11 24 24 38 42 42 47

Largeur (B1) en mm1) 600 600 600 600 600 600 600 600

Hauteur (H1) en mm1) 600 600 1200 1200 1800 2000 2000 2200

Profondeur (T1) en mm1) 605 1005 605 1005 605 605 1005 1005

Profondeur hors tout, poignées et 
toit arqué inclus (T1) mm + 74,5 mm 679,5 1079,5 679,5 1079,5 679,5 679,5 1079,5 1079,5

Référence FR(i) 7855.6102) 7855.6202) 7855.6302) 7855.6402) 7855.6502) 7855.6602) 7855.6702) 7855.6802) 
Accessoires page 252 Supervision page 187 Refroidissement page 113 

U 24 38 42 42 47 47

Largeur (B1) en mm1) 800 800 800 800 800 800

Hauteur (H1) en mm1) 1200 1800 2000 2000 2200 2200

Profondeur (T1) en mm1) 805 805 805 1005 805 1005

Profondeur hors tout, poignées et 
toit arqué inclus (T1) mm + 74,5 mm 879,5 879,5 879,5 1079,5 879,5 1079,5

Référence FR(i) 7855.6902) 7855.7002) 7855.710 7855.720 7855.7302) 7855.7402) 
1) Toutes les cotes indiquées sont des cotes nominales. Pour les mesures absolues, voir plans détaillés sur Internet. 2) Délai de livraison sur demande. 
50 Rittal Catalogue IT/Réseaux



Baies réseaux, base flexRack(i) de Rittal

Réseaux

R
és

ea
u

x

U 11 11 24 24 38 42 42 47 Page

Largeur (B1) en mm1) 600 600 600 600 600 600 600 600

Hauteur (H1) en mm1) 600 600 1200 1200 1800 2000 2000 2200

Profondeur (T1) en mm1) 605 1005 605 1005 605 605 1005 1005

Profondeur hors tout, poignées et 
toit arqué inclus 
(T1) mm + 74,5 mm

679,5 1079,5 679,5 1079,5 679,5 679,5 1079,5 1079,5

Référence FR(i) 7855.6102) 7855.6202) 7855.6302) 7855.6402) 7855.6502) 7855.6602) 7855.6702) 7855.6802) 

Portes

Porte vitrée design à l'avant/porte 
arrière TS en tôle d'acier � � � � � � � �  

Flasques

Panneaux latéraux à enclencher, 
avec fermeture de sécurité 3524 E 7856.660 7856.663 7856.666 7856.672 7856.675 7856.681 7856.687 7856.696 266 

Verrouillages intérieurs 
pour panneaux latéraux à enclen-
cher

7856.700 7856.700 7856.700 7856.700 7856.700 7856.700 7856.700 7856.700 266 

Accessoires de juxtaposition à partir de la 
page 270 

à partir de la 
page 270 

à partir de la 
page 270 

à partir de la 
page 270 

à partir de la 
page 270 

à partir de la 
page 270 

à partir de la 
page 270 

à partir de la 
page 270 

Toits

Toit en tôle design, plein � � � � � � � �  

Différents modèles de toits en tôle, 
base TS 8

à partir de la 
page 292 

à partir de la 
page 292 

à partir de la 
page 292 

à partir de la 
page 292 

à partir de la 
page 292 

à partir de la 
page 292 

à partir de la 
page 292 

à partir de la 
page 292 

Socle

Plaques de socle avant et arrière, 
pleines 8601.605 8601.605 8601.605 8601.605 8601.605 8601.605 8601.605 8601.605 255 

Plaques de socle avant et arrière, 
avec fentes d'aération 7825.601 7825.601 7825.601 7825.601 7825.601 7825.601 7825.601 7825.601 255 

Plaques latérales de socle 8601.065 8601.015 8601.065 8601.015 8601.065 8601.065 8601.015 8601.015 255 

Plaque passe-câbles � � � � � � � � 

Différents modèles de tôles de 
fond, base TS 8

à partir de la 
page 263 

à partir de la 
page 263 

à partir de la 
page 263 

à partir de la 
page 263 

à partir de la 
page 263 

à partir de la 
page 263 

à partir de la 
page 263 

à partir de la 
page 263 

Equipement intérieur

Montants 482,6 mm (19″ ), en L 7856.800 7856.800 7856.803 7856.803 7856.806 7856.809 7856.809 7856.812 364 

Cadres de montage 482,6 mm (19″ ) 7856.710 7856.710 7856.713 7856.713 7856.716 7856.719 7856.719 7856.722 366 

Châssis et rails pour l'aménage-
ment intérieur

à partir de la 
page 364 

à partir de la 
page 364 

à partir de la 
page 364 

à partir de la 
page 364 

à partir de la 
page 364 

à partir de la 
page 364 

à partir de la 
page 364 

à partir de la 
page 364 

Rails de retenue de câbles à partir de la 
page 307 

à partir de la 
page 307 

à partir de la 
page 307 

à partir de la 
page 307 

à partir de la 
page 307 

à partir de la 
page 307 

à partir de la 
page 307 

à partir de la 
page 307 

Mise à la masse/équipotentialité à partir de la 
page 337 

à partir de la 
page 337 

à partir de la 
page 337 

à partir de la 
page 337 

à partir de la 
page 337 

à partir de la 
page 337 

à partir de la 
page 337 

à partir de la 
page 337 

Bandeaux de prises/gestion de 
l'énergie

à partir de la 
page 328 

à partir de la 
page 328 

à partir de la 
page 328 

à partir de la 
page 328 

à partir de la 
page 328 

à partir de la 
page 328 

à partir de la 
page 328 

à partir de la 
page 328 

Tablettes d'appareillage à partir de la 
page 316 

à partir de la 
page 316 

à partir de la 
page 316 

à partir de la 
page 316 

à partir de la 
page 316 

à partir de la 
page 316 

à partir de la 
page 316 

à partir de la 
page 316 

Equipement 19″ à partir de la 
page 364 

à partir de la 
page 364 

à partir de la 
page 364 

à partir de la 
page 364 

à partir de la 
page 364 

à partir de la 
page 364 

à partir de la 
page 364 

à partir de la 
page 364 

Guidage des câbles à partir de la 
page 341 

à partir de la 
page 341 

à partir de la 
page 341 

à partir de la 
page 341 

à partir de la 
page 341 

à partir de la 
page 341 

à partir de la 
page 341 

à partir de la 
page 341 

Système de surveillance CMC-TC à partir de la 
page 158 

à partir de la 
page 158 

à partir de la 
page 158 

à partir de la 
page 158 

à partir de la 
page 158 

à partir de la 
page 158 

à partir de la 
page 158 

à partir de la 
page 158 

� Font partie de la livraison. 
1) Toutes les cotes indiquées sont des cotes nominales. Pour les mesures absolues, voir plans détaillés sur Internet. 
2) Délai de livraison sur demande. 
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U 24 38 42 42 47 47 Page

Largeur (B1) en mm1) 800 800 800 800 800 800

Hauteur (H1) en mm1) 1200 1800 2000 2000 2200 2200

Profondeur (T1) en mm1) 805 805 805 1005 805 1005

Profondeur hors tout, poignées et toit arqué inclus 
(T1) mm + 74,5 mm 879,5 879,5 879,5 1079,5 879,5 1079,5

Référence FR(i) 7855.6902) 7855.7002) 7855.710 7855.720 7855.7302) 7855.7402) 

Portes

Porte vitrée design à l'avant/porte arrière TS en tôle 
d'acier � � � � � �  

Flasques

Panneaux latéraux à enclencher, 
avec fermeture de sécurité 3524 E 7856.669 7856.678 7856.684 7856.687 7856.693 7856.696 266 

Verrouillage intérieur pour panneau latéral à enclen-
cher 7856.700 7856.700 7856.700 7856.700 7856.700 7856.700 266 

Accessoires de juxtaposition à partir de la 
page 270 

à partir de la 
page 270 

à partir de la 
page 270 

à partir de la 
page 270 

à partir de la 
page 270 

à partir de la 
page 270 

Toits

Toit en tôle design, plein � � � � � �  

Différents modèles de toits en tôle, base TS 8 à partir de la 
page 292 

à partir de la 
page 292 

à partir de la 
page 292 

à partir de la 
page 292 

à partir de la 
page 292 

à partir de la 
page 292 

Socle

Plaques de socle avant et arrière, pleines 8601.805 8601.805 8601.805 8601.805 8601.805 8601.805 255 

Plaques de socle avant et arrière, avec fentes 
d'aération 7825.801 7825.801 7825.801 7825.801 7825.801 7825.801 255 

Plaques latérales de socle 8601.085 8601.085 8601.085 8601.015 8601.085 8601.015 255 

Plaque passe-câbles � � � � � � 

Différents modèles de tôles de fond, base TS 8 à partir de la 
page 263 

à partir de la 
page 263 

à partir de la 
page 263 

à partir de la 
page 263 

à partir de la 
page 263 

à partir de la 
page 263 

Equipement intérieur

Cadres de montage 482,6 mm (19″ ) 7856.725 7856.728 7856.731 7856.731 7856.734 7856.734 366 

Châssis et rails pour l'aménagement intérieur à partir de la 
page 364 

à partir de la 
page 364 

à partir de la 
page 364 

à partir de la 
page 364 

à partir de la 
page 364 

à partir de la 
page 364 

Rails de retenue de câbles à partir de la 
page 307 

à partir de la 
page 307 

à partir de la 
page 307 

à partir de la 
page 307 

à partir de la 
page 307 

à partir de la 
page 307 

Mise à la masse/équipotentialité à partir de la 
page 337 

à partir de la 
page 337 

à partir de la 
page 337 

à partir de la 
page 337 

à partir de la 
page 337 

à partir de la 
page 337 

Bandeaux de prises/gestion de l'énergie à partir de la 
page 328 

à partir de la 
page 328 

à partir de la 
page 328 

à partir de la 
page 328 

à partir de la 
page 328 

à partir de la 
page 328 

Tablettes d'appareillage à partir de la 
page 316 

à partir de la 
page 316 

à partir de la 
page 316 

à partir de la 
page 316 

à partir de la 
page 316 

à partir de la 
page 316 

Equipement 19″ à partir de la 
page 364 

à partir de la 
page 364 

à partir de la 
page 364 

à partir de la 
page 364 

à partir de la 
page 364 

à partir de la 
page 364 

Guidage des câbles à partir de la 
page 341 

à partir de la 
page 341 

à partir de la 
page 341 

à partir de la 
page 341 

à partir de la 
page 341 

à partir de la 
page 341 

Système de surveillance CMC-TC à partir de la 
page 158 

à partir de la 
page 158 

à partir de la 
page 158 

à partir de la 
page 158 

à partir de la 
page 158 

à partir de la 
page 158 

� Font partie de la livraison. 
1) Toutes les cotes indiquées sont des cotes nominales. Pour les mesures absolues, voir plans détaillés sur Internet. 
2) Délai de livraison sur demande. 
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Coffrets RNC
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Rit
tal-Net.Com est la plate-forme 
idéale pour construire rapidement 
des réseaux de communication 
capables d'évoluer avec les appli-
cations futures du small office.
Trois coffrets design, équipés de 
câbles de raccordement, de câbles 
de répartition et de panneaux de dis-
tribution sont spécialement conçus 
pour répondre aux exigences du 
secteur SOHO. Ils offrent toutes les 
facilités pour réaliser rapidement et 
facilement la connexion permanente 
de plusieurs utilisateurs. 

Matériau :
Tôle d'acier de 1,5 mm
Vitre en acrylique fumé 
Profilés d'angle en aluminium 
Pieds angulaires en matière plastique

Teinte :
Pièces plates : RAL 7035 
Profilés d'angle : RAL 7030 

Les plans détaillés, 
sont à votre disposition sur Internet. 
U UE 4 8 6 Page 

Largeur(B) en mm 342 342 342

Hauteur (H) en mm 215 390 490

Profondeur (T1) en mm 280 280 400

Profondeur de montage max. (T2) en mm 250 250 335

Référence DK, coffret vide en emballage unitaire 1 p. 7870.100 7870.200 7870.300

Modèle 42 TE
(1/2 19″ )

42 TE
(1/2 19″ )

84 TE
(19″ )

Position de montage horizontale horizontale verticale

Kits d'accessoires 

Coffret de répartition avec câble de répartition 

P. de dist. cat. 5, 8 ports, STP, LSA, avec 8 câbles de répartition surmoulés av. fiches RJ 45 de 
chaque côté, câbles de couleur jaune de 0,25 m 1 p. 7870.8221) 7870.8221) – 388 

P. de dist. cat. 6, 24 ports, STP, LSA, avec 12 câbles de répartition surmoulés av. fiches RJ 45 de 
chaque côté, câbles de couleur jaune de 0,6 m 1 p. – – 7870.830 388 

1) Délai de livraison sur demande.
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sign sobre et élégant en noir, for-
mat compact, porte avec vitre en 
verre sécurit fumé. Verrouillage com-
plet avec une seule serrure : lorsque 
la porte avant est verrouillée, les pan-
neaux latéraux ne peuvent pas être 
démontés.

Le coffret universel s'utilise en tant 
que coffret mural ou sur pieds. Sim-
plement enclenchés, les panneaux 
latéraux s'ôtent facilement, offrant 
ainsi toute la liberté d'accès néces-
saire pour effectuer les montages. 
Vous avez la possibilité d'intégrer 
des composants 1/2 19″ , 10″  et 19″ . 
Les coffrets se juxtaposent latérale-
ment ou verticalement en utilisant les 
jeux d'assemblage joints à la livrai-
son.

Les ouvertures prévues dans le 
cadre arrière ainsi que les perfora-
tions du toit et du fond assurent une 
convection naturelle efficace. Possi-
bilité d'ajouter un kit ventilateur 
DK 7980.100 pour la renforcer en cas 
de besoin. 
Introduction des câbles possible par 
le toit, le fond ou le panneau arrière. 
Toutes les pièces plates et les élé-
ments d'ossature sont préparés pour 
la mise à la masse.

Matériau :
Tôle d’acier, verre sécurit

Teinte :
Noir, proche RAL 9011

Composition de la livraison :
Coffret avec porte vitrée, 
jeu d'assemblage, 
passe-câbles à brosse, 
jeu de montants en pouces à l'avant. 

Droits de propriété industrielle :
Brevets allemands 
N° 10 210 481 
N° 10 210 482 

Les plans détaillés, 
sont à votre disposition sur Internet.
U 269,2 mm (1/2 19″ ) UE 10 Page

U 482,6 mm (19″ ) 5

Largeur(B) en mm 350

Hauteur (H) en mm 500

Profondeur (T1) en mm 350

Profondeur de montage max. (T2) en mm 270

Référence DK 1 p. 7870.350

Accessoires

Bandeau 3 prises, sans interrupteur 1 p. 7240.110 328 

Bandeau 7 prises sans interrupteur, format 482,6 mm (19″ ) 1 p. 7240.210 328 

Bandeau 7 prises avec interrupteur, format 482,6 mm (19″ ) 1 p. 7240.220 328 

Tablette d'appareillage 1/2 19″ , 1 U 1 p. 7502.600 323 

Panneau guide-câbles 1/2 19″ , 1 U 1 p. 7502.610 56 

Face avant pleine 1/2 19″ 2 p. 7870.720 55 

Panneaux passe-câbles 1/2 19″ , 1 U 2 p. 7870.730 56 

Faces avant pleines 19″ , 1 U 2 p. 7151.035 392 

Faces avant pleines 19″ , 2 U 2 p. 7152.035 392 

Faces avant pleines 19″ , 3 U 2 p. 7153.035 392 

Rails combinés, longueur 200 mm 6 p. 7502.302 352 

Adaptateur pour composant 10″ , 1 U 1 p. 7870.760 56 

Adaptateur pour composant 10″ , 4 U 1 p. 7870.765 56 

Vis cruciformes M5 avec rondelles en matière plastique 1 paquet = 100 p. 1 paquet 2099.500 382 

Vis cruciformes M6 avec rondelles en matière plastique 1 paquet = 100 p. 1 paquet 2089.000 382 

Ecrous cage M5, avec mise en contact 1 paquet = 50 p. 1 paquet 2094.500 381 

Ecrous cage M6, avec mise en contact 1 paquet = 50 p. 1 paquet 2094.200 381 
54 Rittal Catalogue IT/Réseaux
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Socle
pour RNC
Ils permettent d'intégrer deux bandeaux de 3 prises 
DK 7240.110 et offrent l'espace nécessaire au range-
ment des câbles. 
Hauteur : 60 mm.

Matériau :
Tôle d’acier 

Teinte :
RAL 7035 

Composition de la livraison :
Socle avec 4 vérins de nivellement et 2 ou 4 étriers de 
câblage. 

Accessoires :

Bandeau de prises, 
voir page 328.

Pour coffret RNC 
42 TE (1/2 19″ ) Référence DK

Largeur en mm Profondeur en mm

342 280 7870.7101)

Pour coffret tour RNC 
84 TE (19″ ) vertical Référence DK

Largeur en mm Profondeur en mm

342 400 7870.7151)

1) Délai de livraison sur demande.

Equerres de fixation
pour RNC
Avec espace libre à l’arrière pour le guidage optimal des 
câbles. 

Matériau :
Tôle d’acier

Teinte :
RAL 7035

Composition de la livraison :
2 équerres avec matériel d’assemblage

Pour coffrets RNC 
42 TE (1/2 19″ ) 

UE Référence DK
Largeur 

mm
Profondeur 

mm

342 280 2 p. 7870.701

Pour coffret tour RNC 
84 TE (19″ ) vertical

UE Référence DK
Largeur 

mm
Profondeur 

mm

342 400 2 p. 7870.706

Faces avant pleines 1 U 
42 TE (1/2 19″ ) 
pour coffrets RNC et RiCase 
Pour recouvrir les emplacements non utilisés. 

Matériau :
Tôle d’acier 

Teinte :
RAL 7035 

UE Référence DK

2 p. 7870.720
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Panneau de guidage de câbles 1 U
42 TE (1/2 19″ ) 
pour coffrets RNC 
Pour le guidage horizontal des câbles.

Matériau :
Tôle d’acier

Teinte :
RAL 7035

Composition de la livraison :
Panneau avec bac et 5 arceaux de guidage.

U Référence DK

1 7502.610

Panneaux passe-câbles 1 U
42 TE (1/2 19″ ) 
pour coffrets RNC 
Pour l'introduction correcte des câbles en respectant les 
rayons de courbure. Découpe : env. 227 x 30 mm.

Matériau :
Tôle d’acier

Teinte :
RAL 7035

UE Référence DK

2 p. 7870.730

Adaptateurs
pour RNC
Pour monter les composants 10″  dans des coffrets 
1/2 19″ .

Matériau :
Tôle d’acier

Teinte :
RAL 7035

U Référence DK

1 7870.760

4 7870.765

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7870.760&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7870.765&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.610&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7870.730&lang=GB


Coffrets muraux
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Grâ
ce au capot amovible, vous dis-
posez du plus grand confort pour 
toutes les opérations d'installation et 
de maintenance. 

Matériau :
Plaque murale avec équerres de 
montage : tôle d'acier de 2,0 mm 
Capot : tôle d’acier de 1,0 mm 
Porte : pleine en tôle d'acier ou vitrée 
avec cadre en tôle d'acier et vitre en 
verre sécurit de 3 mm

Finition :
Coffret : revêtement poudre teinte 
RAL 7035 

Composition de la livraison :
Partie murale : 
équerres de montage prémontées, 
passage de câbles à brosse en haut 
et en bas, support pour retenue de 
câbles 

Capot : 
avec fentes d'aération et garniture à 
brosse en haut et en bas sur les pas-
sages de câbles, verrouillage par 
deux serrures de sécurité placées 
sur les parois latérales, porte en tôle 
d'acier ou porte vitrée avec ferme-
ture de sécurité, montants 19″  régla-
bles en continu dans la profondeur. 

Droits de propriété industrielle : 
Brevet allemand 
N° 198 11 711 
Modèle déposé allemand 
N° 298 23 843 
Brevet européen N° 1 064 709 
valable pour BE, ES, FR, GB, IT, NL, 
SE 
Brevet taïwanais 
N° NI 123 288 
Brevet russe N° 2190912 
Brevet australien 
N° 733078 
Brevet sud-coréen 
N° 10-0375062 
Brevet américain N° 6,435,364 

Les plans détaillés, 
sont à votre disposition sur Internet. 
U UE 6 6 6 9 9 12 12 12 Page

Capot

Largeur (B1) en mm 600 600 600 600 600 600 600 600

Hauteur (H1) en mm 362 362 362 495 495 628 628 628

Profondeur (T1) en mm 300 400 600 400 600 400 500 600

Partie murale

Largeur (B2) en mm 595 595 595 595 595 595 595 595

Hauteur (H2) en mm 355 355 355 488 488 621 621 621

Profondeur de montage 
max. (T2) en mm 247 347 547 347 547 347 447 547

Référence avec porte vitrée 1 p. 7502.013 7502.014 7502.016 7502.024 7502.026 7502.034 7502.035 7502.036

Référence avec porte en tôle d'acier 1 p. – 7502.114 – 7502.124 7502.126 – – 7502.136

Accessoires

Montants 19″ 2 p. 7502.201 7502.201 7502.201 7502.202 7502.202 7502.203 7502.203 7502.203 365 

Plaques pleines 2 p. 7502.3101) 7502.3101) 7502.3101) 7502.3101) 7502.3101) 7502.3101) 7502.3101) 7502.3101) 346 

Pattes de fixation murale de 10 mm 4 p. 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 294 

Pattes de fixation murale de 40 mm 4 p. 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 294 

Rails combinés pour la largeur du coffret 6 p. 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 352 

Rails combinés pour 
profondeur de coffret

300/400 mm
6 p.

7502.302 7502.302 7502.302 7502.302 7502.302 7502.302 7502.302 7502.302 352 

500/600 mm 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 352 

Glissières pour 
profondeur de coffret

300 mm 10 p. 1962.200 1962.200 1962.200 1962.200 1962.200 1962.200 1962.200 1962.200 377 

400 mm
2 p.

7492.300 7492.300 7492.300 7492.300 7492.300 7492.300 7492.300 7492.300 383 

500/600 mm 7492.400 7492.400 7492.400 7492.400 7492.400 7492.400 7492.400 7492.400 383 

Kit de mise à la masse 1 p. 7502.240 7502.240 7502.260 7502.240 7502.260 7502.240 7502.260 7502.260 339 

Dispositifs de verrouillage rapide 2 p. 7502.220 7502.220 7502.220 7502.220 7502.220 7502.220 7502.220 7502.220 288 
1) Délai de livraison sur demande. 

Brides de câbles Boîte d'épissure 

pour retenir les câbles sur les profi-
lés en C ou les rails combinés, 
voir page 352. 
pouvant servir de tête de câble ou de 
boîtier de répartition, 
voir page 394. 
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Réseaux
Coffrets muraux, base 
QuickBox de Rittal, 15 à 21 U
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Grâce
posez
 au capot amovible, vous dis-
 du plus grand confort pour 

toutes les opérations d'installation et 
de maintenance. 

Matériau :
Plaque murale avec équerres de 
montage : tôle d'acier de 2,0 mm 
Capot : tôle d’acier de 1,0 mm 
Porte : pleine en tôle d'acier ou vitrée 
avec cadre en tôle d'acier et vitre en 
verre sécurit de 3 mm

Finition :
Coffret : revêtement poudre teinte 
RAL 7035 

Composition de la livraison :
Partie murale : 
équerres de montage prémontées, 
passage de câbles à brosse en haut 
et en bas, support pour retenue de 
câbles 

Capot : 
avec fentes d'aération et garniture à 
brosse en haut et en bas sur les pas-
sages de câbles, verrouillage par 
deux serrures de sécurité placées 
sur les parois latérales, porte en tôle 
d'acier ou porte vitrée avec ferme-
ture de sécurité, montants 19″  régla-
bles en continu dans la profondeur.

Droits de propriété industrielle : 
Brevet allemand 
N° 198 11 711 
Modèle déposé allemand 
N° 298 23 843 
Brevet européen N° 1 064 709 
valable pour BE, ES, FR, GB, IT, NL, 
SE 
Brevet taïwanais 
N° NI 123 288 
Brevet russe N° 2190912 
Brevet australien 
N° 733078 
Brevet sud-coréen 
N° 10-0375062 
Brevet américain N° 6,435,364 

Les plans détaillés, 
sont à votre disposition sur Internet. 
U UE 15 15 15 18 18 21 21 Page

Capot

Largeur (B1) en mm 600 600 600 600 600 600 600

Hauteur (H1) en mm 762 762 762 895 895 1028 1028

Profondeur (T1) en mm 400 500 600 400 600 400 600

Partie murale

Largeur (B2) en mm 595 595 595 595 595 595 595

Hauteur (H2) en mm 755 755 755 888 888 1021 1021

Profondeur de montage 
max. (T2) en mm 347 447 547 347 547 347 547

Référence avec porte vitrée 1 p. 7502.044 7502.045 7502.046 7502.054 7502.056 7502.064 7502.066

Référence avec porte en tôle d'acier 1 p. 7502.144 – 7502.146 – – – 7502.166

Accessoires

Montants 19″ 2 p. 7502.204 7502.204 7502.204 7502.205 7502.205 7502.206 7502.206 365 

Plaques pleines 2 p. 7502.3101) 7502.3101) 7502.3101) 7502.3101) 7502.3101) 7502.3101) 7502.3101) 346 

Pattes de fixation murale de 10 mm 4 p. 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 294 

Pattes de fixation murale de 40 mm 4 p. 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 294 

Rails combinés pour la largeur du coffret 6 p. 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 352 

Rails combinés pour 
profondeur de coffret

300/400 mm
6 p.

7502.302 7502.302 7502.302 7502.302 7502.302 7502.302 7502.302 352 

500/600 mm 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 352 

Glissières pour 
profondeur du coffret

400 mm 2 p. 7492.300 7492.300 7492.300 7492.300 7492.300 7492.300 7492.300 383 

500/600 mm 2 p. 7492.400 7492.400 7492.400 7492.400 7492.400 7492.400 7492.400 383 

Kits de mise à la masse 1 p. 7502.240 7502.260 7502.260 7502.240 7502.260 7502.240 7502.260 339 

Dispositifs de verrouillage rapide 2 p. 7502.220 7502.220 7502.220 7502.220 7502.220 7502.220 7502.220 288 
1) Délai de livraison sur demande.

Parois de gestion de câbles Kit de mise à la masse 

pour tous les coffrets QuickBox à 
partir d'une hauteur de 15 U, 
voir page 358. 
conforme aux prescriptions, pour la 
mise à la masse du QuickBox. 
Avec fiches faston, voir page 339. 
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Coffrets muraux, base QuickBox de Rittal, avec plan de
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 fixation vertical 482,6 mm (19″ )
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Exp
loitation optimale de l'espace 
intérieur :
le montage des composants 
482,6 mm (19″ ) se fait par la face 
latérale. 
Avec vitre sur la face latérale permet-
tant de contrôler les affichages de 
l'extérieur.

Matériau :
Plaque murale avec équerres de 
montage : tôle d'acier de 2,0 mm 
Capot : tôle d'acier de 1,0 mm avec 
vitre latérale en verre sécurit de 
3 mm 

Finition :
Coffret : revêtement poudre teinte 
RAL 7035 

Composition de la livraison :
Partie murale : 
avec équerres de montage 482,6 mm 
(19″ ) prémontées pour la fixation laté-
rale des composants et passage de 
câbles à brosse en haut et en bas. 

Capot : 
avec fentes d'aération latérales pour 
favoriser la convection naturelle. Le 
verrouillage du coffret se fait par 
deux serrures de sécurité placées 
sur les faces latérales.

Les plans détaillés, 
sont à votre disposition sur Internet. 
U vertical UE 3 6 Page

Capot

Largeur (B1) en mm 600 600

Hauteur (H1) en mm 631 631

Profondeur (T1) en mm 210 360

Partie murale

Largeur (B2) en mm 595 595

Hauteur (H2) en mm 621 621

Profondeur (T2) en mm 198 348

Référence DK 1 p. 7502.6301) 7502.6601) 

Accessoires 

Plaques pleines 2 p. 7502.3101) 7502.3101) 346 

Pattes de fixation murale de 10 mm 4 p. 2508.010 2508.010 294 

Pattes de fixation murale de 40 mm 4 p. 2503.010 2503.010 294 

Rails combinés pour le montage vertical sur la partie murale QB 6 p. 7502.304 7502.304 352 

Rails combinés pour le montage horizontal 6 p. 7502.304 7502.304 352 

Paroi de montage et de gestion de câbles 
pour le guidage des câbles et la fixation des petits appareils 1 p. 7502.270 7502.270 358 

Montants 482,6 mm (19″ ) à monter à l'avant, 12 U 2 p. 7502.203 7502.203 365 
1) Délai de livraison sur demande. 
Faces avant pleines 
pour le montage rapide sans outil, 
voir page 392. 
Fixation murale 
avec écartement de 10 mm ou 
40 mm, 
voir page 294. 
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Réseaux
Coffrets muraux, base AE
 de Rittal
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Ce
s coffrets muraux avec jeu de 
montants 482,6 mm (19″ ) réglables 
en profondeur à l'avant, constituent 
une solution idéale pour les réseaux 
locaux ou pour la répartition d'étage. 
L'indice de protection maximal IP 55 
(selon EN 60 529/10.91) s'obtient en 
remplaçant la plaque passe-câbles 
avec garniture à brosse par une 
plaque passe-câbles pour presse-
étoupes. 

Matériau :
Tôle d’acier 

Finition :
Coffret : revêtement poudre teinte 
RAL 7035 

Composition de la livraison :
1 coffret mural de distribution avec 
porte en tôle d'acier équipée d'une 
serrure avec dispositif de ver-
rouillage à panneton double. Plaque 
passe-câbles avec garniture à 
brosse pour l'introduction des câbles 
par le bas, 
2 montants 482,6 mm (19″ ) réglables 
en profondeur, 
1 rail profilé en C pour le guidage 
des câbles, 
1 équerre en tôle permettant l'instal-
lation d'un rail de mise à la masse ou 
d'un bandeau de prises. 

Sur demande : 
● Coffret mural entièrement modifié 
● Réalisations spéciales 

Homologations, 
voir page 402. 

Les plans détaillés, 
sont à votre disposition sur Internet.
U UE 8 13 16 Page

Largeur (B) en mm 600 600 600

Hauteur (H) en mm 380 600 760

Profondeur (T1) en mm 350 350 350

Profondeur de montage max. (T2) en mm 310 310 310

Référence DK 1 p. 7641.000 7643.000 7645.000

Accessoires

Plaques passe-câbles en matière plastique avec perforations presse-étoupes 
préestampées 5 p. 2563.000 2563.000 2563.000 342 

Plaque passe-câbles métallique avec perforations métriques préestampées 1 p. 2563.100 2563.100 2563.100 344 

Pattes de fixation murale de 10 mm 4 p. 2508.010 2508.010 2508.010 294 

Pattes de fixation murale de 40 mm 4 p. 2503.010 2503.010 2503.010 294 

Porte vitrée avec profilés de 34 mm de profondeur 1 p. 2730.000 2731.000 2732.000 280 

Porte vitrée avec profilés de 60 mm de profondeur 1 p. 2760.000 2761.000 2762.000 280 

Tablette d'appareillage 2 U pour montage fixe, 250 mm 1 p. 7119.250 7119.250 7119.250 323 

Rail de mise à la masse 1 p. 7113.000 7113.000 7113.000 338 

Systèmes de fermeture 

Bouton-verrou, modèle B, voir page 286. 

Dispositif de verrouillage standard à panneton double, pouvant être échangé contre un dispositif de verrouillage de 27 mm, modèle A, voir page 285, 
Rail de mise à la masse 
à fixer sur l'équerre arrière, 
voir page 338. 
Indice de protection élevé 
Il suffit de remplacer la plaque 
passe-câbles avec garniture à 
brosse par une plaque passe-câbles 
métallique, 
voir page 344. 
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Coffrets
Réseaux
 muraux, base AE de Rittal, avec cadre extractible
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Co
ffrets muraux avec cadre extracti-
ble 482,6 mm (19″ ). Possibilité d'ins-
taller les composants 19″  verticale-
ment sur les montants avant et sur 
les montants latéraux. Les montants 
situés à l'avant permettent éga-
lement le montage horizontal. La vitre 
située sur la face latérale permet de 
contrôler les affichages de l'exté-
rieur. Le cadre extractible s'extrait 
complètement du coffret par simple 
clic pour faciliter le montage. La ven-
tilation passive est assurée par des 
filtres de sortie prémontés. Possibi-
lité d'ajouter un kit ventilateur en cas 
de besoin. En option : possibilité 
d'installer un rail de mise à la masse 
DK 7113.000 verticalement sur le 
cadre extractible. 

Matériau :
Tôle d’acier

Finition :
Coffret avec revêtement poudre 
teinte RAL 7035 
Cadre extractible zingué, chromaté 

Composition de la livraison :
1 coffret mural de distribution avec 
porte en tôle d'acier équipée de ser-
rures avec dispositif de verrouillage à 
panneton double. 
Cadre extractible monté sur rails 
télescopiques. 
Filtres de sortie dans le fond du cof-
fret et dans la partie latérale gauche. 
Fenêtre vitrée sur la partie latérale 
droite. 
Rail combiné pour retenir les câbles 
introduits. Support de câbles supplé-
mentaire à monter sur le cadre 
extractible. 

Indice de protection :
IP 43 selon EN 60 529/10.91

Sur demande : 
● Coffret mural entièrement modifié 
● Réalisations spéciales 

Les plans détaillés, 
sont à votre disposition sur Internet.
Largeur en mm UE 600 Page 

Hauteur en mm 600

Profondeur en mm 350

Référence DK 1 p. 7644.000

1 jeu de montants 19″   latéraux, verticaux 4 U

2 jeux de montants 19″   à l'avant, verticaux et horizontaux 10 U

Accessoires

Plaques passe-câbles en matière plastique avec perforations presse-étoupes 
préestampées 5 p. 2563.000 342 

Pattes de fixation murale de 10 mm 4 p. 2508.010 294 

Pattes de fixation murale de 40 mm 4 p. 2503.010 294 

Tablette 1 p. 7644.4001) 324 

Tablette d'appareillage 1 U 1 p. 7119.140 322 

Rail de mise à la masse horizontal 1 p. 7113.000 338 

Kit ventilateur additionnel 230 V (à monter dans la partie inférieure) 1 jeu 7980.100 127 

Kit ventilateur additionnel 48 V DC (à monter dans la partie inférieure) 1 jeu 7980.148 127 

Systèmes de fermeture 

Bouton-verrou, modèle B, voir page 286. 

Dispositif de verrouillage standard à panneton double, pouvant être échangé contre un dispositif de verrouillage de 27 mm, modèle A, voir page 285, 
1) Délai de livraison sur demande.
Ventilation active 
avec le kit ventilateur additionnel en 
230 V AC ou 48 V DC, 
voir page127. 
Tablette 
pour déposer le petit matériel, 
voir page 324. 
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Réseaux
Coffrets muraux, base EL de Rittal, en trois parties, prémontés, profo
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Ma
tériau :
Partie murale et partie pivotante : 
tôle d’acier de 1,5 mm 
Vitre : verre sécurit de 3 mm 

Teinte :
Partie murale et partie pivotante avec 
revêtement poudre teinte RAL 7035 
Porte vitrée teintes RAL 7035/7015 
(gris ardoise).

Indice de protection :
IP 43 selon EN 60 529/10.91 en utili-
sant des plaques pleines.

Composition de la livraison :
Partie murale : 
avec rails de montage verticaux et 
rail profilé en C horizontal pour la 
retenue des câbles, une plaque 
pleine en haut, une plaque passe-
câbles en bas avec garniture à 
brosse, un rail de mise à la masse 
avec liaison point neutre et pattes de 
fixation murale de 10 mm. 

Partie pivotante : 
avec trame de perforations au pas 
de 25 mm dans les cadres avant et 
arrière, 2 montants 482,6 mm (19″ ) 
montés sur rails en C, réglables en 
profondeur en continu et 1 filtre de 
sortie sur chaque panneau latéral.

Porte vitrée design : 
avec vitre en verre sécurit de 3 mm. 
Version 9 et 15 U avec mini-poignée 
confort pour dispositifs de ver-
rouillage, 
Version 21 U avec poignée confort, 
verrouillage en deux points, serrure 
et clé 3524 E.

Sur demande : 
● Coffret mural entièrement modifié
● Porte vitrée avec cadre en alumi-

nium 
● Porte pleine en tôle d'acier 
● Porte en tôle perforée 

Homologations, 
voir page 403. 

Les plans détaillés, 
sont à votre disposition sur Internet. 
U UE 9 15 21 Page

Largeur (B1) en mm 600 600 600

Hauteur (H1) en mm 478 746 1012

Profondeur (T1) en mm 573 573 573

Largeur utile (B2) en mm 502 502 502

Hauteur utile (H2) en mm 417 684 951

Profondeur de la partie murale (T2) en mm 135 135 135

Profondeur de la partie pivotante (T3) en mm 416 416 416

Profondeur de montage max. (T4) en mm 520 520 520

Référence DK 1 p. 7709.735 7715.735 7721.735

Charge max. admissible pour la partie pivotante (kg) 45 75 75

Accessoires 

Plaque pleine 1 p. 2235.135 2235.135 2235.135 346 

Plaque passe-câbles à brosse 1 p. 7705.035 7705.035 7705.035 346 

Plaque passe-câbles pour presse-étoupes métriques 1 p. 7705.235 7705.235 7705.235 346 

Kit ventilateur additionnel 230 Volt 1 p. 7980.100 7980.100 7980.100 127 

Cartouches filtrantes de rechange 5 p. 3322.700 3322.700 3322.700 149 

Pattes de fixation murale de 40 mm 4 p. 2503.010 2503.010 2503.010 294 

Dispositifs de verrrouillage voir page 285 

Tablette d'appareillage 2 U pour montage fixe ou 
extractible, profondeur 300 mm 1 p. 7148.035 7148.035 7148.035 321 

Tablette d'appareillage 2 U, pour montage fixe, 
profondeur 250 mm 1 p. 7119.250 7119.250 7119.250 323 

Ventilateurs 

en 230 V AC ou 48 V DC, 
voir page 135. 
Bandeaux de prises 
à monter dans la partie murale ou sur 
le montant 19″ , voir page 328. 
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Réseaux
Coffrets muraux, base EL de Rittal, en trois parties, avec rails de montage, profondeur 473
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tériau :
Partie murale et partie pivotante 
tôle d’acier de 1,5 mm 
Vitre : 
verre sécurit de 3 mm 

Teinte :
Partie murale et partie pivotante avec 
revêtement poudre teinte RAL 7035. 
Porte vitrée teintes RAL 7035/7015 
(gris ardoise).

Indice de protection :
IP 55 selon EN 60 529/10.91 

Composition de la livraison :
Partie murale : 
avec rails de montage verticaux et 
rail profilé en C horizontal pour la 
retenue des câbles, plaques pleines 
en haut et en bas et pattes de fixa-
tion murale de 10 mm. 

Partie pivotante : 
avec trame de perforations au pas 
de 25 mm dans les cadres avant et 
arrière, 2 montants 482,6 mm (19″ ) 
montés sur rails en C, réglables en 
profondeur en continu. 

Porte vitrée design : 
Versions 6 à 15 U avec mini-poignée 
confort pour dispositifs de ver-
rouillage 
Versions 18 et 21 U avec poignée 
confort, verrouillage en deux points, 
serrure et clé 3524 E

Sur demande : 
● Coffret mural entièrement modifié
● Dimensions spéciales 

(T = 373 mm, 573 mm) 
● Porte vitrée avec cadre en alumi-

nium 
● Porte pleine en tôle d'acier 

Homologations, 
voir page 403. 

Les plans détaillés, 
sont à votre disposition sur Internet. 
U UE 6 9 12 15 18 21  Page

Largeur (B1) en mm 600 600 600 600 600 600

Hauteur (H1) en mm 345 478 612 746 878 1012

Profondeur (T1) en mm 473 473 473 473 473 473

Largeur utile (B2) en mm 502 502 502 502 502 502

Hauteur utile (H2) en mm 284 417 551 684 817 951

Profondeur de la partie murale (T2) en mm 135 135 135 135 135 135

Profondeur de la partie pivotante (T3) en mm 316 316 316 316 316 316

Profondeur de montage max. (T4) en mm 420 420 420 420 420 420

Référence DK 1 p. 7706.135 7709.135 7712.135 7715.135 7718.1351) 7721.135

Charge max. admissible pour la partie pivotante (kg) 30 45 60 75 75 75

Accessoires 

Plaque passe-câbles à brosse 1 p. 7705.035 7705.035 7705.035 7705.035 7705.035 7705.035 346 

Plaque passe-câbles pour presse-étoupes métriques 1 p. 7705.235 7705.235 7705.235 7705.235 7705.235 7705.235 346 

Socle 1 p. 7505.300 7505.300 7505.300 7505.300 7505.300 7505.300 259 

Pattes de fixation murale de 40 mm 4 p. 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 294 

Dispositifs de verrrouillage voir page 285 

Rail de mise à la masse horizontal 1 p. 7113.000 7113.000 7113.000 7113.000 7113.000 7113.000 338 

Tablette d'appareillage 2 U, pour montage fixe ou 
extraction complète 1 p. 7148.035 7148.035 7148.035 7148.035 7148.035 7148.035 321 

Tablette d'appareillage 2 U pour montage fixe, 
profondeur 250 mm 1 p. 7119.250 7119.250 7119.250 7119.250 7119.250 7119.250 323 

Tablette d'appareillage 1 U pour montage fixe, 
profondeur 140 mm 1 p. 7119.140 7119.140 7119.140 7119.140 7119.140 7119.140 322 

1) Délai de livraison sur demande. 

Glissières Serrure demi-cylindre 

Elles s'accrochent sur un montant 19″  
pour supporter les composants 
particulièrement lourds, 
voir page 384. 
pour fermetures individuelles dans 
les poignées confort ou les mini-
poignées confort, 
voir page 287. 
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Réseaux
Coffrets muraux, base EL de Rittal, en trois parties, avec plaque de montage, profondeur 373
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Ma
tériau :
Partie murale et partie pivotante 
tôle d’acier de 1,5 mm 
Plaque de montage : 
tôle d'acier zinguée de 2,5 mm 
Vitre : en verre sécurit de 3 mm 

Teinte :
Partie murale et partie pivotante avec 
revêtement poudre teinte RAL 7035 
Porte vitrée : teintes RAL 7035/7015 
(gris ardoise).

Indice de protection :
IP 55 selon EN 60 529/10.91 

Composition de la livraison :
Partie murale : 
avec 2 plaques passe-câbles, 
1 plaque de montage (non montée) 
et matériel d'assemblage. 

Partie pivotante : 
avec 2 profilés de fixation en pouces 
montés à l'avant et matériel d'assem-
blage. 

Porte vitrée design : 
Versions 3 à 15 U avec mini-poignée 
confort pour dispositifs de ver-
rouillage 
Versions 18 et 21 U avec poignée 
confort, verrouillage en deux points, 
serrure et clé 3524 E

Sur demande : 
● Dimensions et teintes différentes 
● Porte vitrée avec cadre en alumi-

nium 
● Porte pleine en tôle d'acier 

Homologations, 
voir page 403. 

Les plans détaillés, 
sont à votre disposition sur Internet. 

U UE 3 6 9 12 15 18 21 Page

Largeur (B1) en mm 600 600 600 600 600 600 600
Hauteur (H1) en mm 212 345 478 612 746 878 1012

Profondeur (T1) en mm 373 373 373 373 373 373 373

Largeur utile (B2) en mm 502 502 502 502 502 502 502

Hauteur utile (H2) en mm 151 284 417 551 684 817 951

Profondeur de la partie murale (T2) en mm 135 135 135 135 135 135 135

Profondeur de la partie pivotante (T3) en mm 216 216 216 216 216 216 216

Profondeur de montage max. (T4) en mm 320 320 320 320 320 320 320

Largeur de la plaque de montage (B3) en mm 485 485 485 485 485 485 485

Hauteur de la plaque de montage (H3) en mm 165 299 432 565 699 832 965

Référence EL 1 p. 2243.605 2246.605 2249.605 2252.605 2255.605 2258.6051) 2261.605

Charge max. admissible pour la partie pivotante (kg) 15 30 45 60 75 75 75

Accessoires 

Pattes de fixation murale 10 mm 4 p. 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 294 

Pattes de fixation murale 40 mm 4 p. 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 294 

Plaque passe-câbles à brosse 1 p. 7705.035 7705.035 7705.035 7705.035 7705.035 7705.035 7705.035 346 

Plaque passe-câbles pour presse-étoupes métriques 1 p. 7705.235 7705.235 7705.235 7705.235 7705.235 7705.235 7705.235 346 

Presse-étoupes voir page 348 

Dispositifs de verrrouillage voir page 285 

Glissières 10 p. 2240.000 2240.000 2240.000 2240.000 2240.000 2240.000 2240.000 384 

Rails profilés en C 4 p. 2238.000 2238.000 2238.000 2238.000 2238.000 2238.000 2238.000 307 

Faces avant pleines 3 p. voir page 393 
1) Délai de livraison sur demande. 

Faces avant pleines Plaques passe-câbles 

pour les traitements individuels, 
voir page 392. 
pour l'introduction des câbles par 
presse-étoupes avec indice de pro-
tection élevé, voir page 347. 
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Réseaux
Coffrets muraux, base EL de Rittal, en trois parties, avec plaque de montage, profondeur 473
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Ma
tériau :
Partie murale et partie pivotante 
tôle d’acier de 1,5 mm 
Plaque de montage : 
tôle d'acier zinguée de 2,5 mm 
Vitre : verre sécurit de 3 mm 

Teinte :
Partie murale et partie pivotante avec 
revêtement poudre teinte RAL 7035 
Porte vitrée : teintes RAL 7035/7015 
(gris ardoise).

Indice de protection :
IP 55 selon EN 60 529/10.91 

Composition de la livraison :
Partie murale : 
avec 2 plaques passe-câbles, 
1 plaque de montage (non montée) 
et matériel d'assemblage.

Partie pivotante : 
avec 2 profilés de fixation en pouces 
montés et matériel d'assemblage.

Porte vitrée design : 
Versions 3 à 15 U avec mini-poignée 
confort pour dispositifs de ver-
rouillage 
Versions 18 et 21 U avec poignée 
confort, verrouillage en deux points, 
serrure et clé 3524 E

Sur demande : 
● Dimensions et teintes différentes 
● Porte vitrée avec cadre en alumi-

nium 
● Porte pleine en tôle d'acier 

Homologations, 
voir page 403. 

Les plans détaillés, 
sont à votre disposition sur Internet. 

U UE 3 6 9 12 15 18 21 Page
Largeur (B1) en mm 600 600 600 600 600 600 600

Hauteur (H1) en mm 212 345 478 612 746 878 1012

Profondeur (T1) en mm 473 473 473 473 473 473 473

Largeur utile (B2) en mm 502 502 502 502 502 502 502

Hauteur utile (H2) en mm 151 284 417 551 684 817 951

Profondeur de la partie murale (T2) en mm 135 135 135 135 135 135 135

Profondeur de la partie pivotante (T3) en mm 316 316 316 316 316 316 316

Profondeur de montage max. (T4) en mm 420 420 420 420 420 420 420

Largeur de la plaque de montage (B3) en mm 485 485 485 485 485 485 485

Hauteur de la plaque de montage (H3) en mm 165 299 432 565 699 832 965

Référence EL 1 p. 2253.605 2256.605 2259.605 2262.605 2265.605 2268.6051) 2271.605

Charge max. admissible pour la partie pivotante (kg) 15 30 45 60 75 75 75

Accessoires 

Pattes de fixation murale 10 mm 4 p. 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 2508.010 294 

Pattes de fixation murale 40 mm 4 p. 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 2503.010 294 

Dispositifs de verrrouillage voir page 285 

Plaque passe-câbles à brosse 1 p. 7705.035 7705.035 7705.035 7705.035 7705.035 7705.035 7705.035 346 

Plaque passe-câbles pour presse-étoupes métriques 1 p. 7705.235 7705.235 7705.235 7705.235 7705.235 7705.235 7705.235 346 

Socle 1 p. 7505.300 7505.300 7505.300 7505.300 7505.300 7505.300 7505.300

Presse-étoupes voir page 348 

Glissières 10 p. 2250.000 2250.000 2250.000 2250.000 2250.000 2250.000 2250.000 384 

Rails profilés en C 4 p. 2239.000 2239.000 2239.000 2239.000 2239.000 2239.000 2239.000 307 

Faces avant pleines 3 p. voir page 393 
1) Délai de livraison sur demande. 

Socle 
Possibilité de l'équiper avec des 
roulettes, 
voir page 259. 

La tablette d'appareillage 1 U peut 
être fixée sur la partie centrale, 
voir page 322. 
rises page 328 Fixation murale page 294 Br
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Réseaux
Coffrets muraux, base EL de Rittal, en deux parties, avec cadre pivo
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Ma
tériau :
Coffret : tôle d'acier de 1,5 mm 
Cadre pivotant : tôle d'acier
Porte avant : profilé aluminium 
extrudé, vitre en acrylique de 3 mm 

Finition :
Coffret et cadre pivotant : 
apprêt par trempé électrophorèse 
suivi d'un revêtement poudre teinte 
RAL 7035
Porte avant : anodisé brun 

Indice de protection :
IP 55 selon EN 60 529/10.91 

Composition de la livraison :
Coffret, porte avant, cadre pivotant 
monté et matériel d'assemblage. 

Sur demande : 
● Dimensions et teintes différentes 

Homologations, 
voir page 404. 

Les plans détaillés, 
sont à votre disposition sur Internet. 
U UE 6 11 14 Page

Largeur (B1) en mm 600 600 600

Hauteur (H1) en mm 380 600 760

Profondeur (T1) en mm 369 369 369

Largeur utile (B2) en mm 537 537 537

Hauteur utile (H2) en mm 317 537 697

Distance entre la porte vitrée et le cadre pivotant (T2) en mm 67 – 97 67 – 97 67 – 97

Profondeur de montage max. (T3) en mm 270 270 270

Référence EL 1 p. 1919.500 1920.500 1926.500

Accessoires 

Pattes de fixation murale de 10 mm 4 p. 2508.010 2508.010 2508.010 294 

Pattes de fixation murale de 40 mm 4 p. 2503.010 2503.010 2503.010 294 

Plaques passe-câbles avec perçage 5 p. 2563.000 2563.000 2563.000 342 

Faces avant pleines 3 p. voir page 393 

Le cadre pivotant est équipé en standard d'un dispositif de verrouillage à panneton double, pouvant être échangé contre un dispositif de verrouillage de 27 mm modèle A, 
voir page 285. 
Pattes de fixation murale 
Pour monter le coffret en respectant 
un écartement de 10 mm ou de 
40 mm avec le mur, voir page 294. 
Rails combinés 
pour fixer les cables sur les 
découpes en tête de marteau ou sur 
le profilé en C, voir page 352. 
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Réseaux
Coffrets muraux CEM, base EL de Rittal, en trois parties
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Le 
Rittal Catalogue IT/Réseaux
MHz = Fréquence
dB = Atténuation HF 

Champ E = Champ électri-
que [V/m] coffret CEM

Champ E coffret standard

Champ H = Champ magnéti-
que [A/m] coffret CEM

Champ H coffret standard
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concept CEM de Rittal 
Pour que vos baies soient confor-
mes aux exigences de la compatibi-
lité électromagnétique, Rittal met à 
votre disposition les meilleures condi-
tions possibles : des coffrets stan-
dard en tôle d'acier, des coffrets 
avec protection CEM et toute une 
gamme d'accessoires CEM orientés 
vers les besoins de l'utilisateur. 
Il faut d'ailleurs noter que, pour de 
nombreuses applications, la protec-
tion offerte par les coffrets standard 
contre les effets des champs électri-
ques s'avère déjà suffisante. 

Que ce soit à l'aide d'un étroit réseau 
de liaisons équipotentielles réalisé 
dans un coffret standard pour éviter 
les interférences liées aux conduc-
teurs, ou d'une protection supérieure 
supplémentaire contre les champs 
électromagnétiques de hautes fré-
quences, la multitude des possibili-
tés permet d'apporter une solution à 
chaque application. 
Les baies électriques Rittal avec pro-
tection CEM supérieure sont con-
çues avec des surfaces intérieures 
métalliques zinguées et équipées de 
joints CEM de basse impédance : 
elles offrent d'excellentes valeurs 
d'atténuation ainsi qu'un rapport prix/
rendement particulièrement intéres-
sant.

Selon la directive CEM actuelle, seuls 
les appareils et les systèmes actifs 
sont tenus de porter la marque 
d'identification CE. 
Considérés comme des éléments de 
construction passifs, les coffrets 
vides ne sont pas soumis aux pres-
criptions CEM. Un certificat de con-
formité aux normes européennes ne 
peut donc pas leur être délivré. 

Matériau :
Elément mural et partie centrale : 
tôle d’acier de 1,5 mm 
Plaque de montage : tôle d'acier de 
2,5 mm 
Porte avant : profilé aluminium 
extrudé, pièces d'angle en alumi-
nium moulé sous pression et vitre en 
polycarbonate de 4 mm d'épaisseur 
avec tissage CEM. 

Finition :
Revêtement poudre 
Coffret teinte RAL 7035 
Cadre de porte teinte RAL 7033. 

Indice de protection :
IP 55 selon EN 60 529/10.91 

Composition de la livraison :
1 élément mural plein, 
2 plaques pleines, 
1 partie centrale pivotante, 
2 montants 482,6 mm (19″ ) montés, 
1 plaque de montage zinguée, 
1 porte avant avec vitre en polycar-
bonate CEM. 

Homologations : 
● TÜV
● Norske Veritas
● Russian Maritime 

Register of Shipping
● Lloyds Register of Shipping
● VDE
● UL – Underwriters Laboratories 

Inc.
pour les USA et le Canada 

Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter notre site Internet.

U 6

Largeur en mm 600

Hauteur en mm 345

Profondeur en mm 515

Référence EL 2256.705

Délai de livraison sur demande. 
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Boîtiers répartiteurs optiques
Coffrets muraux CEM, base EL de Rittal, en trois parties
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Ma
tériau :
Tôle d’acier de 1,5 mm

Finition :
Coffret : revêtement poudre teinte 
RAL 7035 

Composition de la livraison :
1 coffret en deux parties, réalisé en 
deux modèles différents : pour 48 ou 
96 fibres au maximum, 
1 partie murale : avec perçages de 
fixation pour le montage au mur, 
11 ou 16 étriers de rangement pour 
le rangement des câbles et les réser-
ves de fibre, 

1 ou 2 supports pour cassettes 
d'épissure permettant de recevoir 
8 ou 16 cassettes d'épissure, 
2 rails à encoches pour la retenue 
des câbles et garniture à brosse pour 
la protection contre la poussière, 
1 capot de recouvrement avec dispo-
sitif d'accrochage et 2 serrures à ver-
rouillage. 

Remarque :
Lorsque le boîtier répartiteur optique 
est utilisé sans patch-panels, il est 
possible d'y installer ultérieurement 
1 ou 2 support(s) pour cassettes 
d'épissure (16 ou 32 cassettes 
d'épissure au maximum). 

Sur demande : 
● Réalisations spéciales 

Droits de propriété industrielle : 
Brevet allemand N° 44 10 795

Les plans détaillés, 
sont à votre disposition sur Internet.
Largeur (B1) en mm UE 500 500 Page

Hauteur (H) en mm 500 900

Profondeur (T1) en mm 120 120

Largeur de l'entrée de câbles (B2) en mm 395 395

Profondeur de l'entrée de câbles (T2) en mm 29 29

Référence DK 1 p. 7452.035 7453.035

Nombre de fibres (en utilisant des patch-panels) 1 – 48 1 – 96

Accessoires

Patch-panels avec 12/24 découpes pour couplages de fibres optiques Equipement max. 
2 patch-panels

Equipement max. 
4 patch-panels

F-SMA 6,5 mm, 24 ports 2 p. 7456.0351) 7456.0351) – 

F-SMA 7,5 mm, 24 ports 2 p. 7457.0351) 7457.0351) – 

ST, 24 ports 2 p. 7458.035 7458.035 – 

DIN 47 256, 24 ports 2 p. 7459.0351) 7459.0351) – 

SC, E-2000, E-2000-Duplex, 24/12 ports 2 p. 7460.0351) 7460.0351) – 

SC-Duplex, 12 ports 2 p. 7460.1351) 7460.1351) – 

Support de cassettes d'épissure pour équipement ultérieur 1 p. 7450.035 7450.035 394 

Systèmes de fermeture 

Poignée en T sans serrure de sécurité 1 p. 2572.000 2572.000 285 

Poignée en T avec serrure de sécurité N° 3524 E 1 p. 2575.000 2575.000 285 

Bouton-verrou en matière platique avec serrure N° 3524 E 1 p. 2576.000 2576.000 286 

Bouton-verrou en matière plastique 1 p. 2533.000 2533.000 286 

Dispositif de verrouillage standard à panneton double, pouvant être échangé contre un dispositif de verrouillage de 27 mm, modèle A, voir page 285, 
1) Délai de livraison sur demande. 

Support de cassettes d'épissure Obturateurs 

avec recouvrement de cassettes, 
voir page 394. 
pour obturer les découpes non 
utilisées sur les patch-panels, 
voir page 395. 
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Co
nstruction du boîtier répartiteur 
optique :

Coffret de base : 
avec étriers de lovage pour les réser-
ves de fibre et décharge de traction 
aux entrées et sorties de câbles.

Plaque de montage : 
prévue pour recevoir 4 cassettes 
d'épissure et 4 patch-panels.

Patch-panels : 
4 modèles de patch-panels avec dif-
férentes découpes sont disponibles. 

Modèles spéciaux réalisables sur 
demande.

Matériau :
Tôle d’acier 

Finition :
Coffret : revêtement poudre teinte 
RAL 7035 

Indice de protection :
IP 55 (selon EN 60 529/10.91) 
à condition d'utiliser les plaques 
passe-câbles appropriées.

Composition de la livraison :
1 coffret en tôle d'acier avec 
2 plaques passe-câbles latérales en 
tôle d'acier, 
1 plaque passe-câbles en bas 
7 étriers de conduite de câbles 
70 x 44 mm, 
2 décharges de traction, 
1 support de câbles, double, 
1 porte en tôle d'acier, équipée de 
serrures avec dispositifs de ver-
rouillage à panneton double et mon-
tée sur 2 charnières à droite, 
1 plaque de montage en tôle d'acier 
avec 6 étriers de conduite de câbles 
70 x 44 mm, 
4 supports pour patch-panels, 
1 support pour cassettes d'épissure.

Les plans détaillés, 
sont à votre disposition sur Internet. 
Largeur (B1) en mm UE 400 Page

Hauteur (H1) en mm 500

Profondeur (T1) en mm 155

Largeur de la plaque de montage (B2) en mm 355

Hauteur de la plaque de montage (H2) en mm 455

Référence DK 1 p. 7454.000

Nombre de fibres (en utilisant des patch-panels) 1 – 48

Accessoires

Patch-panels, possibilité d'équipement max. : 4 patch-panels Nombre de ports

Patch-panels pour connecteurs ST 12 2 p. 7462.000

Patch-panels pour connecteurs SC, E-2000, E-2000-Duplex 12/6 2 p. 7463.100

Patch-panels pour connecteurs SC-Duplex 6 2 p. 7463.200

Plaque passe-câbles en deux parties pour câbles de 8 à 36 mm de diamètre, à monter en bas, 
indice de protection réduit 1 p. 2400.000 349 

Plaques passe-câbles en matière plastique, presse-étoupes taille 13,5, pour montage latéral 5 p. 1581.000 342 

Plaques passe-câbles en matière plastique, presse-étoupes taille 13,5/16/21, pour montage latéral 5 p. 1582.000 342 

Pattes de fixation murale de 40 mm 4 p. 2503.010 294 

Pattes de fixation murale de 10 mm 4 p. 2508.010 294 

Systèmes de fermeture 

Bouton-verrou en matière plastique 1 p. 2533.000 286 

Bouton-verrou avec barillet de sécurité 1 p. 2576.000 286 

Dispositif à barillet de sécurité N° 3524 E 1 p. 2571.000 286 

Dispositif de verrouillage standard à panneton double, pouvant être échangé contre un dispositif de verrouillage de 27 mm, modèle A, voir page 285, 

Passages de fiches Bouton-verrou en matière 

pour les câbles préconfectionnés, 
voir page 349. 
plastique 
à utiliser avec une serrure, 
voir page 286. 
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Les
 patch-panels se fixent facile-
ment sur le cadre intermédiaire. La 
porte destinée à recouvrir et à fer-
mer l'espace réservé aux cassettes 
d'épissure, est équipée d'une ser-
rure. Une deuxième porte, équipée 
d'une serrure différente, sert à recou-
vrir et à fermer l'espace réservé au 
rangement des câbles.

Matériau :
Tôle d’acier de 1,0 mm 

Teinte :
RAL 7035 

Finition :
Coffret : revêtement poudre teinte 
RAL 7035 

Composition de la livraison :
1 boîtier prévu pour recevoir 24 fibres 
optiques max., avec perçages pour 
le montage mural, 
2 portes équipées de serrures diffé-
rentes pour différencier les autorisa-
tions d'accès, 
4 étriers de rangement 70 x 44 mm, 
2 supports prévus pour recevoir 
2 cassettes d'épissure chacun, 
4 joints en caoutchouc pour intro-
duire les câbles, 
4 rails pour retenir les câbles. 

Remarque :
Possibilité d'intégrer 4 cassettes 
d'épissure lorsque le boîtier est utilisé 
sans patch-panel 
(2 cassettes de chaque côté). 

Droits de propriété industrielle : 
Brevet allemand 
N° 195 47 135 
Brevet européen N° 0 867 058 
valable pour NL 
Brevet européen N° 0 867 059 
valable pour DE, FR, GB, IT

Sur demande : 
● Autres modèles 

Les plans détaillés, 
sont à votre disposition sur Internet.
Largeur (B) en mm UE 400 Page 

Hauteur (H) en mm 250

Profondeur (T) en mm 120

Référence DK 1 p. 7247.000

Nombre de fibres (en utilisant des patch-panels) 1 – 24

Accessoires

Patch-panels pour 24 connecteurs ST 1 p. 7247.010 

Patch-panels pour 24 connecteurs SC, E-20001) 1 p. 7247.020 

Patch-panels pour 12 connecteurs SC-Duplex 1 p. 7247.030 
1) Permet de recevoir 12 connecteurs E-2000-Duplex. 
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Boîtiers répartiteurs optiques en polycarbonate
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Co
nstruction 
du boîtier répartiteur optique :

Plaque de montage : 
elle est conçue pour recevoir une ou 
deux cassettes d'épissure dont la lar-
geur peut varier entre 92 et 120 mm.

Plaque de séparation : 
elle sert à recouvrir les cassettes 
d'épissure et à les séparer des 
câbles. La plaque peut recevoir des 
patch-panels et comporte un organi-
sateur de câbles.

Patch-panels : 
plusieurs modèles de patch-panels 
sont disponibles pour les connec-
teurs F-SMA, ST-E-2000, 
E-2000 Duplex ainsi que SC et 
SC-Duplex. 
Autres modèles spéciaux sur 
demande. 

Introduction des câbles : 
des empreintes préestampées sont 
prévues dans le boîtier pour intro-
duire les câbles. 
Les presse-étoupes (12 x PG 7 et 
1 x PG 16) sont joints à la livraison. 
Les découpes préestampées per-
mettent le passage des fiches (dia-
mètres, voir plus bas). Les câbles 
peuvent être maintenus dans les 
emplacements préperforés soit à 
l'aide d'une introduction de câbles en 
deux parties, soit en utilisant des téti-
nes passe-câbles. L'introduction de 
câbles en deux parties et les tétines 
passe-câbles ne font pas partie de la 
livraison à cause du grand nombre 
de diamètres différents. 
Diamètre des découpes 
préestampées : 
12 x 12,5 mm 
2 x 22,5 mm 

Matériau :
Boîtier et couvercle : 
polycarbonate chargé de fibre de 
verre 
Vis du couvercle : polyamide 

Teinte :
RAL 7035

Indice de protection :
IP 66 selon EN 60 529/10.91. 

Composition de la livraison :
1 Boîtier avec couvercle en polycar-
bonate chargé de fibre de verre pour 
cassettes d'épissure et patch-panels, 
1 couvercle avec 2 charnières, 
emplacements préestampés pour les 
presse-étoupes, 
12 presse-étoupes PG 7, 
1 presse-étoupe PG 16, 
1 plaque de montage avec dispositif 
antitorsion pour recevoir 2 cassettes 
d'épissure, 
1 plaque de séparation pour recou-
vrir les cassettes d'épissure, prévue 
pour recevoir 2 patch-panels et des 
rails pour la retenue des câbles, 
2 vis de couvercle en polyamide pou-
vant être plombées, 
embouts d'isolation en polyamide 
pour les vis de fixation murale. 
Joint d'isolation en polyuréthane 
moulé «in situ» sur le pourtour. 

Les plans détaillés, 
sont à votre disposition sur Internet. 
Largeur (B) en mm UE 180 Page

Hauteur (H) en mm 254

Profondeur (T) en mm 90

Référence DK 1 p. 7451.000

Nombre de fibres (en utilisant des patch-panels) 1 – 24

Accessoires

Nombre de ports 
par patch-panel

Nombre de ports 
par boîtier

Patch-panel pour connecteurs 7,5 mm F-SMA 12 24 2 p. 7461.000

Patch-panels pour connecteurs ST 12 24 2 p. 7462.000

Patch-panels pour connecteurs SC, E-2000, 
E-2000-Duplex 12/6 24/12 2 p. 7463.100

Patch-panels pour connecteurs SC-Duplex 6 12 2 p. 7463.200

Pattes de fixation murale 40 p. 9583.000

Pattes de fixation murale 

Les goupilles assurent la solidité de 
l'assemblage sur le coffret. 
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N° Nom UE Référence Page

Baie serveurs TS 8 
L = 600 mm, H = 2000 mm, P = 1 000 mm 1 p. DK 7831.438 85

Accessoires Rittal

Plaques pleines, 19″ , 2 U 2 p. DK 7152.035 392

Panneau de guidage de câbles 1 p. DK 7257.035 361

Chaînons de guidage de câbles, 1 U 10 p. DK 7111.212 360

Chaînons de guidage de câbles à pliage multiple, 4 U 4 p. DK 7111.220 360

Tiroir écran-clavier, 1 U 1 p. DK 9055.100 190

Module PSM enfichable, appareil froid 1 p. DK 7856.080 100

Module PSM enfichable Schuko rouge 1 p. DK 7856.240 100

Rail de distribution, 2000 mm 1 p. DK 7856.020 99

Module PSM enfichable Schuko 1 p. DK 7856.100 100

Switch KVM SSC view 8 de Rittal 1 p. DK 7552.000 191

Module enfichable, appareil froid, rouge 1 p. DK 7856.082 100

Chaînons de guidage de câbles, 1 U 10 p. DK 7111.210 360

Jeu de montage réglable en profondeur pour tablettes d'appareillage 19″  1 jeu DK 7063.890 324

Tablette d'appareillage lourd 1 p. DK 7063.897 321

Panneaux latéraux à enclencher 2 p. DK 7824.200 266

Glissières réglables en profondeur, 1 U 2 p. DK 7063.883 384

Câble d'alimentation triphasé 1 p. DK 7856.025 102

Câble d'alimentation monophasé 1 p. DK 7856.026 102

Plaques latérales de socle 1 jeu TS 8601.015 255

Plaques de socle avant et arrière, avec fentes d'aération 1 jeu TS 8601.065 255

Onduleur monophasé 1 p. DK 7857.430 433

Accessoires facultatifs 

Energie : Power Modular Concept 200 104 

Energie : Power Distribution Rack PDR/Power Distribution Module PDM 97 

Refroidissement : Unité de refroidissement par liquide 129 

Sécurité : Système de surveillance CMC-TC 158 

Supervision Switchs KVM 191 

Base et socles 254 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

A

B

C

D

E

F

BPower Modular Concept 
PMC 200

A
 Power Distribution Module PDM 
Unités de refroidissement par 
liquide 

C

Système de surveillance 
CMC-TC 

D
 Switch KVM, SSC premiumE
 Stabilisateur extractibleF
Liste des pièces utilisées dans l'exemple d'aménagement de TS 8
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Base TS 8 de Rittal, prémontées

Smart Package
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A1 A2 A3 Page

Référence DK 7337.100 7337.200 7337.300

U disponibles 38 37 34

Largeur (B) en mm1) 800 800 800

Hauteur (H2) en mm1) 2100 2340 2100

Profondeur (T ou T2) en mm1) 1000 1000 1350

Composition de la livraison 

Portes 

Porte avant en tôle d'acier perforée avec poignée confort � – – 279 

Porte avant vitrée avec poignée confort – � � 278 

Porte arrière en tôle d'acier avec aération et poignée pivotante � – – 279 

Porte arrière en tôle d'acier avec poignée pivotante – � � 277 

Panneaux latéraux

Panneaux latéraux à enclencher, IP 20 � � – 266 

Serrure pour panneau latéral à enclencher (3524 E) � � – 266 

Panneaux latéraux à visser, IP 54 – – � 265 

Toits

Toit en tôle plein � – � 

Toit en tôle avec aération – � – 293 

Socle/base

Socle fermé avec brosse passe-câbles à l'arrière � – � 255 

Socle avec aération et brosse passe-câbles à l'arrière – � – 255 

Plaque passe-câbles en plusieurs parties � – � 263 

Tôle de fond d'une seule pièce avec aération, pour TS – � – 263 

Cartouche filtrante pour tôle de fond d'une seule pièce – � – 263 

Aménagement intérieur 

2 jeux de montants 482,6 mm (19″ ) : un à l'avant, l'autre à l'arrière � � � 316 

Tiroir 2 U � � � 385 

Energie

Rail de distribution PSM, hauteur 2000 mm, 
avec jeu de fixation pour 7 modules standardisés (max.) � � � 99 

Modules enfichables 6 prises C13 (noir) 2 p. 2 p. 2 p. 100 

Modules enfichables 6 prises C13 (rouge) 2 p. 2 p. 2 p. 100 

Refroidissement

Ventilateur de toit (niveau sonore faible, régulation de la vitesse de rotation) 
précâblé, non monté – � – 126 

Climatiseur à flux d'air optimisé – – � 

Onduleur

Onduleur double conversion, classification : VFI-SS-111 � � � 104 

2 kVA avec pack batterie et carte SNMP � – – 434 

3 kVA avec pack batterie et carte SNMP – � � 434 

Sécurisation et surveillance

Unité centrale II CMC-TC avec bloc d'alimentation et jeu de fixation (1 U) – � � 158 

Câble de programmation – � � 169 

Unité I/O CMC-TC – � � 160 

Sonde de température, détecteur de fumées et détecteur d'accès – � � 172 

Module d'entrée pour capteur numérique (surveillance du climatiseur) – – � 174 

Jeu de câbles/Jeu de fixation – � � 169 

Accessoires nécessaires, joints à la livraison 

Câble de raccordement (triphasé) 16 A 16 A 32 A 167 

Rallonges électriques C13 de 0,5 ou 1 m 5 p. 5 p. 5 p. 167 

Dispositifs de blocage pour prises C13 20 p. 20 p. 20 p. 100 

Sangles autoagrippantes pour les câbles 20 p. 20 p. 20 p. 353 

Licence RCCMD (shutdown des serveurs par logiciel) 1 p. 1 p. 1 p. 434 

� Font partie de la livraison. 
1) Toutes les cotes indiquées sont des cotes nominales. Pour les mesures absolues, voir le plan détaillé. 
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Power System Module PSM

101Rittal Catalogue IT/Energie 

Module PSM actif à 4 prises 
Ce module dispose de 4 emplacements pour connec-
teurs CEI 320 C13 et d'un disjoncteur. 

Il est doté des fonctions suivantes :
● Affichage du courant par LED sur le module : 

2 chiffres à 7 segments. Affichage lisible en toutes 
positions.

● Mesure et surveillance du courant pour chaque 
module. Possibilité de régler les valeurs limites 
max./min. Plage de mesure 0 – 16 A. 

● Signal d'alarme par clignotement de l'affichage à 
7 segments.

● Surveillance des fusibles.
● Un système Bus permet de combiner les modules et 

de réaliser ainsi un branchement séquentiel.
● Possibilité de connecter et déconnecter les modules à 

l'aide du CMC-TC via HTTP et SNMP. Les 4 prises sont 
toujours connectées ou déconnectées simultanément. 
Possibilité de connecter 4 modules PSM actifs sur 
chacun des 4 canaux libres de l'unité centrale II 
DK 7320.100. 
Si vous utilisez Power System Module PSM actif avec 
l'unité centrale II, il est inutile de prévoir un bloc d'ali-
mentation en plus.

● Gestion de l'alimentation électrique à distance, modifi-
cation et surveillance des valeurs limites à distance, 
messages d'alarme via Trap-SNMP.

● 4 prises CEI 320 C13 par module. 

Matériau :
Boîtier d'aluminium avec recouvrement en matière plasti-
que

Composition de la livraison :
1 module (10 A max. par module), 
 fusible automatique 10 A intégré,
1 câble Bus,
1 câble d'alimentation 24 V DC,
1 adaptateur pour bloc d'alimentation 24 V DC. 

Accessoires 
indispensables :

En fonctionnement autonome sans CMC-TC, il faut pré-
voir un bloc d'alimentation (100 – 240 V AC/24 V DC) 
supplémentaire (7201.210) ainsi que le câble d'alimenta-
tion correspondant, voir page 167. 

Modèle UE Référence DK

4 prises 1 p. 7856.200

Module PSM actif à 8 prises 
commutables individuellement
Ce module dispose de 8 départs de courant avec empla-
cements pour connecteurs CEI320 C13. Chaque empla-
cement peut être activé individuellement via le système 
CMC-TC. Le module dispose en outre d'un indicateur de 
courant, d'un indicateur de circuit électrique et d'une 
protection thermique contre les surcharges. Il est deux 
fois plus long qu'un module standard PSM. Le rail PSM 
de 1200 mm permet de recevoir deux modules alors que 
le rail PSM de 2000 mm permet d'en recevoir 3. 

Exploitation du module sans CMC :
Pour la mise en service du module, il faut prévoir un bloc 
d'alimentation DK 7201.210 ainsi qu'un câble de raccor-
dement en plus. Dans un rail de distribution PSM (1200 
ou 2000 mm), vous pouvez exploiter 2 ou 3 modules 
avec un seul bloc d'alimentation.

Fonctions disponibles : affichage du courant, affichage 
du circuit électrique, activation sélective automatique.

Exploitation du module avec CMC :
Inutile de prévoir un bloc d'alimentation supplémentaire, 
le système CMC-TC assure l'alimentation électrique du 
module. Possibilité de connecter jusqu'à 4 x 4 modules 
sur une unité centrale II (DK 7320.100).

Fonctions disponibles : affichage du courant, affichage 
du circuit électrique, activation sélective automatique via 
CMC-TC dans le réseau : possibilité d'activer individuel-
lement chacun des 8 départs, surveillance des valeurs 
limites pour l'intensité du courant, activation retardée de 
chacun des départs, indication de l'état du module.

Liste des accessoires CMC-TC conseillés : 
● DK 7320.100 : unité centrale II CMC-TC
● DK 7320.425 : bloc d'alimentation 24 V CMC-TC, 

entrée 100 – 230 V AC
● DK 7320.440 : unité de montage CMC-TC 1 U
● DK 7320.472 : câble de connexion CMC-TC de 2 m 

pour unité satellite
● DK 7200.210 : cordon d'alimentation CMC-TC D 

230 V AC (selon les spécifications du pays)
● DK 7200.221 : câble de programmation CMC-TC 

Description des fonctions : 
● Affichage du courant par LED sur le module : 

2 chiffres à 7 segments. Affichage lisible en toutes 
positions.

● Mesure et surveillance du courant pour chaque 
module. Possibilité de régler les valeurs limites 
max./min. Plage de mesure 0 – 16 A.

● Signal d'alarme par clignotement de l'affichage 
7 segments.

● Surveillance des fusibles thermiques.
● Un système Bus permet de combiner librement les 

modules sur le rail de distribution.
● Possibilité d'activer et de désactiver individuellement 

chacune des 8 prises du module à l'aide du CMC-TC, 
via HTTP et SNMP.

● Gestion de l'alimentation électrique à distance, modifi-
cation et surveillance des valeurs limites à distance, 
messages d'alarme Trap-SNMP.

● 8 emplacements pour prises CEI 320 C13 par module.
● Gestion des utilisateurs. 

Matériau :
Boîtier d'aluminium avec recouvrement en matière plasti-
que

Composition de la livraison :
1 module (10 A max. par module),
1 câble Bus,
1 câble d'alimentation 24 V DC,
1 adaptateur pour bloc d'alimentation 24 V DC.

Accessoires 
indispensables :

En fonctionnement autonome sans CMC-TC, il faut pré-
voir un bloc d'alimentation (100 – 240 V AC/24 V DC) 
supplémentaire (DK 7201.210) ainsi que le câble de 
raccordement correspondant, voir page 167. 

Modèle Référence DK

8 prises 7856.201
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Power System Module PSM

Module de mesure PSM 
Il sert à mesurer la puissance de modules existants ou 
celle de nouvelles installations. 

Compatible avec les rails de distribution PSM : 
DK 7856.010, DK 7856.020, DK 7856.050, DK 7856.060.

Remarque :
Informations détaillées, voir rail PSM avec appareil de 
mesure, page 99. 

UE Référence DK

1 p. 7856.019

Protection de surtension PSM
à intégrer en amont du rail de distribution. 

● Protection par fusible
● Raccordement : 

prise Wago X-Com 
fiche Wago X-Com 

Protection de surtension UE Référence DK

Avec fiche de transfert 1 p. 7856.170

Câbles d'alimentation et câbles de 
connexion pour rails PSM  
Câble d'alimentation triphasé

Longueur UE Référence DK 

CEEkon 5 pôles/16 A
3 m

1 p. 7856.025 

Modèle US NEMA 1 p. 7856.0551) 

Câble d'alimentation monophasé

CEEkon 3 pôles/16 A 3 m 1 p. 7856.026 

Câble d'alimentation monophasé pour onduleurs

C14/X-Com 3 m 1 p. 7856.027 

Câble de connexion C19/C20

16 A 2 m 1 p. 7200.217 

Câble de connexion C13/C14

16 A 0,5 m2) 2 p. 7856.014 
1) Délai de livraison sur demande. 2) Longueurs différentes sur demande. 
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Surveillance des onduleurs et du 
commutateur de transfert statique 
Le logiciel d'administration et de surveillance permet de 
gérer tous les composants actifs RimatriX5 dédiés à 
l'énergie. Le concept est simple : une seule interface 
pour tous les systèmes onduleurs monophasés et tripha-
sés ainsi que pour le commutateur de transfert statique. 
Lorsqu'un générateur de réserve est mis en œuvre, vous 
avez également la possibilité de le surveiller grâce à 
l'adaptateur SNMP. 

Fonction SNMP 
Un système de surveillance SNMP existant s'intègre sans 
difficulté. 
En plus de la MIB standard RFC1628, vous disposez 
d'une MIB complémentaire assurant la représentation de 
tous les paramètres. Un «snap in» pour HP Open View 
est également disponible en option. 

Fonction e-Mail 
Le client-mail intégré permet d'adresser des messages 
d'état à l'administrateur. L'administration configurable 
des événements et des alarmes met à votre disposition 
un outil qui autorise le filtrage des messages. 

Fonction Web 
Avec l'interface web intégrée, vous avez accès à toutes 
les informations significatives concernant le commuta-
teur de transfert statique ou les onduleurs. L'accès à la 
carte SNMP est protégé par mot de passe. Le client NTP 
intégré assure le fonctionnement synchrone de toutes les 
installations. 

Une interface PPP (en option) autorise l'accès à la carte 
SNMP en dehors du réseau Intranet ou permet d'accé-
der à la carte SNMP lorsque l'infrastructure réseau n'est 
pas disponible. 
Parallèlement à l'interface web, vous avez également la 
possibilité de gérer les onduleurs à l'aide du programme 
UPSMON. 

UPSMON est compatible avec les systèmes 
d'exploitation suivants : 
Windows, Unix, Novell Netware, OS/2, MacOSX. 
Un service commandé par l'onduleur permet d'éteindre 
les serveurs connectés aux onduleurs. Tous les systè-
mes d'exploitation usuels sont compatibles. Un logiciel 
optionnel permet d'éteindre systématiquement certains 
serveurs pour assurer une plus grande durée d'autono-
mie aux services prioritaires. 

Onduleur monophasé
Onduleur triphasé
Commutateur de trans-
fert statique
Générateur en option

Installation d'extinction 
d'incendie

Système d'avertissement 
d'incendie

Installation de 
climatisation

Entrée relais

Sortie relais

Adaptateur 
SNMP

TC
P

/IP

Intranet
Shutdown + 
Messaging

UNIX
AS400
Windows
Mac OS
OS/2
Novell
Linux

Ordinateur (setup)

PPP (modem)

Mod Bus RS 485
(Facility management)

RS 232

Graphique fonctionnel de la carte SNMP 

Protocole Smart
Protocoles supportés par l'interface 
Ethernet : 
● HTTP/Java/UPS MON Interface
● WAP
● Démarrage de programme à 

distance
● SNMP
● SMTP/SMS
● Mod Bus over IP
● Telnet/FTP
● Logfile
● «Snap In» pour HP Open View
Logiciels
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Tiroirs de ventilation 19″  – débit d'air 320/480 m3/h

Refroidissement

121Rittal Catalogue IT/Refroidissement
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Composition de la livraison du 
tiroir de ventilation et du tiroir de 
ventilation Vario : 
Unité complète prête à être raccor-
dée avec bornes de raccordement et 
matériel d’assemblage.

Composition de la livraison du 
cadre de guidage : 
Cadre de guidage avec connecteur à 
fiche et câble de raccordement de 
3 m, équerre de montage pour la 
fixation éventuelle sur une armoire 
(19″ ) 482,6 mm et matériel d’assem-
blage.

Accessoires 
indispensables :

Un cadre de guidage à commander 
en fonction de l’application.

Homologations, 
voir page 404/405. 

Les plans détaillés 
sont à votre disposition sur Internet. 

Les diagrammes aérauliques 
sont à votre disposition sur Internet. 

Accessoires page 141 Logiciels page 151

 Tiroirs de ventilation  Tiroir de ventilation Vario 

Référence SK Référence SK

2 ventilateurs 
entraxe 85 mm 3340.0241) 3340.1151) 3340.230 – – 3350.0241) 3350.1151) 3350.230 – 

3 ventilateurs 
entraxe 85 mm 3341.0241) 3341.115 3341.230 – 9769.0021)2) 3351.0241) 3351.1151) 3351.230 – 

3 ventilateurs 
entraxe 105 mm 3342.024 3342.1151) 3342.230 3342.5002)3) – 3352.0241) 3352.1151) 3352.230 3352.5001)3) 

Tension nominale Volt 24 V (DC) 115 V (AC) 230 V (AC)
24 V (DC) 
115 – 230 V 
(AC)

36 V (DC) 
jusqu'à 
72 V (DC)

24 V (DC) 115 V (AC) 230 V (AC)
24 V (DC) 
115 – 230 V 
(AC)

Référence SK
du cadre de guidage SK approprié – – – – – 3356.1001) 3355.100 3355.100 3357.1001) 

Accessoires Page

Thermomètre digital 
230 V (AC) 143 3114.100 3114.115 3114.100 3114.024 – 3114.100 3114.115 3114.100 3114.024

Thermostat pour armoire 
électrique 144 3110.000

Régulation de la vitesse de 
rotation 145 3120.000 3120.115 3120.000 – – 3120.000 3120.115 3120.000 –

1 2

Caractéristiques techniques

Référence SK/CS 3340.230 
3350.230 

3340.115 
3350.115 

3340.024 
3350.024 

3341.230 
3351.230 
3342.230 
3352.230

3341.115 
3351.115 
3342.115 
3352.115

3341.024 
3351.024 
3342.024 
3352.024

3342.5002) 
3352.5002) 9769.002

Tension nominale 
Volt, Hz

AC 230 V 
 
50/60 Hz

AC 115 V 
 
50/60 Hz

DC 24 V 
 
–

AC 230 V 
 
50/60 Hz

AC 115 V 
 
50/60 Hz

DC 24 V 
 
–

DC 24 V 
AC 115 – 230 V 
50/60 Hz

36 V (DC) 
jusqu'à 
72 V (DC)

Courant nominal max. 0,24 A/ 
0,22 A

0,46 A/ 
0,46 A 0,49 A 0,36 A/ 

0,33 A
0,69 A/ 
0,69 A 0,74 A 0,85 A 0,28 A

Dispositif de sécurité T 6 A 6 A

Nombre de ventilateurs 2 3 3

Débit d’air en soufflage libre 320 m3/h 480 m3/h 250 m3/h

Température de fonctionnement –10°C à +55°C –33°C à 
+55°C

Niveau sonore 51 dB (A) 52 dB (A) 51 dB (A) 51 dB (A) 52 dB (A) 51 dB (A) 52 dB (A)
1) Délai de livraison sur demande.
2) Tiroirs de ventilation pour montants métriques, sur demande.
3) Modèle avec dispositif de contrôle


