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 R

Analyse et planification 
des salles informatiques
Qu’il s’agisse de l’analyse d’une installation existante ou 
de la planification d’une nouvelle salle informatique – 
Rittal est votre partenaire de confiance dès la première 
étape.

CFD (Computational Fluid Dynamics)
Une simulation numérique en 3D permet de visualiser 
le comportement thermodynamique de la future salle 
informatique, en tenant compte de la configuration des 
baies serveurs et ses systèmes de climatisation. Les 
prévisions en matière de température, de vitesse et de 
pression d’écoulement de l’air dans la salle informatique 
permettent d’agir et de réagir dès la phase d’étude.

Simulation des charges thermiques
Des systèmes rackables 19˝ simulent le comportement 
thermodynamique des serveurs pour déterminer à 
l’avance si le système de refroidissement existant peut 
prendre en charge de futures extensions. Après 
installation des unités de refroidissement par liquide 
(LCP), vous avez la possibilité de tester immédiatement 
l’efficacité du refroidissement, avant même que les 
serveurs soient installés. 

La simulation des charges fournit les 
données nécessaires à la planification. 

Maître d’œuvre
Nous nous chargeons de tout ce qui, de près ou de loin, 
est lié à la réalisation d’une salle informatique, à 
commencer par l’édification du bâtiment et 
l’aménagement des infrastructures d’approvisionnement 
jusqu’à l’installation des équipements de sécurisation. 
Les solutions signées Rittal sont de véritables solutions 
«clé en main» qui vous déchargent de tous les soucis.

Solutions de maintenance intégrale avec les packs de sécurité évolutifs 

Permanence Temps de réaction Disponibilité des pièces 
de rechange Maintenance Prolongement de 

garantie

BASIC Heures ouvrées Prochain jour ouvrable Standard 1 fois par an Non

COMFORT Heures ouvrées 24 heures Standard 2 fois par an Non

ADVANCED 24 h sur 24 et 365 jours par an 24 heures 24 heures 2 fois par an Oui

FULL 24 h sur 24 et 365 jours par an 8 heures Concept individuel 2 fois par an min. Oui

PERSONNALISE
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2) Homologations enregistrées à la date d’impression. Homologations en cours d’étude, état actuel des homologations sous www.rittal.fr.

LCP Plus

Puissance frigorifique 
en régime permanent

Dimensions 
L x H x P 
en mm

Tension 
Volt, Hz Référence SK

Homologations2) 
CG 32 , page

UL CUL GS

30 kW max. 300 x 2000 x 1200 230, 50/60 3301.4801) � � � 728 

40 kW max. 300 x 2400 x 1200 230, 50/60 Sur demande 728 
1) Délai de livraison sur demande.

LCP Standard

Puissance frigorifique 
en régime permanent

Dimensions 
L x H x P 
en mm

Tension 
Volt, Hz Référence SK

Homologations2) 
CG 32 , page

UL CUL GS

20 kW max. 300 x 2000 x 1000 230, 50/60 3301.230 � � � 728 

20 kW max. 300 x 2000 x 1000 115, 50/60 3301.210 � � � 728 

20 kW max. 300 x 2000 x 1200 230, 50/60 3301.420 728 

Module supplémentaire1) 

max. 6,6 kW Prévu pour 
LCP Standard 230, 50/60 3301.250 728 

1) Prévu pour SK 3301.230/.210/.420

LCP Modulaire

Puissance frigorifique 
en régime permanent

Dimensions 
L x H x P 
en mm

Tension 
Volt, Hz

Référence 
SK

Homologations2) Nouveautés 
IT, pageUL CUL GS

20 kW max. 300 x 2000 x 1000 200 – 230 V, 1~, 50/60 Hz 
400 V, 3~, 50/60 Hz 3301.460 22

Module supplémentaire1)

6,6 kW Prévu pour 
LCP Modulaire

200 – 230 V, 1~, 50/60 Hz 
400 V, 3~, 50/60 Hz 3301.290 22

1) Prévu pour SK 3301.460

LCP Extend

Puissance frigorifique 
en régime permanent

Dimensions 
L x H x P 
en mm

Tension 
Volt, Hz Référence SK

Homologations2) 
CG 32 , page

UL CUL GS

12 kW 520 x 1910 x 160 230, 50/60 3301.4901) � 728 
1) Délai de livraison sur demande.
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2) Homologations enregistrées à la date d’impression. Homologations en cours d’étude, état actuel des homologations sous www.rittal.fr.

Armoires de climatisation 
Puissance 
frigorifique 
en régime 
permanent

Dimensions 
L x H x P 
en mm

Tension 
Volt, Hz

Référence SK
Nouveautés 

IT, pageSans résistance 
chauffante

Avec résistance 
chauffante

Avec 
humidification

Avec résistance 
chauffante et 
humidification

23 kW
1100 
1950 
650

400/50 3301.620 3301.630 3301.640 3301.650 19 

39 kW
1100 
1950 
850

400/50 3301.660 3301.670 3301.680 3301.690 19 

78 kW
1800 
1950
850

400/50 3301.830 3301.840 3301.850 3301.860 19 

118 kW
2600 
1950 
850

400/50 3301.870 3301.880 3301.890 3301.990 19 

18 kW
1100
1950
850

400/50 3300.510 3300.520 3300.530 3300.540 19 

30 kW
1100
1950
850

400/50 3300.560 3300.570 3300.580 3300.590 19 

43 kW
1400
1950
850

400/50 3300.710 3300.720 3300.730 3300.740 19 

54 kW
1800
1950
850

400/50 3300.760 3300.770 3300.780 3300.790 19 

LCP Inline

Puissance frigorifique 
en régime permanent

Dimensions 
L x H x P 
en mm

Tension 
Volt, Hz Référence SK

Homologations2) Nouveautés 
IT, pageUL CUL DIN GS

30 kW max. 300 x 2000 x 1200 230 V, 1~, 50/60 Hz 
400 V, 3~, 50/60 Hz 3301.470 21

Confinement d’allée froide Rittal 

Référence SK Nouveautés 
IT, page

Elément de plafonnage 3300.170 3300.180 – 20

Porte – – 3300.160 20

Largeur de l’élément (= largeur de l’armoire) en mm 600 800 –

Largeur de l’allée froide en mm 1200 1200 1200

Hauteur de l’allée froide en mm – – 2000 
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Echangeurs thermiques eau/eau
Intégrés dans une armoire TS 8 

Puissance frigorifique
Dimensions socle inclus

L x H x P 
en mm

Tension 
Volt, Hz Référence SK CG 32 , page

25000 W 1200 x 1900 x 800 400, 3~, 50 3232.900 685 

50000 W 1200 x 1900 x 800 400, 3~, 50 3232.910 685

75000 W 1200 x 1900 x 800 400, 3~, 50 3232.920 685 

100000 W 1600 x 1900 x 800 400, 3~, 50 3232.930 685 

150000 W 1600 x 1900 x 800 400, 3~, 50 3232.940 685 

200000 W 2000 x 1900 x 800 400, 3~, 50 3232.950 685 

250000 W 2000 x 1900 x 800 400, 3~, 50 3232.960 685 

Délai de livraison sur demande. 

Chiller pour refroidissement de baies IT

Puissance frigorifique
Dimensions 

L x H x P 
en mm

Tension 
Volt, Hz Référence SK Nouveautés 

IT, page

4000 W 670 x 1220 x 720 400, 3~, 50 3300.900 6671) 

8000 W 750 x 1600 x 880 400, 3~, 50 3300.901 6671) 

12000 W 750 x 1600 x 880 400, 3~, 50 3300.902 6671) 

15000 W 810 x 1400 x 1560 400, 3~, 50 3232.700 23 

23700 W 715 x 1400 x 1560 400, 3~, 50 3232.710 23 

24000 W 900 x 1970 x 1450 400, 3~, 50 3300.905 6671) 

35500 W 815 x 1400 x 1560 400, 3~, 50 3232.720 23 

36000 W 900 x 1970 x 1450 400, 3~, 50 3300.910 6671) 

48000 W 900 x 2000 x 2400 400, 3~, 50 3300.912 6681) 

48500 W 1000 x 2180 x 2000 400, 3~, 50 3232.730 23 

60000 W 900 x 2000 x 2400 400, 3~, 50 3300.915 6681) 

61000 W 1100 x 1606 x 2450 400, 3~, 50 3232.740 23 

72000 W 1100 x 1606 x 2450 400, 3~, 50 3232.750 23 

82000 W 1100 x 1606 x 2450 400, 3~, 50 3232.760 23 

84000 W 900 x 2000 x 2800 400, 3~, 50 3300.920 6681) 

92000 W 1100 x 1606 x 2950 400, 3~, 50 3232.770 23 

113000 W 1100 x 1875 x 2950 400, 3~, 50 3232.780 23 

120000 W 1000 x 2400 x 3300 400, 3~, 50 3300.925 6681) 

123000 W 1100 x 1875 x 2950 400, 3~, 50 3232.790 23 

145000 W 1100 x 1875 x 2950 400, 3~, 50 3232.800 24 

150000 W 1000 x 2400 x 3300 400, 3~, 50 3300.930 6681) 

161000 W 1100 x 1875 x 2950 400, 3~, 50 3232.810 24 

193000 W 1100 x 1875 x 3950 400, 3~, 50 3232.820 24 

248000 W 2200 x 2450 x 3400 400, 3~, 50 3232.830 24 

280000 W 2200 x 2450 x 3400 400, 3~, 50 3232.840 24 

312000 W 2200 x 2450 x 3400 400, 3~, 50 3232.850 24 

372000 W 2200 x 2450 x 4250 400, 3~, 50 3232.860 24 

415000 W 2200 x 2450 x 4250 400, 3~, 50 3232.870 24 

462000 W 2200 x 2450 x 4250 400, 3~, 50 3232.880 24 
1) CG 32
Délai de livraison sur demande. 
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Tiroirs de ventilation 
Débit d’air 

en soufflage 
libre

Nombre 
de ventilateurs

Entraxe 
en mm

Tension 
Volt, Hz

Référence 
SK

Homologations
CG 32 , page

UL CUL VDE

250 m3/h 3 p. 85 36 (DC) – 72 (DC) 9769.0021) 699 

320 m3/h

2 p. 85 24 (DC) 3340.0241) � � � 699 

2 p. 85 115 (AC), 50/60 3340.1151) � � � 699 

2 p. 85 230 (AC), 50/60 3340.230 � � � 699 

480 m3/h

3 p. 85 24 (DC) 3341.0241) � � � 699 

3 p. 105 24 (DC) 3342.024 � � � 699 

3 p. 85 115 (AC), 50/60 3341.115 � � � 699 

3 p. 105 115 (AC), 50/60 3342.1151) � � � 699 

3 p. 85 230 (AC), 50/60 3341.230 � � � 699 

3 p. 105 230 (AC), 50/60 3342.230 � � � 699 

3 p. 105 24 (DC) 
115 – 230 (AC), 50/60 3342.500 � � � 699 

1) Délai de livraison sur demande. 

Tiroirs de ventilation Vario
Débit d’air 

en soufflage 
libre

Nombre 
de ventilateurs

Entraxe 
en mm

Tension 
Volt, Hz

Référence 
SK

Homologations
CG 32 , page

UL CUL VDE

320 m3/h

2 p. 85 24 (DC) 3350.0241) � � � 699 

2 p. 85 115 (AC), 50/60 3350.1151) � � � 699 

2 p. 85 230 (AC), 50/60 3350.230 � � � 699 

480 m3/h

3 p. 85 24 (DC) 3351.0241) � � � 699 

3 p. 105 24 (DC) 3352.0241) � � � 699 

3 p. 85 115 (AC), 50/60 3351.1151) � � � 699 

3 p. 105 115 (AC), 50/60 3352.1151) � � � 699 

3 p. 85 230 (AC), 50/60 3351.230 � � � 699 

3 p. 105 230 (AC), 50/60 3352.230 � � � 699 

3 p. 105 24 (DC)
115 – 230 (AC), 50/60 3352.5001) � � � 699 

1) Délai de livraison sur demande. 

Turbines de ventilation tangentielles

Débit d’air 
en soufflage libre

Dimensions 
L x H x P 
en mm

Tension 
Volt, Hz Référence SK CG 32 , page

320 m3/h 482,6 x 87,2 x 158
115, 50/60 3145.000 700 

230, 50/60 3144.000 700 
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Ventilateurs de toit et tôle d’aération passive 
pour armoires juxtaposables TS 8 

Débit d’air 
en soufflage libre

Tension 
Volt, Hz

Découpe nécessaire 
pour le montage 

L x P en mm

Référence 
SK CG 32 , page

400 m3/h

115, 50/60 475 x 260 3149.410 701 

230, 50/60 475 x 260 3149.420 701 

400, 3~, 50/60 
460, 3~, 60 475 x 260 3149.440 701 

800 m3/h

115, 50/60 475 x 260 3149.810 701 

230, 50/60 475 x 260 3149.820 701 

400, 3~, 50/60 
460, 3~, 60 475 x 260 3149.840 701 

Sans moteur 490 x 390 8801.380 701 

Ventilateurs de toit 

Débit d’air 
en soufflage libre

Tension 
Volt, Hz

Découpe nécessaire 
pour le montage 

L x P en mm
Référence SK CG 32 , page

360 m3/h
230, 50/60 345 x 265 3149.007 701 

115, 50/60 345 x 265 3169.007 701 

Sans ventilateur 345 x 265 3148.007 701 

pour armoires TS/FR(i) en environnement bureautique 

Débit d’air 
en soufflage 

libre

Tension 
Volt, Hz

Modèle Dimensions 
L x H x P 
en mm

Référence 
SK CG 32 , pageAvec 

toit en tôle
Sans 

toit en tôle

1500 m3/h
115, 50/60 � 800 x 240 x 800 3164.610 702 

230, 50/60 � 800 x 240 x 800 3164.620 702 

1500 m3/h
115, 50/60 � 800 x 240 x 900 3164.810 702 

230, 50/60 � 800 x 240 x 900 3164.820 702 

1500 m3/h
115, 50/60 � 511 x 227 x 511 3164.115 702 

230, 50/60 � 511 x 227 x 511 3164.230 702 

Portes d’aération TS 8 à double paroi 
Les bouches d’entrée d’air placées dans le cadre 
inférieur permettent de faire entrer l’air froid par le bas de 
l’armoire. Il est ensuite conduit à travers la double paroi 
de la porte. Des couvercles sont spécialement prévus 
pour condamner certaines ouvertures et diriger ainsi le 
courant d’air froid vers les points chauds de l’armoire. 
Chaque porte est livrée avec 15 couvercles. 

Teinte :
RAL 7035 

UE Référence 
DK CG 32 , page

Porte d’aération TS 8 à 
double paroi 
L 600 x H 2 000 mm

1 p. 7766.520 702

Porte d’aération TS 8 à 
double paroi 
L 600 x H 2 200 mm

1 p. 7766.522 702

Bouche d’entrée d’air 
L 600 mm 1 p. 7766.500 702

Délai de livraison sur demande.
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Des solutions clef en main
Toute la démarche de Rittal est orientée vers des solutions 
clef en main, conçues pour garantir les meilleures conditions 
de sécurité pour les infrastructures IT. 

Le refroidissement est défini dans le cadre d’un concept glo-
bal, incluant les centrales de production d’eau froide à haute 
efficience énergétique, la prise en compte des moyens de 
refroidissement naturels (concept du free cooling), jusqu’à 
la conception intégrale du système de tuyauterie avec 
commutation de circuit hydraulique et pompes redondantes. 
L’expertise Rittal englobe par ailleurs des solutions sur 
mesure pour le refroidissement direct des composants actifs, 
sans oublier les installations à base de doubles planchers à 
air pulsé et de confinement d’allées froides.

Expéditeur :

Nom, prénom

Société, numéro client

Service, fonction

Adresse

CP/Localité

Tél. 

e-mail 

Demandes de prix et informations

Je souhaite connaître plus en détails l'offre de solutions ou 
rencontrer un conseiller Rittal.

Veuillez m'adresser la documentation suivante : 

❑ Catalogue IT 2007

❑ Nouveautés IT 2008




